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Hi-end wzmacniacz

Duƒczyków przepis
na spektrum
Gamut DI 150

Odtwarzacz CD: SoundArt Sarah
Kolumny: ATC SCM-35
Przewody Fadel Coherence
sygna∏owe: IC One (RCA), 

Fadel Aeroflex Plus (XLR)
Przewody 
g∏oÊnikowe: Fadel Coherence SC One
Przewody 
zasilajàce: Fadel Coherence PC One
Listwa: Fadel Hotline Coherence
Stolik: StandArt STO

Gamut to s∏owo 
pochodzenia ∏aciƒskiego. 
Najcz´Êciej oznacza 
zakres barw mo˝liwy 
do odwzorowania 
przez urzàdzenie. 
Duƒczycy 
si´gajà jednak 
do korzeni. 
Mianem tym okreÊla si´ 
równie˝ pe∏nà skal´ 
w muzyce Êredniowiecza. 
A w motto i nazwie firmy Gamut jest to 
pe∏ne spektrum muzycznych dêwi´ków.

System

Pawe∏ Go∏´biewski

Duƒczyków przepis
na spektrum
Gamut DI 150
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K a˝de z urzàdzeƒ Gamuta zosta∏o
skonstruowane z myÊlà o tym, by
w czasie odtwarzania muzyki nie

uroniç ˝adnej informacji. Takie wyma-
gania majà spe∏niaç: odtwarzacz Gamut
CD 3, wzmacniacze zintegrowane Si 100
oraz recenzowany dziÊ DI 150, przed-
wzmacniacz D 3i, stereofoniczne koƒ-
cówki mocy D 200MkII, D 200i, D 250i
oraz monobloki RS 380M. Swoje mo˝li-
woÊci mogà zaprezentowaç w towarzy-
stwie dwóch linii kolumn: Phi oraz EI.

Budowa
DI 150, podobnie jak ca∏a aktualna 

linia produktów Gamuta, jest przyk∏a-
dem nowoczesnego i rozpoznawalnego
wzornictwa. Ascetyczna obudowa, 
z ograniczonà do rozsàdnego mini-
mum iloÊcià manipulatorów, 
zosta∏a wzbogacona detalami
nadajàcymi integrze firmowy
rys. Skr´cono jà z lakierowa-
nych na czarno blach alu-
miniowych. Tylko front ma
naturalny kolor metalu. P∏asz-
czyzn´ Êcianki czo∏owej prze∏a-
muje umieszczona centralnie
akrylowa p∏ytka. Pod nià znaj-
dujà si´ podÊwietlane niebies-
kimi diodami oznaczenia wejÊç
(5 liniowych i jedno bezpoÊred-
nie do koƒcówki mocy), trybu
wyciszenia (mute) oraz prze∏àcz-
nika podÊwietlania panelu (DIM). Ka˝-
demu oznaczeniu towarzyszy dioda, 
zapalajàca si´ przy aktywnej funkcji.
Przyciskiem DIM mo˝na iluminacj´ wy-
∏àczyç. Wtedy aktywne wejÊcie b´dzie 
sygnalizowane jedynie przez odpowiada-
jàcà mu pojedynczà diod´, a podpisy 
nie zostanà podÊwietlone. Po obu stro-
nach panelu rozmieszczono pionowo 
po 4 aluminiowe przyciski aktywujàce
dost´pne funkcje (wybór êród∏a, mute 
i oÊwietlenie). Du˝e aluminiowe pokr´-
t∏o g∏oÊnoÊci w centrum nie ma widocz-
nego wyskalowania. Jego ustawienie sy-

gnalizuje dioda na niewidocznym z zew-
nàtrz pierÊcieniu wokó∏ osi potencjome-
tru, przeÊwitujàca przez akryl.

Poza wygrawerowanym laserowo logo
producenta z przodu nie dostrze˝emy in-
nych oznaczeƒ. Nazw´ wzmacniacza dys-
kretnie naniesiono na górnej kraw´dzi
frontu, po jej prawej stronie. Ca∏e boki
obudowy stanowià radiatory oddajàce
ciep∏o z umieszczonych symetrycznie
koƒcówek mocy. Ciekawy zabieg wzor-
niczy zastosowano na Êciance górnej. 

W miejscach odpowiadajàcych lokalizacji
stopni mocy zosta∏a ona symetrycznie po-
nacinana. Natomiast z przodu odwa˝nie
wyci´to du˝e logo Gamuta. Wszystkie
otwory chroni podklejona od wewnàtrz
g´sta siatka. Na Êciance tylnej znajduje si´
komplet wejÊç i wyjÊç. Dwa z∏àcza XLR 
i trzy RCA to wejÊcia liniowe. BezpoÊred-
nie wejÊcie RCA do koƒcówki mocy ozna-
czono jako HTH (zapewne od home
theatre). U∏atwi to po∏àczenie systemu ste-
reo z wielokana∏owymi instalacjami AV.
Do jego aktywacji s∏u˝y hebelek w sàsiedz-
twie. Je˝eli wy∏àczymy omijanie regulacji
g∏oÊnoÊci, b´dziemy mogli wykorzystaç to
wejÊcie jako dodatkowe liniowe.

WyjÊcia sygna∏owe o regulowanym po-
ziomie to XLR i RCA; do nagrywania (rec
out) – RCA. Gniazda g∏oÊnikowe WBT

umieszczono po bokach tylnej Êcianki.
Akceptujà przewody zakoƒczone bana-
nami, wide∏kami i niekonfekcjonowane.
Gniazdo zasilajàce IEC jest oczywiÊcie
standardem w tej klasie sprz´tu i umo˝-
liwia zastosowanie specjalistycznej sie-
ciówki. Jednak nie znajdziemy obok 
niego g∏ównego w∏àcznika. Ten zamon-
towano od spodu. Nie przewidziano try-
bu czuwania.

DI 150 stoi na solidnych aluminio-
wych nogach, podklejonych materia∏em

t∏umiàcym drgania. W komplecie dosta-
jemy pi´kny aluminiowy pilot, obs∏ugu-
jàcy wszystkie funkcje wzmacniacza oraz
odtwarzacza CD Gamuta.

Zabudowa wn´trza jest modu∏owa, 
z ∏atwo rozpoznawalnym uk∏adem dual
mono. Dwa toroidalne transformatory, 
o mocy oko∏o 600 W ka˝dy, widzimy tu˝
za przednià Êciankà. Wsparte baterià
czterech wielkich kondensatorów RIFA 
o pojemnoÊci 64000 µF, dostarczajà na-
pi´cie poszczególnym sekcjom wzmac-
niacza. Elementy elektroniczne roz-
mieszczono na czterech p∏ytkach. Na 
po∏o˝onej centralnie znalaz∏y si´ pozo-
sta∏e uk∏ady zasilacza oraz stopnie wej-
Êciowe. Zastosowano tu wzmacniacze
operacyjne NE5534 oraz wtórniki wej-
Êciowe JFET 2SK389. W niskopràdowych
stopniach wyjÊciowych wykorzystano
podwójne uk∏ady Burr Brown OPA
2134. Regulacji g∏oÊnoÊci dokonuje gra-
natowy potencjometr Alps z silnikiem,
po∏àczony przed∏u˝kà z pokr´t∏em na
przedniej Êciance.

Hi-end wzmacniacz

Lokalizacja gniazd 
g∏oÊnikowych mo˝e utrudniç
monta˝ kabli z wide∏kami.

DI 150 to atrakcyjna 
z wyglàdu integra. 
JakoÊç wykonania 
bez zarzutu.
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Koƒcówki mocy znajdujà si´ tu˝ przy
bocznych Êciankach, uformowanych przez
radiatory. Pracujà w nich MOSFET-y
firmy Magnatec, skonfigurowane po dwa
na kana∏. Taka para dostarcza 180 W przy
obcià˝eniu 8 omów i a˝ 360 W przy 
4 omach. Na czwartej p∏ytce, tu˝ za przed-
nià Êciankà, mo˝emy zaobser-
wowaç uk∏ady wyÊwietlacza 
i odbiornik podczerwieni.
Dobra in˝ynierska robota.

Konfiguracja
Skonfigurowanie Gamuta

nie powinno sprawiaç k∏o-
potów. Przy ustawianiu na-
le˝y pami´taç, by zapew-
niç urzàdzeniu wentylacj´.
W czasie pracy boki i góra
mocno si´ nagrzewajà.

W zestawieniu z odtwa-
rzaczem SoundArtu u˝y-
∏em po∏àczeƒ zbalansowa-
nych. Pewnà niedogodnoÊç
stanowi umiejscowienie
zacisków g∏oÊnikowych.
Sztywne przewody za-
koƒczone wide∏kami b´-
dà zachodzi∏y na gniazda
sygna∏owe. Producent
zwraca uwag´, ̋ e ze wzgl´-
du na zastosowany poten-
cjometr, nawet przy ustawieniu
pokr´t∏a w pozycji pe∏nego Êciszenia, 
z g∏oÊników mo˝e byç s∏yszalny cichy
dêwi´k. JeÊli sprawi to problem, jego
rozwiàzaniem jest u˝ycie przycisku 
mute.

Mia∏em ju˝ mo˝liwoÊç recenzowa-
nia mniejszej integry Gamuta, modelu 
Si 100, który wywar∏ na mnie du˝e wra-
˝enie. W porównaniu z nim DI 150 to
ogromny krok naprzód w dziedzinie 
jakoÊci brzmienia.

Gamut DI 150 jest wzmacniaczem
uniwersalnym. Dotyczy to zarówno
kompatybilnoÊci z pozosta∏ymi ele-
mentami systemu, jak i mo˝liwoÊci
brzmieniowych. Przez kilka tygodni mo-
g∏em wypróbowaç ró˝ne êród∏a, w tym
analogowe.

Wra˝enie ods∏uchowe
Od pierwszych ods∏uchów uwag´

przykuwa niezwyk∏a swoboda, z jakà
duƒski wzmacniacz nap´dza kolumny.
Robi to jakby od niechcenia, a jednocze-
Ênie z rzadko spotykanym wdzi´kiem. 
Z dobrej klasy odtwarzaczem CD uwal-

nia s∏uchacza od dylematów
wy˝szoÊci analogu nad cyfrà
albo odwrotnie. Pozwala za-
pomnieç o audiofilskich roz-
terkach i rozkoszowaç si´ 
s∏uchaniem muzyki. Gdybym
mia∏ rozbieraç brzmienie na
czynniki pierwsze – w ka˝dej
kategorii bez wahania posta-
wi∏bym celujàcy. I po pe∏-
nych radoÊci z obcowania 
z muzykà dniach pozosta∏a-
by tylko ma∏o przekonujàca
laurka. Taka jednak jest
prawda i rzeczywista war-
toÊç Gamuta DI 150. 

Piszàc o swobodzie i nie-
wymuszonoÊci grania,
mam na myÊli tak˝e pew-
noÊç, z jakà to urzàdzenie
podchodzi do muzyki. Nie
pr´˝y musku∏ów, bo wie,
˝e da rad´. Nie ucieka si´
do sztuczek majàcych 

zrobiç dobre pierwsze wra-
˝enie, lecz przygotowuje s∏u-

chacza do d∏ugiej znajomoÊci. Gra 
w otwarte karty, a te sà naprawd´ mocne.
Szczególnie docenià je osoby, które 
pozna∏y ju˝ mo˝liwoÊci i humory high-
-endowego sprz´tu. Gamut nie kaprysi,
nie zmusza do wysi∏ku adaptowania si´ 
i przekonywania samego siebie, ˝e to 
dobrze wydane dziesiàtki tysi´cy z∏otych.
Efekt dêwi´kowy po wpi´ciu tego
wzmacniacza jest tak naturalny, jak na-
turalne jest oddychanie. Ka˝dy aspekt
brzmienia jest dopracowany, a nawet 
dopieszczony. Barwa wydaje si´ ca∏kowi-
cie naturalna. Ka˝dy instrument zacho-
wuje w∏aÊciwà charakterystyk´ brzmie-
nia. W ca∏ym paÊmie cz´stotliwoÊci 
napotykamy idealnà harmoni´ i równo-
wag´. I to niezale˝nie od tego, czy s∏u-
chamy ludzkich g∏osów, instrumen-
tów solowych, sk∏adów kameralnych, 
orkiestr symfonicznych czy zespo∏ów
rockowych. Zawsze majà w∏aÊciwe pro-
porcje, sà precyzyjne, a jednoczeÊnie
barwne. 

Rozk∏ad harmonicznych przywo∏uje
wspomnienie konstrukcji lampowych.
Byç mo˝e majà w tym udzia∏ zastoso-
wane w uk∏adzie stopni wejÊciowych
tranzystory JFET. Wzorowo wypadajà
dzi´ki temu pozbawione ostroÊci kobiece
wokale. Nawet jeÊli nagrania zawierajà
sybilanty, to w ods∏uchu niosà one infor-

Hi-end wzmacniacz

Dwa toroidy i pot´˝ne
kondensatory RIFA. 
Przed zasilaczem 
p∏ytka wyÊwietlacza 
i obwody logiczne.

Zasilacz z przodu,
przedwzmacniacz za nim,
koƒcówki mocy po bokach.
Pe∏ne dual mono.
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macj´ muzycznà, nie sà natomiast odbie-
rane jako zak∏ócenia. Przy naturalnej 
∏agodnoÊci zakresu Êredniotonowego 
pozostaje on zró˝nicowany. JeÊli tylko
kolumny nie zepsujà tego efektu, to us∏y-
szymy mnóstwo informacji. Wzmac-
niacz podaje nam na tacy wszelkie szcze-
gó∏y pracy aparatu g∏osowego: oddechy,
ruch j´zyka, chrypk´, wibrowanie strun,
prze∏ykanie Êliny. Mo˝na oceniç, jak bli-
sko rejestrujàcego mikrofonu znajduje
si´ twarz wokalistki. Analizowanie tak
nagranych wokali na audiofilskiej reali-
zacji „5 Songbirds” wytwórni FIM nie
odbiera im jednak plastycznoÊci. To nie
jest szk∏o powi´kszajàce jedynie frag-
ment zdarzeƒ, lecz precyzyjny przyrzàd
do odkrywania zamys∏ów wykonawców 
i realizatorów. 

Ta zasada dotyczy tak˝e innych na-
graƒ, chocia˝by symfonicznych. Ka˝da
sekcja instrumentów ma tam swoje 
równouprawnione miejsce, w∏aÊciwe
proporcje i lokalizacj´. Dêwi´ki z g∏´bi
sceny pozostajà dobrze zdefiniowane, 
informujàc nie tylko o poczynaniach 
solistów, ale tak˝e o rozbudowanym
akompaniamencie. Mo˝liwoÊci mikro-
dynamiczne Gamuta DI 150 to naj-
wy˝sza mo˝liwa do docenienia w moim 
systemie pó∏ka. RozdzielczoÊci towa-
rzyszy swoboda kreowania aury wokó∏ 
instrumentów akustycznych. Ka˝dy
dêwi´k, który poruszy∏ powietrze, ma
czas na pe∏ne wybrzmienie. Gamut go
nie Êcina, nie spieszy si´ nawet w kulmi-
nacjach czy g´stych fragmentach. Wzbu-
dza tym zaufanie s∏uchacza. Tym 
bardziej, ˝e w parze z wycyzelowanà mi-
krodynamikà idzie dynamika makro. 

Zapas mocy DI 150 pozwala mu jà stop-
niowaç, niezale˝nie od tego, czy oczeku-
jemy ukojenia nerwów po ci´˝kim dniu,
czy te˝ rozbudzenia energii na szalony
wieczór. Gamut czyni to bez wysi∏ku.
Umiej´tnoÊç dopasowania dynamiki do
repertuaru stawia go na szczycie wÊród
s∏uchanych przeze mnie wzmacniaczy.
Nagrania Radiohead w interpretacji Ga-
muta to zabójcza kompozycja drive’u,
detali i akustyki. Takie realizacje okazujà
si´ niezwykle skomplikowane, wprost
koronkowe. O najnowszych dokona-
niach Prince’a ju˝ nie wspomn´. 

Opisane wy˝ej cechy sk∏adajà si´ na
precyzyjne odwzorowanie stereofonii.
Dêwi´k ju˝ przy niskich poziomach 
g∏oÊnoÊci dos∏ownie rozpiera pomiesz-

czenie. Scena si´ga odwa˝nie na boki,
poza baz´ g∏oÊników. Jej g∏´bia wydaje
si´ nieograniczona niczym poza zamy-
s∏em realizatora. Trzeci wymiar równie˝
nie stanowi problemu. S∏uchajàc nagraƒ
organowych Bokszczanina, mo˝na od-
czuç wielkoÊç koÊcio∏a oraz wysokà 
pozycj´ monumentalnego instrumentu.
Dla mnie idealne brzmienie. Z uÊmie-
chem s∏ucha∏em, z ˝alem oddaj´.

Konkluzja
DI 150 to jeden z najlepszych wzmac-

niaczy, jakie goÊci∏em w systemie. Wnosi
przejrzystoÊç i czystoÊç brzmienia. W za-
kresie mikrodynamiki i barwy nawiàzuje
do lampowej eufonii, a wysoka moc 
zapewnia komfort i kontrol´ dynamiki.
Wydaje si´, ˝e ma ma∏o w∏asnego cha-
rakteru, a jednak jego udzia∏ w kszta∏to-

waniu brzmienia systemu jest zdumie-
wajàcy. 

Cena mo˝e si´ okazaç zaporowa 
dla wi´kszoÊci ch´tnych, jednak za walo-
ry dêwi´kowe przyznaj´ Gamutowi 
miejsce w mojej audiofilskiej alei s∏aw.

Hi-end wzmacniacz

Gamut DI 150 to przyk∏ad
solidnej in˝ynierskiej roboty.

Sterowany silnikiem
potencjometr na p∏ytce
przedwzmacniacza.

Gamut DI 150
Dystrybucja: Audiosystem
Cena: 33000 z∏ 

Dane techniczne

Moc: 180 W/8 1, 360 W/4 1
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 22 kHz 

(+/- 0,1 dB)
Sygna∏/szum: 100 dB
WejÊcia liniowe: 2 x XLR, 4 x RCA
WejÊcia phono: -
WyjÊcia: pre-out (XLR, RCA), 

rec-out (RCA), 1 para g∏.
Regulacja barwy: -
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 15,5/43,1/41 cm
Masa: 27 kg (brutto) 

Ocena

Brzmienie: hi-end


