wzmacniacz zintegrowany

rion nalezy do mniejszych
i tanszych wzmacniaczy

Ayona. Jest to stosunkowo
prosta integra z parg popularnych
tetrod strumieniowych KT-88 na kanat.
Uzyskano z nich moc 50 W, wystarczajaca

do wysterowania wigkszosci kolumn.
Lampy sterujace i odwracania fazy to
popularne rosyjskie 12AU7A.

|
Wzmacniacz jest ciezki, przy czym
wiekszo$¢ masy jest ulokowana z tylu.
Mieszczg sie tam zapuszkowane tran-
sformatory wyjéciowe i zasilajacy. Z og-

ledzin wynika, ze s3 to duze i solidne
podzespoly, co dobrze rokuje, bo we
wzmacniaczach lampowych od trans-

B Alek Rachwald i Pawet Gotebiewski W formatoréw glosnikowych zalezy jedli nie
wszystko, to z pewnoscig jako$¢ basu.

Sprzet Ayona mielismy juz okazje recenzowac. Zarowno wzmacniacze,

jak i zrodta tej firmy nieodmiennie robity na nas dobre wrazenie.
Kraza pogtoski o produkowaniu ich w Chinach, jednak

Jjakos¢ wykonania sugeruje, ze nawet jesli Austriacy

zlecili wykonanie dalekowschodniej fabryce,

to jest to fabryka bardzo porzadna.
Z naszych dotychczasowych

doswiadczen wynika bowiem,
ze dzwiek tych urzadzen jest

najlepszej europejskiej klasy.




Na przedniej $ciance znalazlo sie
pokretlo selektora Zrodel, sily glosu,
a takze wyjscie stuchawkowe i czujnik
podczerwieni (do zdalnego sterowania
wzmocnieniem stuzy zgrabny, a przy
tym solidny pilocik). Z tylu - komplet
ztoconych gniazd: trzy wejscia liniowe,
wyjécie z przedwzmacniacza, ztacze USB,
odczepy dla kolumn 4- i 8-omowych,
a takze rzad czterech diod i czterech
mikropotencjometrow, stuzacych do
regulacji biasu lamp mocy. Jest tez gniaz-
do IEC z wylacznikiem i wskaznikiem
polaryzacji zasilania.

Ztacze USB nie jest z tych, ktore
pozwalaja na wpiecie pendrive’u. Nie ma
tez zadnych informacji o przetworniku
na pokladzie Oriona, ale chyba faktycznie

Wzmacniacz zintegrowany Ayon Orion

Dystrybutor: Nautilus
Cena: 7500 zt
Dane techniczne
Rodzaj pracy koncowki: push-pull,
trioda lub pentoda
Lampy: 4 x KT88, 3 x 12AU7
Odczepy: 4i8Q
Moc wyjsciowa (pentoda): 2x50W
Moc wyjsciowa (trioda): 2x30W
Pasmo przenoszenia: 27 Hz — 40 kHz
(+/- 0,5 dB)
\X¥’zmocnienie: 40 dB
Impedancja wejsciowa (1 kHz): 100 kQ
Stosunek sygnat/szum (petna moc): 80 dB
Sprzezenie zwrotne: 0 dB
Zdalne sterowanie: tak
Wyjscie stuchawkowe: tak
Wejscia: 3 xRCA, 1 USB
Wyjscie: pre out
\Xymiary (w/s/g): 26/46/34 cm
Masa: 28 kg

musi tam siedzie¢ jaki§ utajony DAC, bo
USB jest przeciez standardem przesylu
cyfrowego. Wzmacniacz jest dosy¢ nowy
i wprawdzie w sieci jest duzo wzmianek
na jego temat, ale gniazda USB nikt nie
tknal. Ja tez nie (nie mialem czego tam
podlaczy¢), jednak mozliwo$¢ podiaczania
nosnika plikow jest wspolczesnie zaleta.
Tak czy inaczej, mamy tu sporo atrakcji,
nawet bez USB. Widok tylnej $cianki
nie kojarzy sie z budzetowym sprzetem;
wskazuje raczej na spore ambicje tego
urzadzenia.

Wigkszo$¢ elektroniki rozmieszczono
na plytkach drukowanych, chociaz jest tez
sporo kabli. Przewody do potencjometru
Alpsa i selektora zrodet obiegaja wewnatrz
calg obudowe, co nie jest rozwigzaniem
szczegolnie zalecanym. Wejécia zabez-
pieczono hermetycznymi

Starao Integratea amp

przekaznikami. Elementy bierne sa
dobrej jakoéci, widaé na przyklad spo-
ro kondensatoréw polipropylenowych.
W zasilaczu zastosowano muin. dlawik.
Zywotno$¢ lamp mocy przedtuza uktad
op6znionego zalgczania anody.

Wzmacniacz przystosowano do pracy
w dwoch trybach: standardowym -
pentodowym oraz triodowym. Wybiera
sie go przelacznikiem na gornej $ciance
obudowy. Oczywiscie, kiedylampy pracuja
jako triody, moc spada, ale nadal jest to
przyzwoite 30 W. Ogdlnie Orion robi
wrazenie bardzo solidnie wykonanego
i bogato wyposazonego. Taka budowa
pozwala oczekiwaé réwnie porzadnego
dzwieku.

Alek Rachwald
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System

Odtwarzacz CD: SoundArt Sarah
Przetwornik C/A: Zagra DAC
Gramofon: Garrard 401/SME 312/
AT-OCOMU/II

Przedwzmacniacz phono:

Air Tight ATE-2005, Zagra Passion llI
Kolumny: ATC SCM-35

Stuchawki: Beyerdynamic DT-150
Przewody: Fadel Coherence One,
DH Labs Air Matrix

Akcesoria: StandArt SSP, STO, VPI HW-17

tescie porownywatem oba
tryby pracy. Mozliwos¢
wyboru znaczaco roz-
szerza kompatybilno$¢ Oriona, tak

w odniesieniu do repertuaru, jak i urza-
dzen towarzyszgcych.

Input Selector
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Do pierwszej proby Ayon przystapit
z pokretlem ustawionym na litere P.
W tym trybie oferuje maksymalna moc,
w pelni  wykorzystujac mozliwosci
czterech KT-88. Uslyszalem naprawde
dobry dzwiek.

Od poczatku uwage zwracajg rozmach
i swoboda. Scena jest duza i oderwana
od kolumn. Panuje na niej umiarkowany
porzadek, a kazdy instrument pilnuje
swojego, powiedzmy, rewiru. Zachowujac
si¢ w nich bardzo odpowiedzialnie, by nie
przekroczy¢ granic ,,bon ton”, eksponuje
swojg atrakcyjnosc.

W sekgji wysokich tonéw nacisk po-
fozono na tagodno$¢. Skrzetnie unika sie
ostroéci, a mimo to nie gubi szczegotow.
Gdyby dolgczy¢ do tego odrobine aksa-
mitnoéci, soprany bylyby jeszcze lepsze.
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Pojawiajgce sie czasem chropowate
podbarwienie zdradza lekki falsz takiej
ekspozydji.

Srednica w wykonaniu Oriona ma
bardzo lampowy charakter, jest ciepla,
ale nie grozi samozaplonem. Wokale
kobiece i instrumenty smyczkowe sa
nieco pogrubione - jakby wystepowaly w
wersji zimowej. W niektdrych nagraniach
pojawia si¢ lekkie ,,nosowanie” - zjawisko
znane w $wiecie pentod.

Bas bierze przyklad ze $rednicy. Popisuje
sie masywnoscia, jest rozlozysty i soczysty,
przyjemnie otula stuchacza. Czyni to
jednak z wartym docenienia wyczuciem

jest mniej pompatyczny i raznie nadaza
za resztg. W tym trybie trio jazzowe
zyskuje lepszy atak i dzwieczno$¢, wokale
wiekszg bezposrednio$¢, a orkiestra sym-
foniczna porzadek i wlaciwe proporcje
pomiedzy sekcjami. Pojawia sie lepsza
mikrodynamika, mimo ze wzmacniacz,
ze wzgledu na mniejsza moc, gra cisze;j.

Przy prébie podlaczenia Beyerdyna-
mikéw DT-150 okazalo sie, ze zajecie
wyjécia stuchawkowego nie odcina wyjs¢
glosnikowych. Nici z nocnych odstuchéw
w tajemnicy przed domownikami. Chyba
ze zdecydujecie sie za kazdym razem
odgczac przewody glosnikowe.

i kontrola. Przektadajac to na konkretny
repertuar, uzyskujemy atrakcyjne brzmie-
nie. W trio jazzowym — mocno i odwaz-
nie uderzany rytm, glebiej na scenie
umieszczony fortepian i nienatarczywe
talerze. Okreslony charakter prezentacji
nie przeszkadza czerpal przyjemnosci
i informacji z poréwnywania dzwieku
réznych fortepianéw. Errard z 1849 roku
zdecydowanie si¢ r6zni od wspolczesnego
koncertowego Steinwaya. W nagraniach
symfonicznych, gdzie duzo si¢ dzieje, rewiry
maja delikatny problem ze wspotpraca.
W ekosystemie pojawia sie wtedy lekka
nerwowo$¢, zauwazalna w poréwnaniu
z wyzszej klasy amplifikacjg.

W trybie triodowym nadle$niczy ma
wolne. Wychodzi to wszystkim na
dobre. W rewirach pojawia sie wieksza
swoboda. Sprawy traktowane sg lzej, ale
rado$niej. Wysokie tony wybrzmiewaja
pewniej i odwazniej. Lepiej odwzorowana
jest akustyka nagran. Naturalnosci nie
brakuje takze $rednicy. Glosy odrzucajg
gorset i odzyskuja swobode oddechu. Bas
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Brzmienie stopnia stuchawkowego jest
analogiczne do prezentacji na gloénikach.
Moznakorzystaé zdobrodziejstwawyboru
trybow P/T. W pierwszym DT-150 zagraly
za ttusto; w drugim — zupelnie przyjemnie.
Uzytecznos$¢ tej opcji pozostaje jednak
ograniczona.

Jako najtariszy wzmacniacz w ofercie
Ayona Orion z latwoscig pozycjonuje
si¢ w lampowym mainstreamie. Nie za-
skakuje nowym spojrzeniem na odtwa-
rzanie muzyki. Jest dobrym wyborem dla
poszukujacych lampowego wzmacniacza
o atrakcyjnym wygladzie i sporych mozli-
wosciach, przy zachowaniu korzystnej
ceny.

Na co dzien pozostawitbym go w try-
bie triodowym. Wyobrazam sobie jed-
nak sytuacje, w ktorych cieplejsze
i docigzone brzmienie pentod bedzie si¢
lepiej komponowac¢ z hiszpaniskim winem
i okolicznosciami przyrody. Ayon jednak
potrafi zrozumie¢ potrzeby czlowieka.

Pawet Golebiewski

System

Odtwarzacz CD: Advance MCD 403/
MDA-503

\Wzmacniacz: SoundArt Jazz

Kolumny: Avcon ARM

Przewody gtosnikowe: Argentum 6/4
Przewody sygnatowe: Zu Audio Wylie XLR
Przewody zasilajgce: Zu Audio Moher
Filtr sieciowy: IsoTek Sigmas

Podstawki: Ostoja

dstuch rozpoczalem od

trudnej do odtworzenia

plyty tria Thomasa Chapina
,Sky Pieces”. Trudnej, bo mato melodyjnej
i wypelnionej dzwigkami perkusji. Od
razu stafo sie jasne, ze brzekliwe odglosy
wypadaja bardzo dobrze. Ukazata sie tez
dobra glebia sceny, szeroko$¢ i lokalizacja
uderzen.

Rowniez barwa nie pozostawala
w tyle. Dzwieki nie byly suche ani plaskie,
lecz mienily sie odcieniami. Cechowata
je swego rodzaju naturalna twardo$¢,
dynamika. Mialy wyraznie zarysowane
krawedzie. Saksofon brzmial miekko
i przyjaznie, a bardzo istotny na tej plycie
kontrabas prezentowal sporg mase,
dobrg dynamike oraz tempo narastania
i wygasania dzwigkow. Zachowywat
réwnowage miedzy pudlem a struna. Tego
nagrania mozna bylo stucha¢ glosno.

Na plycie Jordi Savalla ,Dziesie¢ lat
pozniej” Ayon $wietnie oddal rozmach
pierwszegoutworu,ktorybezodpowiednio
dynamicznej elektroniki wypada nudno.
Nastepujace potem kompozycje na viole
da gamba zabrzmialy zajmujaco; §ledzenie
dZwigku okazalo si¢ emocjonujacym
zajeciem. Do barwy dzwigku trudno sie
bylo przyczepi¢. Wprawdzie mozliwe jest




nieco wieksze podgrzanie, ale czy byloby
to z pozytkiem? Nie wiem. Ta plyta to
w znacznej mierze test na dynamike,
opracowany do pokazywania przewagi
starych wzmacniaczy Naima nad reszta
$wiata. Ayon wystapil bardzo dzielnie
i nie dat sie pokonac.

Skoro tak, to przyszla pora na crash test:
»Piaty element” Erica Serry. Po pierwsze,
Orion nie tagodzil. Ostre wokale i nieco
Kliniczny dzwiek pozostaly, jakie byly.
Dynamika i rozciagniecie pasma staly na
dobrym poziomie, chociaz przyznam,
ze w najnizszych rejestrach, w scenie
ladowania statku, Jazz dluzej poruszal
membranami. Jednak ,,maly” Ayon wali
w leb bez pardonu i w tego rodzaju
muzyce radzi sobie dobrze.

Doswiadczenie z inng plyta, stuzaca
zasadniczo do testow stereofonii, byto
jeszczelepsze, bo i ptytalepiej nagrana. Nie
zauwazylem agresji w wysokich tonach,
zostal natomiast wciagajacy dzwiek.
Stereofonia na ,,Amused to Death” stala
na poziomie, do jakiego przyzwyczaily
mnie kolumny ARM, czyli dobrym, cho¢
nie holograficznym, natomiast uwage
zwracala dynamika, wsparta glebokim
i kontrolowanym basem.

Po przelaczeniu w tryb triodowy pow-
torzytem caly cykl (nawiasem mowiac,
takich przelaczen dokonuje minimum
minute po wylaczeniu wzmacniacza, od
kiedy lampowiec ASL, wyposazony
w podobng opcje, 0 malo nie wystrzelil mi
w kosmos membran glosnikowych
za jednym przerzuceniem hebelka). Wy-
nik tej zmiany na niektdrych
plytach okazal sie ewidentny.
Na ,Pigtym elemencie” wy-
raznemu ograniczeniu ulegla
nadmierna szorstkos¢ wokali.
Dalo sie jednak zauwazy¢
rowniez lekkie spowolnie-
nie w poréwnaniu z pen-
toda. Wzmacniacz wolniej
»podchodzil” do kazdego
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dzwigku. Sybilanty byly mniej suche,
co zwlaszcza w tym przypadku byto
samym dobrem, a bas - nie tak potezny.
Zauwazylem réwniez mniej ,strzatu”
glosnikiem, za to minimalnie wiecej
barwy. W muzyce kameralnej brzmie-
nie instrumen-téw bylo bardziej dostoj-
ne, ale - mimo urody dzwieku - w moim
odczuciu ogdlnie gorsze niz w trybie
pentodowym. Tak czy inaczej, wzmac-
niacz na braki w barwie i plastycznosci nie
narzeka. Jednak musze przyznaé, ze
w moim systemie wole pentode.

Moja ogdlna opinia o Orionie jest jak
najlepsza. Ayon byl taskaw zej$¢ sporo
ponizej pulapu 10 kzi, nie tracac przy
tym wiele z jakosci brzmienia. W efekcie
powstal wzmacniacz, ktéry uwazam
za bardzo korzystng oferte dla osob
poszukujacych ,,normalnej” amplifikacji,
zdolnej wysterowaé typowe kolumny,
a jednoczesnie pragnacych spedzi¢ swoje
zycie przy blasku lamp elektronowych.
Albowiem zycie jest krotkie, sztuka
dtuga, Ayon za$ sztuke muzyki przybliza
z duzym talentem.

Alek Rachwald

"Should the competition be worried?
...I should think so!"

Srajan Ebaen, 6moons.com
Full Review April, 2009

ModWright Instruments
www.modwright.com
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