kolumny 4000-8000 zt

Focal to jeden z najwiekszych

s graczy na rynku gfosnikow.
b Oferuje wszystko,
od zestawow komputerowych

po ekstremalny hi-end. Jest tez

jednym z niewielu producentow kolumn,
ktorzy wszystkie elementy
wytwarzajg sami.
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Test kolumny 4000-8000 zt

eszcze kilkanascie lat temu prze- Chorusy wyposazono w pojedyncze niowo-magnezowego. Nizej pracuja dwa
tworniki Focala chetnie wyko-  terminale umieszczone w plastikowym  blizniaczo podobne glosniki 16,5 cm
rzystywali producenci zestawow  profilu. Nie jest to najwygodniejsze =z membranami z Polyglassu. Jest to
glosnikowych oraz amatorzy. Francuzi rozwigzanie, ale najwazniejsze, ze pod-  opracowane przez Focala polaczenie ce-
postanowili z tym skonczy¢ i utrzyma-  taczymy do nich kable zakonczone do-  lulozy z warstwa mikroskopijnych szkla-
li wspdtprace tylko z kilkoma firma-  wolnymi wtykami. Wtascicieli dywanéw  nych kuleczek. Do 300 Hz przetworniki
mi. Wykupili rowniez zaklad stolarski, i wykladzin uciesza metalowe kolce, te pracuja razem; potem, az do 3 kHz,
w ktorym powstawaly obudowy do naj-  ktdére nalezy wkreci¢ w nagwintowane  wszystko przejmuje gorny. Oba glosniki

drozszych serii Utopia i Electra. Wytwa-  tuleje w podstawach skrzynek. majg metalowe kosze i spore magnesy
rzanie wszystkich elementow we wla- 716V to konstrukeja 2,5-drozna w obu-  pozbawione ekranowania.
snym zakresie dalo projektantom wiele = dowie wentylowanej. Tunel dmucha do 716V charakteryzuja sie przyjaznymi

korzysci. Najwazniejsza to ta, ze niemu-  przodu, co powinno ulatwi¢ ustawienie.  dla wzmacniaczy parametrami. Skutecz-
szg poprawiac akustycznych bledow na  Wysokie tony odtwarza odwrocona ko-  no$éna poziomie 91,5 dBi8-omowa im-
drodze elektrycznej. Zamiast tego moga  pulka TNV, wykonana ze stopu alumi- pedancja znamionowa to znak, ze mo-

przystosowaé przetworniki do warun- ga sie sprawdzi¢ nawet ze slabowitymi
kow, w ktorych rzeczywiscie beda pra- Chorusy to nie nowosé, lampami.
cowaly. ale wciaz wygladaja Swiezo.

Chorusy 716V to $rednia potka ceno-
wa. Oprocz nich w serii znajdziemy dwie
podtogéwki, dwa monitory, glo$nik
centralny, subwoofer, dwa surroundy,
podstawki i dwa modele do montazu
w $cianie. Blizniacza seria 800V sku-
pia tudzaco podobne konstrukcje, ale
w drozszym wykonczeniu. W siedem-
setkach dostepna jest czern i trzy ro-
dzaje drewnopodobnych oklein: ha-
vana, wenge i jasny orzech.

Budowa

Cho¢ seria Chorus nie jest nowo-
$cig, ostre linie obudéw i maskownice
uformowane w ksztalt litery ,V” wcigz
wygladaja $wiezo. Projektanci przy
okazji zalatwili kwestie praktyczne, co
rzadko sie udaje, gdy priorytetem jest
stylistyka. Twarde plastikowe ramki
nie zakrywaja tweeterow - te przed
uszkodzeniem chronig metalowe siat-
ki utrzymywane na miejscu przez ma-
gnesy. Chorusy to jedne z niewielu
kolumn, ktérym maskownice nie uj-
mujg uroku. Dotyczy to szczegélnie
wersji orzechowej, w ktdérej maja kolor
jasnoszary.

W odréznieniu od francuskich samo-
chodoéw, Focale sa nie tylko eleganckie,
ale tez porzadnie wykonane. Obudowy
sklejono z grubych ptyt MDF i wzmoc-
niono poprzeczkami taczacymi boczne
$cianki i biegnacymi dookota ramka-
mi. Cato$¢ hojnie wyttumiono platami
welny mineralnej przylegajacymi do
$cianek. Przygladajac sie szczegdtom,
zauwazymy zamalowane na czarno
krawedzie frezow, dzieki czemu nawet
przez matle szczeliny miedzy przednia
$cianka a koszami glo$nikéw nie zo-
baczymy plyt i wiéréw. Nierownolegle
boki nie sg tylko zabiegiem stylistycz-
nym - maja redukowac fale stojace.
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Brzmienie

Francuzi musza przywigzywaé wage
nie tylko do wysokiej wierno$ci odtwa-
rzania dzwieku, ale takze do utrzymy-
wania jednolitego charakteru brzmie-
nia wszystkich swoich konstrukcji. Nic
w tym dziwnego, skoro zaréwno Cho-
rusy, jak i flagowe Utopie, sa zbudowa-
ne podobnie i zaprojektowane przez tych

CHORUSV

Model: Sal3Y

Gtosniki
niemal identyczne.
Obudowy
wyttumione
wetna mineralna.

samych ludzi. Az czu¢ powiew high-
-endowych Utopii. Oczywiscie, to nie
ta sama jako$¢, ale pomyst na dzwiek
- identyczny. Jezeli mieliScie okazje stu-
cha¢ drogich Focali na wystawie i chce-
cie sie zblizy¢ do tego efektu bez sprze-
dawania domu i auta - voila!

Chorusy graja naturalnie i bez wy-
dziwiania. Dysponuja jednak paroma
atutami. Pierwszym jest
czystos$¢ i czytelnodc

$rednich i wysokich tonéw. Nacisk po-
fozono na wyrazistos¢ i wglad w struk-
ture nagrania. Kolumny sa szybkie i zde-
cydowane. Cho¢ srednica wcale nie jest
podgrzana, odnosi si¢ wrazenie nama-
calno$ci instrumentow i wokalistow.

Wysokie tony sa rozdzielcze i dzwigcz-
ne. Niczego nie ukrywaja, ale zdecydo-
wanie wolg wykazywa¢ sie eleganckim
blaskiem niz nieprzyjemnymi zgrzy-
tami.

Drugie danie specjalne to bas. Niby
to tylko dwa woofery o standardowe;j
srednicy; niby w katalogu sa jeszcze
wieksze podlogowki, a jednak 716V ofe-
ruja taka glebie i miecho, ze nie wiem,
czy komukolwiek potrzeba wiecej. Co
najlepsze, niskie tony potrafia zej$¢ nis-
ko, kiedy nagranie tego wymaga, ale nie
jest to funkcja wlaczona na stale. 716V

umiejg gra¢ kulturalnie. Bas nie jest oder-
wany od reszty pasma. Pozostaje ono
spdjne i wypelnione na samym dole.

Ci, ktorzy lubig postucha¢ glosno, tez
nie beda zawiedzeni. Chorusy nie miaty
problemu z wypetnieniem dzwigkiem
20-metrowego pokoju otwartego na spo-
ra kuchnie. Powinno to réwniez utatwic¢
doboér wzmacniacza. Majac dynamiczne
i neutralne kolumny, mozna wybrac to,
co nam si¢ podoba, bez ogladania si¢ na
parametry.

Trzeba si¢ bedzie natomiast postarac¢
w dwoch kwestiach. Pierwsza to usta-
wienie. Kolumny s3a wrazliwe na odle-
glosci od $cian i kat dogiecia. W czasie
testu najlepsze rezultaty dato rozstawie-
nie ich szeroko i skrecenie tak, aby osie
przecinaly si¢ przed stuchaczem. Druga
to jakos¢ nagran. Chorusy s3 na tyle
przejrzyste, ze kiepskie plyty po jakims
czasie mecza.

Konkluzja

716V to bardzo dobre kolumny. Do-
piero co przyznaliSmy nagrody roku,
a tu juz pojawia si¢ kandydat do ko-
lejnych.

Focal Chorus 716V

Dystrybucja: Trimex
Cena: 5160 zt

Dane techniczne:

Skuteczno$¢: 91,5 dB
Impedancja: 8Q

Pasmo przenoszenia: 50 Hz — 28 kHz
Rekomendowana
moc wzm.:
Wymiary (w/s/g):

Ocena:

Neutralno$¢:
Dynamika:
Stereofonia:
Przejrzystosé:
Muzykalno$¢:
Bas:
Brzmienie:
Jako$¢/cena:

40-200 W
95/22,2/34 cm

Wykorzystaj 100% mozliwosci technicznych telewizora lub projektora.
Skorzystaj z ustug specjalisty z certyfikatem ISF Level Il.
Kalibrujemy réwniez dzwiek (certyfikat HAA Level II).

Certified Calibrator

LEVEL 1/
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