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Accuphase to firma dobrze zakorzeniona w audiofilskiej tradycji.  
Założył ją w 1972 roku Jiro Hasuga, zwolniwszy się uprzednio  
z Trio-Kenwood Corp. Pierwszą konstrukcją odważnego inżyniera  
był dzielony wzmacniacz, złożony z końcówki mocy  
P-300 i preampu C-200. Później oferta wzbogacała się o nowe urządzenia,  
ale dwóch rzeczy Accuphase konsekwentnie unikał: produkcji kolumn 
głośnikowych i... tanich urządzeń dla masowego klienta.

Jacek Kłos



Po­ku­sy mu­sia­∏y byç sil­ne, ale jesz­cze ­
sil­niej­sza oka­za­∏a si´ mo­ty­wa­cja 
utrzy­ma­nia wi­ze­run­ku. I to si´ uda­∏o. 

DziÊ fir­m´ wy­mie­nia si´ obok naj­wi´k­szych 
tu­zów hi-en­du. Ma opi­ni´ pro­du­cen­ta urzà
dzeƒ dro­gich, ale nie­za­wod­nych i do­pra­co­wa
nych w naj­drob­niej­szym szcze­gó­le.
W ka­ta­lo­gu do­mi­nu­jà kom­po­nen­ty dzie­lo

ne, ale zna­la­z∏o si´ te˝ miej­sce dla kil­ku kloc
ków w przy­st´p­niej­szej ce­nie. WÊród wzmac
nia­czy zin­te­gro­wa­nych mo­̋ e­my wy­bie­raç 
spo­Êród czte­rech mo­de­li. Na sa­mym szczy­cie 
znaj­du­je si´ E­-550.
Jak na fla­go­wà in­te­gr´ pi´ç­set pi´ç­dzie­siàt-­

­ka jest tro­ch´ nie­ty­po­wa. To naj­s∏ab­szy, a za-­
­ra­zem naj­wi´k­szy wzmac­niacz Ac­cu­pha­se’a. 
Obu­do­wa nie za­wie­ra jed­nak au­dio­fil­skie­go 
po­wie­trza. Znaj­dzie­my w niej kil­ka roz­wià
zaƒ, do któ­rych pro­jek­tan­ci do­cho­dzi­li la­ta­mi 
i któ­re dziÊ sta­no­wià wi­zy­tów­k´ ja­poƒ­skiej 
wy­twór­ni. 

Budowa
Szczy­to­wa in­te­gra Ac­cu­pha­se’a wy­glà­da 

spo­koj­nie i ele­ganc­ko, a kie­dy wy­∏à­czy­my 
pod­Êwie­tla­nie wskaê­ni­ków – nie­mal­̋ e dys
kret­nie. Nie ozna­cza to by­naj­mniej ob­ni­̋ e­nia 
funk­cjo­nal­no­Êci. Cho­cia˝ na fron­to­wej Êcian­ce 
wi­daç tyl­ko dwa du­̋ e po­kr´­t∏a i trzy przy­ci­ski, 
wy­po­sa­̋ e­niem nie­wie­le ust´­pu­je McIn­to­sho
wi MA­6900. Z tà ró˝­ni­cà, ˝e wszyst­kie mniej 
przy­dat­ne ma­ni­pu­la­to­ry ukry­to pod klap­kà. 
Wy­star­czy jà od­chy­liç, by zy­skaç do­st´p do 
ca­∏e­go bo­gac­twa opcji.
Znaj­dzie­my tu m.in. p∏yn­nà re­gu­la­cj  ́bar­wy 

i ba­lan­su, se­lek­tor êró­de∏ na­gry­wa­nia i wy­bór 
kie­run­ku ko­pio­wa­nia, przy­ci­ski ak­ty­wu­jà­ce pre­
-out, przed­wzmac­niacz pho­no (o ile za­mon
to­wa­li­Êmy kar­t  ́MM/MC), a na­wet lo­ud­ness. 
Pu­ry­stom spodo­ba si´, ˝e ko­rek­cj  ́to­nu mo˝­na 
od∏à­czyç, wy­klu­cza­jàc z to­ru sy­gna­∏o­we­go nad
mia­ro­we ele­men­ty. Mo˝­na te  ̋ zre­zy­gno­waç ­
z pod­Êwie­tle­nia. Zga­sze­nie ̋ a­ró­we­czek au­to­ma
tycz­nie prze­∏à­cza wskaê­ni­ki w stan spo­czyn­ku.
Je­̋ e­li nie ko­rzy­sta­my z do­dat­ko­wych re­gu

la­cji – za­my­ka­my klap­k´ i przed ocza­mi ma­my 
ju˝ tyl­ko ele­ganc­ki front z pod­Êwie­tlo­nym na 
zie­lo­no lo­go. Gdy­by nie to, ˝e wzmac­niacz 
pra­cu­je w kla­sie A i po­bie­ra z sie­ci spo­ro prà­du, 
mo˝­na by go w∏à­czyç i za­po­mnieç. Kil­ka ra­zy 
zresz­tà mi si´ to zda­rzy­∏o. Na szcz´­Êcie, za­le­d
wie na pa­r´ go­dzin, wi´c ra­chu­nek za ener­gi´ 
nie b´­dzie wy­so­ki.
Pa­nel fron­to­wy to blo­czek alu­mi­nium 

ano­do­wa­ne­go na z∏o­to. Po­kr´­t∏a rów­nie˝ sà 
alu­mi­nio­we, a wy­ko­na­nie ca­∏o­Êci nie do­syç 
˝e so­lid­ne, to jesz­cze wy­jàt­ko­wo pre­cy­zyj­ne. 
Ja­koÊç po­zna­je si´ po szcze­gó­∏ach, a Ac­cu­pha
se do­ szli­fo­wa∏ je do per­fek­cji. „Faz­ki” na re­gu
la­to­rach, p∏yn­ne opusz­cza­nie klap­ki, na­wet 
opór po­ten­cjo­me­tru i pew­ny skok se­lek­to­ra 
êró­de∏ nie po­zo­sta­wia­jà wàt­pli­wo­Êci, ˝e ma­my 
do czy­nie­nia z urzà­dze­niem wy­so­kiej kla­sy. 
Pro­jek­tan­to­wi tyl­nej Êcian­ki przy­Êwie­ca

∏a naj­pew­niej myÊl, ˝e od przy­byt­ku g∏o­wa 

nie bo­li. Otrzy­mu­je­my wi´c czte­ry wej­Êcia 
li­nio­we RCA, dwa XLR-y i dwie kom­plet­ne 
p´­tle ma­gne­to­fo­no­we. Je­̋ e­li ktoÊ nie ko­rzy­sta ­
z ka­se­tow­ca, zy­sku­je ko­lej­ne dwa wej­Êcia. 
Da­lej mamy ze­staw pre­-out/ma­in in, po­zwa
la­jà­cy bez pro­ble­mu w∏à­czyç wzmac­niacz ­
w in­sta­la­cj´ ki­na do­mo­we­go (bo ni­by dla­cze
go nie?), pod­∏à­czyç ak­tyw­ny sub­wo­ofer al­bo 
dru­gà koƒ­ców­k´ do za­si­la­nia ko­lumn w try­bie 
bi-amp. Od­po­wied­nia do te­go ce­lu by­∏a­by 
A­-30, cho­cia˝ nie zdzi­wi´ si´, je­Êli za­mo˝
ni per­fek­cjo­ni­Êci od ra­zu si´­gnà po A­-60. ­
O ja­ko­Êci tej ostat­niej krà­̋ à ju˝ le­gen­dy, wi´c 
je­Êli tyl­ko b´­dzie Was staç na za­kup, na pew­no 
nie po­czu­je­cie si´ za­wie­dze­ni.
Wyj­Êcia ko­lum­no­we to znacz­ny po­st´p ­

w sto­sun­ku do taƒ­szych mo­de­li. U∏a­twia­jà­ce ­
bi­-wi­ring po­dwój­ne za­ci­ski bez pro­ble­mu 
przyj­mà ka˝­dy ro­dzaj wty­czek, jak i go­∏e 
ka­ble. Ci´˝­kie prze­wo­dy za­koƒ­czo­ne wi­de∏
ka­mi le­piej mon­to­waç od spodu. Unik­nie­my 
dzi´­ki te­mu ∏a­ma­nia si´ ka­bli. Do dys­po­zy­cji 
jest te˝ sie­cio­we gniaz­do IEC oraz dwa za­Êle
pio­ne otwo­ry na opcjo­nal­ne mo­du­∏y.
E­-550 mo˝­na uzu­pe∏­niç przed­wzmac­nia

czem ko­rek­cyj­nym MM/MC (AD-10, AD-20) 
kar­tà prze­twor­ni­ka c/a (DAC-10, DAC­-20) 
al­bo po pro­stu do­dat­ko­wym wej­Êciem li­nio
wym RCA. Ta­kie roz­sze­rze­nie dla ch´t­nych 
jest o ty­le sen­sow­ne, ˝e po­zo­sta­li nie mu­szà 
p∏a­ciç za coÊ, cze­go nie po­trze­bu­jà. Po­nad­to 
kar­ty re­pre­zen­tu­jà ró˝­ne kla­sy ja­ko­Êci, wi´c 
wraz zewzro­stem za­sob­no­Êci port­fe­la mo˝­na 
je wy­mie­niç na bar­dziej za­awan­so­wa­ne. Mon
ta˝ wy­da­je si´ dzie­cin­nie pro­sty. Wy­star­czy 
od­kr´­ciç za­Êlep­k´ i wsu­nàç mo­du∏ w otwór. 
We wzmac­nia­czu przy­go­to­wa­no ju˝ od­po
wied­nie gniaz­da (po­dob­ne do por­tów kom
pu­te­ro­wych), dzi´­ki cze­mu  na­wet oso­by kom
plet­nie nie obe­zna­ne z lu­tow­ni­cà nie po­win­ny 
mieç pro­ble­mu z wy­mia­nà. Ope­ra­cja b´­dzie 
prost­sza od do­∏o­̋ e­nia RAM­‑u w pe­ce­cie.
Obu­do­w´ skr´­co­no z gi´­tych, la­kie­ro­wa-­

­nych blach sta­lo­wych. Bocz­ne Êcian­ki sà po-­
­dwój­ne; to, co wi­daç na ze­wnàtrz, to ozdob
ne pa­ne­le, przy­kr´­ca­ne do za­sad­ni­czej obu
do­wy. Po­dwój­na jest te˝ Êcian­ka przed­nia. 
We­wnàtrz znaj­du­jà si´ do­dat­ko­we prze­gro­dy, 
re­du­ku­jà­ce in­ter­fe­ren­cje po­mi´­dzy sek­cja­mi 
i po­pra­wia­jà­ce sztyw­noÊç kon­struk­cji. Prze
strzeƒ na do­dat­ko­we mo­du­∏y rów­nie˝ od­dzie
lo­no od resz­ty. Bla­cha pe∏­ni funk­cj´ ekra­nu ­
i jed­no­cze­Ênie wzmac­nia chas­sis. Szczàt­ko­we 
drga­nia wy­ga­sza­jà pa­ski gàb­ki, po­przy­kle­ja­ne 
za­rów­no z boków, od gó­ry, jak i w sà­siedz­twie 
˝e­be­rek ra­dia­to­rów.
Nó˝­ki wy­ko­na­no ze sta­li z du­̋ à za­war­to­Êcià 

w´­gla i pod­kle­jo­no fil­cem. Zmniej­sza­jà iloÊç 
wi­bra­cji prze­no­szo­nych na obu­do­w´ i za­pew
nia­jà wzmac­nia­czo­wi sta­bil­ne opar­cie.
Wn´­trze wi­dzia­ne po raz pierw­szy za­ska

ku­je. Ni­by wszyst­ko jest na swo­im miej­scu, 
ale bra­ku­je... trans­for­ma­to­ra. Prze­wró­ce­nie 
urzà­dze­nia na ple­cy uka­zu­je za­si­lacz w pe∏­nej 
kra­sie. No, mo­̋ e nie do koƒ­ca, bo wy­là­do­wa∏ 

w ekra­nu­jà­cej pusz­ce. E-550 to je­dy­na in­te
gra Ac­cu­pha­se’a wy­po­sa­̋ o­na w trans­for­ma­tor 
to­ro­idal­ny. Po­zo­sta­∏e ba­zu­jà na kla­sycz­nych 
E-I. Obok tra­fa mo˝­na do­strzec dwie gru­py 
elek­tro­li­tów. Wy­ko­nu­je je Ni­chi­con, ale lo­go 
Ac­cu­pha­se’a jed­no­znacz­nie wska­zu­je, na czy­je 
za­mó­wie­nie. Ka˝­dy ka­na∏ jest za­si­la­ny z osob
ne­go uzwo­je­nia i ko­rzy­sta z w∏a­snej po­jem­no
Êci fil­tru­jà­cej. W pierw­szym stop­niu wy­no­si 
ona 40000 µF i jest uzu­pe∏­nia­na ko­lej­ny­mi 
kon­den­sa­to­ra­mi, roz­lo­ko­wa­ny­mi w ró˝­nych 
cz´­Êciach uk∏a­du. Za­si­lacz mu­si byç wy­daj­ny, 
bo pro­du­cent sk∏a­da dwie po­wa˝­ne de­kla­ra­cje. 
Po pierw­sze, za­le­ca­na im­pe­dan­cja no­mi­nal­na 
ko­lumn roz­po­czy­na si´ ju˝ od 2 Ω; po dru­gie 
– wzmac­niacz po­dwa­ja moc wraz z dwu­krot
nym spad­kiem ob­cià­̋ e­nia. I to nie tyl­ko do 4, 
ale i do 2 omów, a to ju˝ wy­czyn nie la­da. 
E-550 jest te˝ wy­jàt­ko­wy z in­ne­go po­wo­du. 

To je­dy­na in­te­gra Ac­cu­pha­se’a wy­po­sa­̋ ona ­
w po­ten­cjo­metr AAVA. Fir­ma sto­su­je go w swo­-­
ich przed­wzmac­nia­czach, w tym tak­̋ e w naj
now­szym fla­gow­cu C­-2810. In­ten­cjà twór­ców 
Ana­log Va­ri-ga­in Am­pli­fier by­∏o wy­eli­mi­no
wa­nie kon­wen­cjo­nal­ne­go po­ten­cjo­me­tru ze 
wzgl´­du na je­go nie­ko­rzyst­ny wp∏yw na pa­ra
me­try mie­rzal­ne oraz brzmie­nie. W tra­dy­cyj
nych t∏u­mi­kach wzrost im­pe­dan­cji prze­k∏a­da 
si´ na wi´k­szy po­ziom szu­mów i znie­kszta∏­ceƒ 
wno­szo­nych do ory­gi­nal­ne­go sy­gna­∏u. Ac­cu
pha­se po­sta­no­wi∏ w ogó­le zre­zy­gno­waç z te­go 
ogni­wa i za­stà­pi∏ je w∏a­snym roz­wià­zaniem. ­
Z po­wszech­nie sto­so­wa­nych po­ten­cjo­me
trów w E­-550 po­zo­sta­∏a je­dy­nie... ga∏­ka. Da­lej 
wszyst­ko od­by­wa si´ po no­we­mu. 
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30 W w klasie A przy 8 omach. 
A dalej dwa razy więcej  
wraz z dwukrotnym  
spadkiem impedancji.
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Po­zy­cj´ po­kr´­t∏a si­∏y g∏o­su roz­po­zna­je ­
mi­kro­pro­ce­sor, czu­wa­jà­cy nad pra­wi­d∏o­wym ­
dzia­∏a­niem ca­∏e­go uk∏a­du. Prze­ka­zu­je on in­for
ma­cj  ́o wy­chy­le­niu ga∏­ki do ob­wo­du z∏o­̋ o­ne
go z kon­wer­te­rów na­pi´­cie­-pràd i prze­∏àcz­ni
ków prà­do­wych. Za­sto­so­wa­nie konwer­te­rów 
po­zwa­la uzy­skaç nie­zmien­nà im­pe­dan­cj  ́wej
Êcia, a co za tym idzie – nie wp∏y­wa na pa­smo 
prze­no­sze­nia ani nie ge­ne­ru­je szu­mów. Zmie
nia si  ́ tyl­ko wzmoc­nie­nie, im­pe­dan­cja po­zo
sta­je ta sa­ma. Licz­ba mo˝­li­wych do uzy­ska­nia 
kom­bi­na­cji za­∏à­cza­nia kon­wer­te­rów od­po­wia
da 65536 po­zio­mom sy­gna­∏u. Dzi´­ki tak du­̋ ej 
roz­dziel­czo­Êci t∏u­mie­nie od­by­wa si  ́ p∏yn­nie 
jak z tra­dy­cyj­nym po­ten­cjo­me­trem, ale jest 
wol­ne od je­go wad. Nie ma zmian im­pe­dan­cji, 
w zwiàz­ku z czym nie ma szu­mów, a umiesz
cze­nie ka˝­de­go ka­na­∏u na osob­nej p∏yt­ce eli­mi
nu­je zja­wi­sko prze­s∏u­chu. 
Je­dy­nà wa­dà te­go roz­wià­za­nia jest wy­so

ka ce­na, dla­te­go na ra­zie jest do­st´p­ne tyl­ko ­
w naj­dro˝­szej in­te­grze. AAVA ob­s∏u­gu­je przy 
oka­zji ba­lans ka­na­∏ów. Na trze­ciej p∏yt­ce 
umiesz­czo­no re­gu­la­cj´ bar­wy to­nu i przed­-
wzmac­niacz s∏u­chaw­ko­wy. Z∏o­co­ne gniaz­do 
6,35 mm znaj­du­je si´ na fron­cie. 
Koƒ­ców­ki mo­cy przy­kr´­co­no do osob­nych 

ra­dia­to­rów. Wszyst­kie uk∏a­dy zbu­do­wa­no ­
w opar­ciu o fir­mo­wà kon­cep­cj´ MCS+ ­
(Mul­ti­ple Cir­cu­it Sum­ming). Po­le­ga­ ona 
na pro­wa­dze­niu kil­ku rów­no­le­g∏ych to­rów ­
i su­mo­wa­niu ich na koƒ­cu. Ta­ka to­po­lo­gia 
po­ma­ga ob­ni­̋ yç szum w∏a­sny urzà­dze­nia.
Sto­pieƒ prà­do­wy pra­cu­je w kon­fi­gu­ra­cji 

tri­ple pa­ral­lel push­-pull. Za­sto­so­wa­no tu 
trzy po­∏à­czo­ne rów­no­le­gle pa­ry kom­ple­men
tar­nych MOS­FET­-ów To­shi­by K3497/J618. 
Tran­zy­sto­ry mo­cy przy­kr´­co­no do alu­mi
nio­we­go ra­dia­to­ra w for­mie jed­no­li­te­go od­le
wu. Wen­ty­la­cj´ po­pra­wia­jà a˝u­ro­we po­kry­wy 
dol­na i gór­na. 
W wy­po­sa­̋ e­niu stan­dar­do­wym otrzy­mu

je­my pi­lot. Wy­koƒ­czo­ny alu­mi­nium, da­je 
mo˝­li­woÊç wy­bo­ru êró­d∏a, zmia­ny g∏o­Êno­Êci 
i ob­s∏u­gu­je pod­sta­wo­we funk­cje fir­mo­we­go ­
od­twa­rza­cza.
So­lid­noÊç wy­ko­na­nia oraz ja­koÊç za­sto­so

wa­nych kom­po­nen­tów nie bu­dzà naj­mniej

szych wàt­pli­wo­Êci. Mi­mo nie­wiel­kiej mo­cy 
wzmac­niacz wy­glà­da jak czo∏g. E­-550 za­pro
jek­to­wa­no tak, by bez­a­wa­ryj­nie dzia­∏a∏ d∏u
gie la­ta.

Konfiguracja

Po­g∏o­ski o nie­kom­pa­ty­bil­no­Êci Ac­cu­pha
se’a sà prze­sa­dzo­ne. Trud­no by mo­̋ e uznaç 
za naj­szcz´­Êliw­szà kon­cep­cj´ ze­sta­wie­nie go 
z Ha­le­sa­mi Trans­cen­den­ce, nie od­wa­̋ y∏­bym 
si´ te˝ po­wie­rzyç mu wy­ste­ro­wa­nia du­̋ e­go 
pa­ne­lu elek­tro­sta­tycz­ne­go, ale je­̋ e­li cho­dzi ­
o w mia­r´ nor­mal­ne g∏o­Êni­ki, E­-550 spi­su­je 
si´ nad­spo­dzie­wa­nie do­brze. 
Fakt, ˝e z ∏a­two­Êcià po­pro­wa­dzi∏ WLM­-y ­

Di­va, nie jest oczy­wi­Êcie po­wo­dem do du­my, 
po­nie­wa˝ sà to ze­sta­wy o wy­jàt­ko­wo przy
ja­znych pa­ra­me­trach. Z rów­nà ∏a­two­Êcià 
po­czy­na∏ so­bie jed­nak z Har­be­tha­mi Su­per 
HL5, któ­re ju˝ do efek­tyw­nych nie na­le­̋ à. 
Oczy­wi­Êcie, scep­ty­cy za­uwa­̋ à, ˝e w przy
pad­ku mo­ni­to­rów Ala­na Shaw ni­skà sku
tecz­noÊç wy­na­gra­dza 8-omo­wa im­pe­dan­cja 
no­mi­nal­na, ale trze­ba za­uwa­̋ yç, ˝e roz­bu­do
wa­na zwrot­ni­ca na pew­no nie u∏a­twia ˝y­cia 
pie­cy­ko­wi. Po­za tym E­-550 ma t´ za­le­t´, ˝e 
po­dwa­ja moc wraz z dwu­krot­nym spad­kiem 
ob­cià­̋ e­nia. Mo˝­na za­tem przy­pusz­czaç, ˝e 
gdy­by SHL5 wi­dzia∏ ja­ko 4-omo­we, po­ra­dzi∏
by so­bie rów­nie spraw­nie. 
Nie to jest jed­nak naj­wa˝­niej­sze. Znacz­nie 

bar­dziej istot­ne dla co­dzien­nej eks­plo­ata­cji 
wy­da­je si´, ˝e 30 W Ac­cu­pha­se’a to je­dy­nie... 
stra­szak i ˝e ja­poƒ­ski wzmac­niacz za­cho­wu
je si´ jak ra­so­wa 100-wa­to­wa in­te­gra. Al­bo 
pro­du­cent sto­su­je wy­jàt­ko­wo re­stryk­cyj­ne 
pro­ce­du­ry po­mia­ro­we, al­bo ce­lo­wo za­ni­̋ a 
ich wy­ni­ki w da­nych ka­ta­lo­go­wych. Tak czy 
ina­czej, o Ac­cu­pha­sie mo˝­na po­wie­dzieç wie
le, ale na pew­no nie to, ˝e brak mu pa­ry. 
Przy do­bo­rze sprz´­tu war­to si´ jednak kie

ro­waç zdro­wym roz­sàd­kiem. E-550 bez pro
ble­mu na­g∏o­Êni po­miesz­cze­nie o po­wierzch­ni 
25 m2, ale nie jest to wiel­ka ame­ry­kaƒ­ska koƒ
ców­ka mo­cy i ogra­ni­cze­nia pr´­dzej czy póê
niej da­dzà o so­bie znaç. Oczy­wi­Êcie, mo˝­na 
po­móc wzmac­nia­czo­wi sku­tecz­ny­mi ko­lum
na­mi i za­ra­dziç tym spo­so­bem nie­do­stat­kom 
de­cy­be­li, ale wiel­ki sa­lon i wy­jàt­ko­wo nie
wdzi´cz­ne ko­lum­ny mo­gà si´ dla Ac­cu­pha­se’a 
oka­zaç za­da­niem po­nad si­∏y. 
Za­miast wy­ci­skaç z nie­go siód­me po­ty, 

le­piej po­dejÊç do nie­go ˝ycz­li­wie i stwo­rzyç 

przy­ja­zne oto­cze­nie. War­to, bo umie si´ 
od­wdzi´­czyç. 
Po­mi­ja­jàc kwe­stie po­mia­ro­we, cha­rak­te

ry­sty­ka to­nal­na ko­lumn mo­̋ e byç ta­ka, ja­ka 
nam si´ po­do­ba. E­-550 nie za­bar­wia pre­zen
ta­cji na ty­le, ˝e­by­Êmy mu­sie­li szu­kaç g∏o­Êni
ków kom­pen­su­jà­cych je­go wa­dy. Oso­by nie 
ma­jà­ce wyraê­nych pre­fe­ren­cji brzmie­nio­wych 
po­win­ny si´ ro­zej­rzeç za ze­sta­wa­mi na­tu­ral
ny­mi i przej­rzy­sty­mi. S∏u­cha­jàc, opi­sy­wa­nych 
po sà­siedz­ku, mo­ni­to­rów Li­piƒ­skie­go, uzna
∏em, ˝e by­∏y­by bar­dzo do­brym part­ne­rem 
Ac­cu­pha­se’a. Har­be­thy SHL5 stwo­rzy­∏y z nim 
ze­sta­wie­nie tak do­bre, ̋ e sta­ram si´ jak naj­da
lej od­wlec mo­ment zwro­tu pie­cy­ka dys­try­bu
to­ro­wi. Wy­da­je si´ rów­nie˝, ˝e Fo­ca­le z se­rii 
Elec­tra BE czy dro˝­sze BW (po­wiedz­my od 
704 w gó­r )́ rów­nie˝ za­gra­∏y­by do­brze. Na­tu
ral­ne cie­p∏o i lek­ko za­okrà­glo­ny bas ja­poƒ
skie­go pie­cy­ka po­win­ny si´ Êwiet­nie ze­stro­iç 
z ana­li­tycz­ny­mi ko­lum­na­mi. Z dru­giej stro
ny nie oba­wia∏­bym si´ pod­∏à­czyç g∏o­Êni­ków 
gra­jà­cych ∏a­god­nie, w ty­pie sta­rych Vir­go 
czy nie­któ­rych mo­de­li Vien­na Aco­ustics. Nie 
wy­obra­̋ am so­bie, ˝e­by dêwi´k sta∏ si´ za 
s∏od­ki. Naj­wa˝­niej­sze, ˝e­by szu­kaç ze­spo­∏ów 
mo˝­li­wie na­tu­ral­nych, stwo­rzo­nych przez 
lu­dzi z do­Êwiad­cze­niem. Brzmie­nie mo­̋ e 
byç odro­bi­n´ ocie­plo­ne al­bo ch∏od­niej­sze, ale 
za­wsze mu­si mieç kla­s´. Ina­czej b´­dzie odsta
waç od wy­ra­fi­no­wa­ne­go Ac­cu­pha­se’a. 
Te sa­me za­le­ce­nia mo˝­na by po­wtó­rzyç ­

w od­nie­sie­niu do oka­blo­wa­nia. Z tym tyl
ko uzu­pe∏­nie­niem, ˝e prze­wo­dy po­win­ny 
byç ∏a­twe do wy­ste­ro­wa­nia. Dro­gie mo­de­le 
Ta­ry Labs, MIT-a czy Trans­pa­ren­ta wy­da­jà 
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si´ ry­zy­kow­ne; zwy­kle do­brze si´ spraw­dza
jà z moc­ny­mi tran­zy­sto­ra­mi o ostrzej­szym 
brzmie­niu. Do E-550 war­to szu­kaç mo­de­li 
po­ch∏a­nia­jà­cych mniej am­pe­rów, jak Ta­ra 
czy XLO ze Êred­niej pó∏­ki. Tym, któ­rzy chcà 
cze­goÊ wi´­cej, po­le­cam Fa­de­la Co­he­ren­ce. 
Ac­cu­pha­se za­gra∏ z nim jak ma­rze­nie i na­wet 

ce­na fran­cu­skie­go prze­wo­du  wy­da­∏a si´ jak
by bar­dziej uza­sad­nio­na. 
Ze­staw u˝y­ty do te­stu sk∏a­da∏ si´ z mo­ni­to

rów Har­beth Su­per HL5, pod­∏o­gó­wek WLM 
Di­va oraz od­twa­rza­czy CD: Na­im CDX2 ­
i Ac­cu­pha­se DP­-67. Cho­cia˝ nie je­stem wiel
kim zwo­len­ni­kiem sk∏a­da­nia sys­te­mu z urzà
dzeƒ jed­ne­go pro­du­cen­ta, to pe∏­na wie­̋ a 
Ac­cu­pha­se’a za­gra­∏a le­piej ni˝ po­∏à­cze­nie ­
z bry­tyj­czy­kiem. O efekt po­win­ni te˝ byç spo
koj­ni po­sia­da­cze dro˝­szych Lin­nów, Me­tro
no­me’ów, Le­vin­so­nów czy Krel­li. W tej kwe
stii pa­nu­je du­̋ a do­wol­noÊç wy­bo­ru. Pod 
jed­nym wa­run­kiem – êró­d∏o mu­si byç Êwiet
ne i do­star­czaç wzmac­nia­czo­wi jak naj­wi´­cej 
in­for­ma­cji z od­czy­ta­nych z p∏yt. Ac­cu­pha­se 
nie jest ka­pry­Êny i pew­nie za­gra∏­by na­wet ­
z Cam­brid­ge’em za 1500 z∏, ale prze­cie˝ nie 
o to cho­dzi. Dla­te­go za­dbaj­cie o jak naj­lep
szy od­twa­rzacz CD czy gra­mo­fon. Nie ma 
mo­wy, ˝e­by Ac­cu­pha­se po­zo­sta∏ nie­czu­∏y na 
je­go za­le­ty. 
Po­wy˝­sze wska­zów­ki na­su­wa­jà je­den wnio

sek: b´­dzie dro­go. Rze­czy­wi­Êcie, cho­cia˝... nie 
do koƒ­ca. Tro­ch´ uda si´ za­osz­cz´­dziç na 
oka­blo­wa­niu. Praw­dà jest, ˝e E-550 po­ko­cha∏ 
Fa­de­la od pierw­sze­go wej­rze­nia, ale te˝ nie 

prze­szka­dza­∏o mu to­wa­rzy­stwo nie­co taƒ­sze
go asor­ty­men­tu. Bar­dzo do­bry efekt – ∏ad­nie 
zbalansowane po­∏à­cze­nie ˝y­wo­Êci i ∏a­god­no
Êci – uda­∏o si´ uzy­skaç z Ta­rà Labs Re­fe­ren­ce 
Gen. 2. Trud­no uznaç ten ka­bel za bu­d˝e
to­wy, ale je­go ce­na nie prze­kra­cza gra­ni­cy 
przy­zwo­ito­Êci. 

Ac­cu­pha­se pokazuje ró˝­ni­ce mi´­dzy prze
wo­da­mi g∏o­Êni­ko­wy­mi czy­tel­nie, ale nie sta
wia im wy­ma­gaƒ trud­nych do spe∏­nie­nia. 
Przy­po­mi­na ra­czej wy­ro­zu­mia­∏e­go na­uczy
cie­la – wska­zu­je nie­do­sko­na­∏o­Êci, ale te˝ 
wy­ja­Ênia, jak je po­pra­wiç. Nie kon­cen­tru­je 
si´ na wa­dach; ra­czej su­ge­ru­je przej­Êcie na 
wy˝­szy po­ziom ja­ko­Êcio­wy, na któ­rym b´­dzie ­
w sta­nie za­ofe­ro­waç wi´­cej. 
Test trwa∏ z gó­rà trzy mie­sià­ce i przez ca­∏y 

ten czas ko­rzy­sta­∏em z ∏à­czów­ki Aco­ustic Zen 
Si­lver Re­fe­ren­ce II. Pràd fil­tro­wa∏ kon­dy­cjo­ner 
PAL Po­wer­box v4.0, a do­star­cza­∏y sie­ciów­ki 
Fa­del Po­wer­Flex II i Ne­el N14E Gold. Elek­tro
ni­ka sta­∏a na sto­li­ku Sro­ka; kon­dy­cjo­ner na 

Stan­dAr­cie STO Mk2, a mo­ni­to­ry na de­dy­ko
wa­nych im pod­staw­kach Stan­dArt SHL5. 

Wrażenia odsłuchowe

E­-550 to pie­cyk z kla­sà. W ˝ad­nym ra­zie 
zim­ny, wy­nio­s∏y czy nie­do­st´p­ny. To by­∏o­by 
sprzecz­ne z je­go tem­pe­ra­men­tem. Ma w so­bie 
wie­le cie­p∏a i ∏a­god­no­Êci, a gra­jàc, po­chy­la si´ ­
nad ka˝­dà p∏y­tà, by za­brzmia­∏a naj­le­piej, jak 
to mo˝­li­we. Czy­ta­jàc opis re­cen­zo­wa­nych kil
ka stron wczeÊniej monitorów Li­piƒ­skie­go, 
mo˝­na dojÊç do wnio­sku, ˝e sà pie­kiel­nie 
pre­cy­zyj­ne i ta­ko˝ bez­li­to­sne. Nie prze­pusz
czà naj­mniej­szej wpad­ki, nie przy­mknà oka 
na choç­by chwi­lo­we od­st´p­stwo od ide­a∏u. 
Wy­tro­pià, wska­̋ à b∏àd i udzie­là ta­kiej re­pry
men­dy, ˝e wszyst­kim w pi´­ty pój­dzie. A Ac­cu
pha­se nie. Jest ∏a­god­ny jak ba­ra­nek, ale nie­sa
mo­wi­cie przej­rzy­sty. Ma go­∏´­bie ser­ce, cho­cia˝ 
ani na chwi­l´ nie spusz­cza na­gra­nia z oka. 
Ró˝­ni­ca w po­dej­Êciu mi´­dzy nim a Li­piƒ­ski­mi 
po­le­ga jed­nak na tym, ˝e one, ja­ko mo­ni­to­ry 
do za­sto­so­waƒ pro­fe­sjonal­nych, kon­cen­tru­jà 
si´ na ana­li­zie. On zaÊ nad dzie­le­nie w∏o­sa 
na czwo­ro przed­k∏a­da syn­te­z´. Oba pro­duk
ty, mi­mo ˝e z zu­pe∏­nie innych seg­men­tów, 
pre­zen­tu­jà ja­koÊç, o któ­rej wie­lu au­dio­fi­lów 
ma­rzy. Oba te˝ sta­no­wià nie­ja­ko dwa bie­gu
ny w po­dej­Êciu do pre­zen­ta­cji mu­zy­ki. Nie 
s∏u­cha­∏em ich ra­zem, ale wy­da­je si´, ˝e ze­sta
wio­ne mo­g∏y­by stwo­rzyç wy­jàt­ko­wo do­bra
ny sys­tem. To jak­by po­∏à­czyç ogieƒ z wo­dà; 
w re­al­nym Êwie­cie nie­mo˝­li­we, w mu­zy­ce 
mie­li­by­Êmy do czy­nie­nia z uzu­pe∏­nia­niem 
si´ prze­ci­wieƒstw. Wy­ni­ka­jà­ca z nie­go no­wa 
ja­koÊç mo­g∏a­by uwieÊç tych s∏u­cha­czy, któ
rych kon­wen­cjo­nal­ne, bez­piecz­ne ze­sta­wie­nia 
nie za­dowa­la­jà. 
Ni­ska moc wzmac­nia­cza za­wsze bu­dzi oba

wy o je­go zdol­no­Êci dy­na­micz­ne; szcze­gól­nie ­
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w dzie­dzi­nie ma­kro. Ac­cu­pha­se szyb­ko roz
wie­wa po­dob­ne wàt­pli­wo­Êci. V sym­fo­nia 
Szo­sta­ko­wi­cza nie ro­bi na nim wi´k­sze­go 
wra­̋ e­nia. Pre­cy­zyj­nie bu­du­je plan ste­reo­fo
nicz­ny i trzy­ma si´ go przez ca­∏y czas, a˝ do 
or­kie­stro­we­go tut­ti. G´st­nie­jà­ca fak­tu­ra nie 
wy­wo­∏u­je u s∏u­cha­cza dys­kom­for­tu. Dêwi´k 
po­zo­sta­je nie tyl­ko lek­ki i czy­tel­ny, ale wol­ny 
od nie­po­ko­jà­cych oznak kom­pre­sji, po­ja­wia
jà­cych si´ nie­kie­dy ni­czym cie­nie za ple­ca­mi 
mu­zy­ków. W Ac­cu­pha­sie or­kie­stra ma du­̋ o 
ener­gii, a im­pul­sy sà ak­cen­to­wa­ne z ade­kwat
nà mo­cà. Wi´­cej nut w par­ty­tu­rze to tyl­ko 
wi´­cej dêwi´­ków i co­raz wy˝­sze po­zio­my 
sy­gna­∏u, do­cie­ra­jà­ce do na­szych uszu. 
O efek­tach ubocz­nych nie mo­̋ e byç mo­wy, 

bo cho­cia˝ to tyl­ko 30 W, wzmac­niacz pro­wa
dzi ko­lum­ny pew­nà r´­kà. Nie chwy­ta mem
bran sta­lo­wym uÊci­skiem, nie rzu­ca krót­kich, 
ury­wa­nych ko­mend, ale pa­nu­je nad ka˝­dym 
wy­chy­le­niem i ∏à­czy pre­cy­zj´ z p∏yn­no­Êcià. To 
nie jest gra­nie s∏a­be­go lam­pow­ca – ro­man­tycz­-­
ne i lek­ko roz­ma­rzo­ne – ani moc­ne­go tran­zys-­
to­ra – zwar­te i ostro zna­czo­ne. Je­ste­Êmy gdzieÊ ­
po­Êrod­ku, a jed­no­cze­Ênie zu­pe∏­nie gdzie 
in­dziej. Cie­p∏o p∏yn­nie prze­cho­dzi w przej
rzystoÊç, a spój­noÊç w wy­od­r´b­nie­nie de­ta­li. ­
Naj­cie­kaw­sze, ˝e Ac­cu­pha­se wca­le tych pa­ra
dok­sal­nych ze­sta­wieƒ nie ak­cen­tu­je. Stro­ni ­
od efek­ciar­stwa, kie­ru­jàc na­szà uwa­g´ na mu-­
­zy­k´. Nie od­dzie­la od sie­bie prze­ci­wieƒstw, by 
w ostat­niej se­kun­dzie spek­ta­klu po­∏à­czyç je ze 
so­bà i ze­braç okla­ski od za­chwy­co­nej pu­blicz
no­Êci. Je­go kla­sa ob­ja­wia si´ w dys­kre­cji oraz 
tym, ˝e na­wet naj­bar­dziej kar­ko­∏om­ne ope­ra
cje prze­pro­wa­dza nie­mal nie­zau­wa­̋ al­nie. 
Ana­li­zy dêwi´­ku mo˝na do­ko­naç po 

za­koƒ­cze­niu od­s∏u­chu. Wte­dy stop­nio­wo 
do­cie­ra­jà do nas ko­lej­ne aspek­ty pre­zen­ta­cji. 
W cza­sie s∏u­cha­nia ten ana­li­tycz­ny apa­rat 
szyb­ko si´ wy­∏à­cza. Nie dla­te­go, ˝e ktoÊ mu 
ka­̋ e, ale po to, by­Êmy mo­gli czer­paç jak 
naj­wi´k­szà przy­jem­noÊç. Pre­zen­ta­cj´ ce­chu­je 
sub­tel­noÊç, sza­cu­nek dla de­ta­li i ∏a­god­noÊç ­
w ob­cho­dze­niu si´ z naj­drob­niej­szà kru­szy­nà 
in­for­ma­cji. Wszyst­ko to, po­∏à­czo­ne z opty
mal­nym zrów­no­wa­̋ e­niem pa­sma spra­wia, ˝e 
za­czy­na­my si´ ws∏u­chi­waç w mu­zy­k´ i sta­ra
my si´ od­na­leêç jej esen­cj´. 
Tak na­praw­d´, brzmie­nie nie jest w pierw

szej chwi­li na­wet spek­ta­ku­lar­ne. Kie­dy jed
nak ∏a­pie­my si´ na tym, ˝e o dru­giej w no­cy, 
za­miast k∏aÊç si´ spaç, k∏a­dzie­my na ta­le­rz ­

ko­lej­nà p∏y­t´, do­cie­ra do nas, ˝e E­-550 za­-­
w∏ad­nà∏ na­szym ser­cem. 
Ten wzmac­niacz jest na­praw­d´ Êwiet­ny! 

Bez­pre­ten­sjo­nal­noÊç i cie­p∏o uza­le˝­nia­jà, ­
i cho­cia˝ je­ste­Êmy w sta­nie wska­zaç wzmac
niacze, któ­re w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach 
wy­pa­da­jà le­piej, to kom­po­zy­cja ca­∏o­Êci 
po­zo­sta­wia nie­za­tar­te wra­̋ e­nie. A ˝e pie­cyk 
nie pr´­̋ y mu­sku­∏ów i nie prze­sta­wia Êcian – 
to na­praw­d´ nie ma ˝ad­ne­go zna­cze­nia. 
Chcàc od­na­leêç ka­te­go­ri´, w któ­rej kon­ku

ren­ci w zbli­̋ o­nej ce­nie mo­gà wy­pa­daç le­piej, 
naj­∏a­twiej wska­zaç pre­zen­ta­cj´ ba­su. Scho
dzi ni­sko i jest ob­szer­ny, ale ∏a­two za­uwa­̋ yç 
zmi´k­cze­nie i za­okrà­gle­nie kon­tu­rów. Wy­star
czy si´­gnàç po Gry­pho­na Cal­li­sto 2200, ˝e­by 
ni­skie cz´­sto­tli­wo­Êci na­bra­∏y dys­cy­pli­ny. 
Dêwi´­ki wy­brzmie­wa­jà tam szyb­ko, a naj
ni˝­sze za­kre­sy sà osià­ga­ne w mgnie­niu oka. 
Ac­cu­pha­se po­zwa­la so­bie w tej kwe­stii na wi´
cej lu­zu. Trud­no zresz­tà ocze­ki­waç, by by­∏o 
ina­czej, sko­ro Êred­ni­ca, w prze­ci­wieƒ­stwie do 
duƒ­skie­go wy­czy­now­ca, jest na­sy­co­na i mi´k
ka. Dziw­nie by wy­glà­da­∏o, gdy­by ta­ki Êro­dek 
pa­sma na­gle prze­cho­dzi∏ w zwar­ty, wy­ci´­ty 
skal­pe­lem bas. E-550 pre­fe­ru­je pre­zen­ta­cj´ 
z odro­bi­nà cie­p∏a i de­li­kat­no­Êci. Gry­phon 
jest sta­now­czy i za­sad­ni­czy, co aku­rat ni­skim 
to­nom wy­cho­dzi na do­bre. 
Mi­mo du˝ej wy­daj­no­Êci za­si­la­cza Ac­cu

pha­se’a trud­no te˝ na­zwaç ide­a∏em kom
pa­ty­bil­no­Êci. Na­wet taƒ­szy mo­del E-408, ­
z mo­cà 180 W, wy­da­je si´ le­piej przy­sto­so­wa­ny 
do ste­ro­wa­nia opor­ny­mi g∏o­Êni­ka­mi. E-408 
z dzie­cin­nà ∏a­two­Êcià po­ru­sza pa­ne­lo­wy­mi 
Ma­gne­pa­na­mi MG 3.6. Cal­li­sto na­g∏a­Ênia 
60-me­tro­we pod­da­sze mo­ni­to­ra­mi Har­be­tha. 
To sà eks­tre­ma, do któ­rych E­-550 le­piej nie 
u˝y­waç. Tu­taj po­trze­ba wi´­cej wy­ro­zu­mia
∏o­Êci, cho­cia˝ – pod­kre­Êla­my to jesz­cze raz 
– pi´çset pi´çdziesiàtka i tak po­tra­fi znacz­nie 
wi´­cej, ni˝ wska­zy­wa­∏a­by jej moc. 
Sa­mi wi­dzi­cie, wa­dy zo­sta­∏y wy­szu­ka­ne 

tro­ch´ na si­∏´; g∏ów­nie po to, by upraw­do­po
dobniç za­le­ty ja­poƒ­skie­go pie­cy­ka. Rze­czy­wi
Êcie jest urzà­dze­niem ob­da­rzo­nym cha­ry­zmà 
i wy­jàt­ko­wym wdzi´­kiem. Âred­ni­ca jest kre
mo­wa, ale nie tra­ci przej­rzy­sto­Êci. Mo­̋ e­cie 
si´ po­zbyç obaw o brzmie­nie jak zza ko­ta­ry 

al­bo prze­s∏o­dzo­ne ni­czym w lan­dryn­ko­wym 
lam­pow­cu. Urzà­dze­nie po­zo­sta­je po cie­p∏ej 
stro­nie neu­tral­no­Êci, ale nie od­cho­dzi od cen
trum zbyt da­le­ko. Tyl­ko na ty­le, by zli­to­waç 
si´ nad êle na­gra­nà p∏y­tà. 
Prze­strzeƒ trud­no okre­Êliç mia­nem „roz­bu

cha­nej”, na wzór koƒ­có­wek mo­cy zza oce­anu, 
ale te˝ nic jej nie bra­ku­je. Jest ra­czej bu­do­wa­-­
na na mo­d∏´ eu­ro­pej­skà, ale nie stu­dyj­nà. Nie 
przy­bli­̋ a si´ do s∏u­cha­cza i nie usta­wia kon­-­
tra­ba­su tu˝ przed no­sem. Prze­ciw­nie – je­̋ e­li 
êró­d∏o czy te˝ spo­sób re­ali­za­cji na to po­zwa­la 
– wzmac­niacz ch´t­nie wy­co­fu­je plan, sy­tu­ujàc 
go za ba­zà i roz­cià­ga­jàc da­le­ko za nià. De­fi
ni­cja êró­de∏ po­zor­nych po­zo­sta­je do­k∏ad­na ­
z przo­du, jak i w da­le­kich pla­nach or­kie­stry. ­
I nie­za­le˝­nie od te­go, czy s∏u­cha­my jaz­zo­we­-­
go tria, czy wiel­kiej sym­fo­ni­ki, mu­zy­cy ma­jà 
wo­kó∏ sie­bie wy­star­cza­jà­co du­̋ o miej­sca. Ma-­
­jà te˝ du­̋ o po­wie­trza, bo Ac­cu­pha­se lu­bu­je 
si´ w prze­ka­zy­wa­niu in­for­ma­cji o prze­strze­ni ­
na­gra­nio­wej i cha­rak­te­ry­sty­ce po­g∏o­su. Praw
dzi­we­go czy do­da­ne­go w stu­diu, mo˝­na do­cie
kaç w ka˝­dym al­bu­mie z osob­na. Istot­ne, ˝e ­
o ile êró­d∏o b´­dzie w sta­nie to od­two­rzyç, otrzy­-­
ma­my wy­star­cza­jà­cà iloÊç in­for­ma­cji o miej
scu, w któ­rym do­ko­na­no na­gra­nia. Kon­struk
to­rzy E­-550 do­sko­na­le zda­wa­li so­bie spra­w´, 
˝e tak na­praw­d´ o re­ali­zmie pre­zen­ta­cji de­cy
du­je iloÊç nie­znie­kszta∏­co­nych de­ta­li, a kla­sa 
A po­mo­g∏a wy­nieÊç czy­stoÊç dêwi´­ku na wy­-­
so­kie po­zio­my. Chy­ba nie bez przy­czy­ny E­-550 ­
jest fla­go­wà in­te­grà Ac­cu­pha­se’a. Ten wzmac
niacz pre­zen­tu­je kunszt i wy­ra­fi­no­wa­nie nie­do
st´p­ne taƒ­szym, choç moc­niej­szym mo­de­lom.

Konkluzja
U˝y­wa­jàc ter­mi­no­lo­gii wi­niar­skiej, mo˝

na po­wie­dzieç, ˝e Ac­cu­pha­se E­-550 to wiel
ki wzmac­niacz. Jed­nak w prze­ci­wieƒ­stwie 
do nie­któ­rych bu­te­lek z Bor­de­aux, z nim 
cze­ka­jà nas sa­me przy­jem­ne nie­spo­dzian­ki. 
Brzmie­nie jest pe∏­ne, doj­rza­∏e, p∏yn­ne i de­li
kat­ne. Ce­na – na pierw­szy rzut oka wy­so­ka, 
ale w po­rów­na­niu z ryn­kiem nie­miec­kim 
staje si´ atrak­cyj­na. W po­rów­na­niu z kon
ku­ren­ta­mi – rów­nie˝. Bar­dzo rzad­ko wy­da
jàc po­dob­nà kwo­t´, do­sta­nie­my rów­nie 
du­̋ o s∏o­dy­czy i cza­ru. Go­rà­co po­le­cam.

Moc:	� 2x30 W/8 Ω, 2x60 W/4 Ω, 
2x 120 W/2 Ω 

Pasmo przenoszenia:	� 2 Hz – 150 kHz  
(+0, - 3 dB)

Sygnał/szum:	 120 dB
Zniekształcenia:	 0,002 % (1 kHz)
Wejścia liniowe:	 6 RCA + 2 XLR
Wejście phono:	 opcja
Wejście cyfrowe:	 opcja
Wyjścia:	� słuchawki φ6,3 mm,  

rec out, pre out, 2xgł.
Zdalne sterowanie:	 +
Regulacja barwy:	 +
Wymiary (w/s/g):	 19,6/46,5/42,7 cm
Waga:	 23,9 kg

Accuphase E-550
Ocena brzmienia:	 hi-end
Dystrybucja:	 Audio Center 
Cena: 	 27900 zł
Dane techniczne

Gniazd pod dostatkiem,  
ale można dodać DAC  
lub preamp phono.
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