Hi-end odtwarzacz plikow

Aurender dziata w ramach pofudniowokoreanskiej korporacji TV Logic.
Nazwa nieprzypadkowo zawiera TV,

gdyz firma koncentruje sie na wyswietlaczach.

Nas jednak interesuje zgota inny produkt.
A10 to serwer i odtwarzacz muzyczny.

Pawet GotebiewskKi

Konsultacja techniczna:
Jarostaw Cygan
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»HFiM” 9/2015 ukazala

si¢ recenzja Aurendera

X100L. Model ten zostat
opracowany jako serwer i naped odtwa-
rzajacy pliki ze zrédet zewnetrznych.
Wyposazono go takze w wyjscie USB,
nie mogl jednak wystepowac jako auto-
nomiczne zrédlo dzwigcku, gdyz wyma-
gal wykorzystania zewnetrznego DAC-a
USB. Aurender A10 to juz kompletny
odtwarzacz i streamer z wyjsciami ana-
logowymi, ktory samodzielnie powinien
sobie poradzi¢ z plikami muzycznymi
wszystkich wspolczesnych formatow.
Jest tez w petni kompatybilny z serwi-
sem Tidal, a dzieki dekoderowi MQA
pozwala wykorzysta¢ potencjal sekcji
Tidal Masters.

Budowa

Obudowa Aurendera A10 jest
w calosci aluminiowa. Jej elemen-
ty wykonano w technologii CNC
i skrecono. Spasowanie jest ideal-
ne. Front ma zagiete poziome kra-
wedzie, co nadaje mu elegancki
i stonowany wyglad. Po prawej stro-
nie znajduje si¢ przelacznik praca/
/standby. Pod$wietlony oznacza,
ze urzadzenie pozostaje w jednym
z tych trybow, a migajacy sygnali-
zuje uruchamianie albo wytaczanie.
Obok umieszczono wielofunkcyj-
ny wyswietlacz Amoled. Czytelnie
pokazuje nazwe utworu, czas jego
trwania oraz format pliku (infor-
macje te mozna zastgpi¢ grafika
wychylowego wskaznika w kolorach
bursztynowym lub niebieskim).
Poza tym moze wyswietla¢ adres
IP odtwarzacza, zapisana playliste
lub ustawiona gtosnos¢. Gatke do
sterowania t3 ostatnig umieszczono
z prawej strony frontu. Jej aktyw-

| 'V Dominuje montaz powierzchniowy.

nos¢ sygnalizuje zielone podswietlenie,
gasnace po wybraniu poziomu.

Trzy z czterech przyciskow to rozpo-
czecie odtwarzania, pauza oraz wybor
utwordéw poprzedniego i kolejnego. Gu-
zik oznaczony jako ,menu” przelacza
funkcje wyswietlacza. Ale zeby odnalez¢
w bibliotece plikdw interesujace nas na-
granie i tak trzeba skorzystac z aplikacji.
O tym w dalszej czesci testu.

Gorna plyte o matowym wykonczeniu
zdobi wygrawerowane logo firmy. Au-
render A10 wystepuje w kolorach alu-
minium oraz czarnym. Boki sa zawsze
czarne. Majg poziome zebrowania i for-
me radiatoréw, jednak to tylko zabieg
WZOorniczy.

Hi-end odtwarzacz plikow

Z tylu znalazly sie wejscia cyfrowe
LAN, dwa USB oraz Toslink. Wyjscie
USB wyprowadza sygnat do opcjonalne-
go zewnetrznego przetwornika c/a (USB
DAC). Sygnal analogowy jest dostepny
na wyjsciach RCA i XLR. Wlacznik
gtowny zintegrowano z gniazdem zasi-
lania IEC.

Pietrowe i ciasne ustawienie wejs¢ USB
utrudni stosowanie przewoddw z nietypo-
wymi wtykami oraz pendrivedw w duzych
obudowach. Pilot jest piekny — aluminio-
wy, nieco kanciasty i... praktycznie bez-
uzyteczny. Nozki podklejone korkowymi
krazkami nie sa pigkne, ale praktyczne.
Maja co dzwigaé, bo urzadzenie wazy po-
nad 10 kg.
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Poza sama obudowa na jego mase
sktada si¢ duzy zasilacz oraz gesto upa-
kowane sekcje elektroniki. Wnetrze roz-
dzielono ekranem na dwie cze$ci. Lewa
zajmuje sekcja komputerowa; prawa —
cyfrowe i analogowe uklady audio. Pod
sztabkami radiatoréw zamontowano
plyte glowna komputera, opisang nazwa
Aurender. Procesor jest niewidoczny.

Wyposazenie obejmuje dwa dyski
2,5 cala: HDD o pojemnosci 4 TB oraz
SSD 120 GB. Pierwszy stuzy jako maga-
zyn plikéw, drugi jako bufor. Nagrania
z HDD s3 przenoszone na SSD i odtwa-
rzane z niego. Eliminuje to zaklécenia
wynikajace z mechanicznej pracy nape-
du oraz zapewnia kilkukrotnie szybszy
transfer danych. Zasilacz liniowy tej sek-
¢ji bazuje na umieszczonym w plastiko-
wej puszce transformatorze Alttec.

Sygnal z wejs¢ cyfrowych (USB, LAN
i Toslink) trafia do ,karty dzwiekowe;j”

SUIGNGEr

w prawej cze$ci obudowy. Burr Brown
PCM9211 petni funkcje odbiornika/
/nadajnika sygnalu przed przestaniem
go do modutéw DSP. Pod aluminiowy-
mi puszkami znajduja si¢ uklady bedace
autorskim, ultraprecyzyjnym zegarem.
Dziala on w oparciu o modut FPGA Xi-
linx Spartan-6, a jego rola polega takze
na redukgji jittera do poziomu ponizej
100 femtosekund. Procesor ten najpraw-

V Zasilanie toréw cyfrowego
i analogowego.
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dopodobniej odpowiada réwniez za fil-
trowanie sygnalu cyfrowego w ramach
DSP.

Jako przetworniki c/a zastosowa-
no dwa procesory AKM AK4490EQ
w ukladzie dual mono, czyli po jednym
na kanal. Obstuguja sygnaly PCM do
32 bitéw/768 kHz (z danych producen-
ta nie wynika, czy rowniez DSD). Kosci
AKM umozliwiaja takze cyfrowa regu-
lacje sily glosu. Sekcja cyfrowa ma od-
dzielne zasilanie, oparte na odrebnym
transformatorze.

Ostateczne wzmocnienie dokonuje
sie we wzmacniaczach operacyjnych
OPAS827 (Texas Instruments) oraz OPA
-627AU (Burr Brown). Sygnal analo-
gowy jest symetryczny i w takim polg-
czeniu wykorzystamy w pelni poten-
cjal urzadzenia. Tym bardziej, ze kazda
z faz ma wlasng, precyzyjna stabilizacje
napigcia, bazujacag na wzmacniaczach

kazniki zabezpieczajace wyjscia. Solidne
ztgcza RCA i XLR rozstawiono szeroko.
A10 wyposazono takze w cyfrowe wyjs-
cie USB 2.0 o wysokiej jakosci sygnatu.
Gdy go nie uzywamy, jego zasilanie moz-
na odlaczy¢.

Nie mam watpliwosci, ze streamery
Aurendera to konstrukcje gruntownie
przemyslane i zmontowane na najwyz-
szym $wiatowym poziomie.

Obstuga

Réwniez ich obstuga to przyktad po-
dejscia praktycznego, eleganckiego i er-
gonomicznego. Z jednym ,ale”. Auren-
der ma na froncie kilka przelgcznikow,
ktére zdublowano na pilocie, jednak
uzytkowanie A10 tylko przy ich pomocy
jest praktycznie niewykonalne. I tak nie
obedzie sie¢ bez aplikacji. To jest klucz
do poznania prawdziwych mozliwosci
urzadzenia.

uuuuuuu

SOURCE LEVEL METER

| A Aurender A10

ADA4897-1 oraz AD825 (oba Analog
Devices). Dzigki temu osiagnieto bardzo
niskie tetnienia oraz szumy zasilania.
Wyjsciowe uktady analogowe to row-
niez konfiguracja dual mono, co powo-
duje, ze wewnatrz Aurendera A10 zna-
lazty si¢ w sumie cztery transformatory
toroidalne. W kazdym z toréw zasilania
zastosowano bardzo dobre kondensato-
ry filtrujace Nichicon Fine Gold. Przed
samymi gniazdami widac jeszcze prze-

| A Dyski jeden nad drugim.

| V Komputer i zasilacz.




Programy do obstugi znalazlem w su-
mie trzy. Najlepszym i najpelniejszym
jest Aurender Conductor, dzialajacy
w systemie iOS, ale na iPadach. Moj
iPhone 7 w sklepie nawet go nie widzial.
W polaczeniu z Aurenderem umozli-
wia m.in. przeszukiwanie sieci lokalnej,
tworzenie biblioteki plikdw, ich odtwa-
rzanie, regulacje glosnosci, zmiane usta-
wien filtréw cyfrowych czy aktualizacje
oprogramowania.

Nieco mniej funkcji oferuje Aurender
App na system Android. Bez problemu
dziala na smartfonie Sony Xperia XA
(Android 7.0). Aurender Media Mana-
ger to z kolei aplikacja dla systemow
Windows (wersje 7 i wyzsze), umozli-
wiajaca powigzanie dysku NAS z Auren-
derem i zbudowanie bazy plikéw, jednak
nie obstuge samego odtwarzania.

W czasie testu korzystalem gtownie
z aplikacji androidowej, ktéra nie po-
zwala na zmiane charakterystyki filtrow
cyfrowych (a przynajmniej ja nie znala-
zlem tej opcji). Prawidltowo skonfiguro-
wany Aurender daje dostgp do zasobu
plikow na swoim dysku wewnetrznym,
takze z poziomu PC-ta.

Konfiguracja

W tescie A10 byt podlaczony do sie-
ci LAN. Odtwarzal pliki z wlasnego

Al0: -14.0 dB

A10 wyposazono w cyfrowq
regulacje gtosnosci.

dysku oraz z serwera NAS Synology
DS214. Korzystalem glownie z wyjs¢
analogowych, ale wyprobowatem takze
polaczenie USB (przewdd Supra USB)
z odpowiednim wejsciem w przed-
wzmacniaczu McIntosh C52. Syme-
tryczny stopien wyjsciowy sugeruje ko-
rzystanie z XLR-6w, ale po kilku prébach
zdecydowalem si¢ na RCA. Wydaje sig,
ze o wyborze przesadzila klasa faczowki
Fadel Coherence One.

Pozostate elementy konfiguracji sta-
nowily monobloki McIntosh MC301,
kolumny ATC SCM-35 oraz ART Emo-
tion Classic 12 Signature, a takze prze-
wody (sygnatowe, gtosnikowe oraz za-
silajace) Fadel Coherence One i Fadel

Aeroflex Plus. Jako zrddla odniesienia
wykorzystatlem odtwarzacz CD Audio
Research Ref CD7 oraz odtwarzacz sie-
ciowy Denon DNP-720AE.

System, ustawiony na stolikach Stand-
Art SSP i STO, gral w zaadaptowane;j
akustycznie czesci pomieszczenia o po-
wierzchni okoto 36 m?.

Wrazenia odstuchowe

Brzmienie jest takie, jakiego oczekuje
od zrédel hi-res. Wywazona dynamika,
szczegolowos¢, dobra barwa i wynika-
jaca z nich muzykalnos$¢ pozwalaja stu-
cha¢ Aurendera w poczuciu komfortu.

Pokretto dziata, przyciski
robia ,,klik™.

Antonio Vivaldi
ConcertoNo. 1 in E major,

Wielofunkeyjny i czytelny
wyswietlacz.

Nie ma tu udziwnien i prob przekony-
wania, ze do takiego dzwieku trzeba do-
piero dorosna¢ lub pokornie i z nadzieja
na abstrakcyjng nagrode akceptowac
jego wady.

Od pierwszych taktow stycha¢, ze
konstruktor postawil na brzmienie wy-
rownane. Wszystkie zakresy sa wazne
i majg do odegrania istotng role. Za-
den nie dominuje. W kazdym widac
dazenie do pokazania jak najlepszych
cech oraz obejmowania muzycznej
tresci.

Barwa Aurendera A1l0 jest bliska
neutralnej. Balans tonalny moze mini-
malnie podkresla skraje pasma, ale nie
ma to nic wspdlnego z sardonicznym

odtwarzacz plikow

usmiechem Jokera. Raczej z sympatycz-
nym obliczem, przychylnym muzyce i jej
odbiorcy. Wplywaja na to przejrzystos¢
sopranow oraz kontrola basu, poprawia-
jace czytelnos¢ tych zakresow. Wysokie
i niskie tony bronig si¢ jakoscia, ktora
podkresla ich udzial w ksztaltowaniu
przekazu.

W pordwnaniu z Audio Researchem
Ref CD7 soprany wydaja si¢ mini-
malnie gtadsze, ale nie powoduja dys-
komfortu. Dla mnie byly w sam raz.
Nie wpadaja w ostros¢, a przy tym nie
brakuje im wdzieku. Sg odwazne i po-
wazne zarazem. Poza tym, odtwarzacz
dysponuje opcja wyboru charaktery-
styki filtra cyfrowego, co moze pomoc
w dopasowaniu brzmienia do upodo-
ban odbiorcy. Ja korzystalem z usta-
wienia domyslnego i nie wymagato ono
zadnej adaptacji.

Srednica okazata si¢ klarowna i po-
zbawiona cho¢by §ladu nosowego nalo-
tu. Dzigki temu wysoko oceniam nie tyl-
ko jako$¢ odtwarzania ludzkich glosow,
ale takze instrumentéw smyczkowych
oraz fortepianu. Z przyjemnoscia stu-
chalem réwniez mniej znanej muzyki
wspolczesnej, jak chociazby ,Koncer-
tu na marimbe i orkiestre” Marty Pta-
szynskiej. Aurender §wietnie sobie radzi
z takimi klimatami, odpowiednio dozu-

STREAM
TIDAL

| Aurender wspotpracuje
Z serwisami streamingowymi.

jac akustyczne prezentacje solisty oraz
barwne plany orkiestry. Wspodlczesna
i po prostu pigkna to muzyka, z wyraz-
nym pierwiastkiem zenskim.

A10 zacheca do odkrywania nowych
estetyk, cho¢by polamanych i z pozoru
dziwacznych.

Poszukiwaczom nowych dzwiekow
zaproponuje duet Azusy Yamady i Pe-
arl Alexander. Znowu marimba oraz...
kontrabas. Koncerty obu pan zostaly
zarejestrowane w niewielkim tokijskim
klubie Sakaiki w latach 2015 i 2016
i wydane w formacie DSD. Do kontem-
placji i podrézy. Pliki, niestety, trzeba
zakupi¢ samemu, ale bilet i dalszy ser-
wis w trakcie wyprawy funduje Auren-
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der. W niedzielne popoludnie mozna
wysta¢ swéj mozg w kosmos, w ktorym
kréluja mikrozdarzenia i celebrowanie
kazdego dzwigku.

Niskie tony A10 to polaczenie roz-
ciagniecia, wypelnienia i kontroli. Przy
czym odtwarzacz $wietnie operuje
dynamikg. Potrafi uchwyci¢ najdrob-
niejsze musnigcia instrumentu i szum
oddechu. Potrafi pulsowaé emocjo-
nalnym niepokojem, trzasna¢ w glowe
i wybuchna¢ orkiestrowym tutti. Prze-
testowalem to na ,Irzech utworach
na orkiestre” Albana Berga. To trudna
muzyka. Niedawno wysluchalem jej
w Filharmonii Narodowej i musze przy-

| 'V Wejscia i wyjScia cyfrowe.

| A Cyfrowy ,,wskaznik”.

Pilot tylez solidny,
co hezuzyteczny.

tej muzyki i zachecil do
wchodzenia w nig jeszcze
glebiej.

Koreanski odtwarzacz
buduje bardzo dobra
scene. Dzwieki swobod-
nie wypelniaja prze-
strzen przed stucha-
czem. Moze nie wy-
chodza do sasiedniego
pokoju i nie rozsuwa- =
ja $cian bocznych,
ale ich rozmiesz-

ma dla mnie decydujace znaczenie
dla ich oceny. Aurender plasuje sie
w czoléwce.

Stereofonia jest porownywalna z two-
rzong przez Audio Researcha Ref CD7.
Moze lampowe stopnie ARC generuja
jeszcze wigcej akustycznej przestrze-
ni i powietrza pomiedzy dzwigkami,
jednak ta roznica jest obiektywnie nie-
wielka. Poréwnania feb w leb na ma-
teriale zrédtowym oraz utworzonych
z niego plikach FLAC pozwalaja tez
na chwile refleksji na temat nieuchron-
nej przyszlosci. Wygoda korzystania
z plikow powoduje, ze siegam po nie

czesciej niz po plyty CD. Tym bar-

dziej, ze moj odtwarzacz potrze-
buje troche czasu na rozgrzanie
lamp i osiggniecie pelnej jakosci
brzmienia. I tak powolutku wygod-
niejsze wypiera lepsze. Bo jednak to
CD pozostaje dla mnie referencja.
W przypadku plikéw wysokiej roz-
dzielczosci takie dywagacje maja za-
pewne mniejszy sens. Klasa stopni
wyjsciowych powoduje, ze odtwarzacz
potrafi da¢ duzo przyjemnosci na-
wet z nieco stabszego materialu zrod-
towego.

Konkluzja

Aurender A10 to $wietne, uniwersal-
ne zrédlo dla melomanow, ktérzy kon-
centrujg si¢ na muzyce z plikow. Do
odstuchu i sprawdzenia, bez drgniecia
powieki, zachecam.

| ¥V Wyjscia analogowe.

I "LAN

UsSB 1
5V=0.5A

USB
5V=1.0A

DIGITAL IN

znaé, ze nawet u ostuchanych znajo-
mych wywolala zaskakujace reakcje,
facznie z pobudzeniem ukladu wegeta-
tywnego. Ja uwielbiam takie doswiad-
czenia muzyczne i traktuje je jak ko-
lejne stopnie wtajemniczenia. Ale jak
tego stucha¢ w domu? Sprébowalem
i to bylo cos! Aurender nie zgubil istoty

| ¥ Tylna $cianka.

I
DO NOT OPEN munnm

ANALOG OUT

czenie daje wiarygodny obraz akusty-
ki w trzech wymiarach. Rozdzielczos¢
sprzyja dobrej separacji dzwiekow
i czytelnosci tego obrazu. Nagrania
wykorzystujace rozbudowane efekty
i montaz mozna bez problemu odréznic
od tych, w ktérych ingerencja realiza-
tora byl minimalna lub nieprzesadzona.
To, jak urzadzenia radza sobie z odtwa-
rzaniem instrumentéw akustycznych,

ANALOG OUT

LN

HieFi i Muzyka 2/18

FUSE T 24 L 250V ()

A10
Cena: 27060 zt
Dane techniczne:
Wejscia cyfrowe: LAN, 2 x USB, Toslink
Wyjécia analogowe: 1 x XLR, 1 x RCA
Wyjscia cyfrowe: USB 2.0
Dysk twardy: 1x4TB
SSD: 120 GB
Odtwarzane formaty:  DSD 64, DSD 128, DoP,

PCM do 32 hit/384 kHz
Przetwornik: AK4490(AKM) x 2

(dual mono)

Oprogramowanie: Aurender Conductor (iPad),

Aurender App (Android),

Aurender Media Manager

(Win 7 i wyisze)
Wyswietlacz: Amoled
K Wymiary (w/s/g): 5,5/43/35,3 cm

Masa: 10,2 kg
lBrzmienie: hi-end
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