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iedawna wojna pomiedzy Blu-
N -rayem a HD-DVD, zakoficzona

zgonem tego drugiego, przynio-
sta entuzjastom nowego formatu pyrru-
sowe zwyciestwo. Bo i plyty BD s3 kosz-
towniejsze w produkgji, i katalog tytutéw
chudy jak dietetyczna zupka, a i rzeka no-
wych urzadzen, majacych zala¢ rynek,
przybrala na razie posta¢ nie§mialego
strumyka. Wprawdzie najtansze odtwa-
rzacze kosztujg niewiele wigcej od Sred-
niej klasy DVD, ale posiadacze bogatych
kolekeji filméw mogg spaé spokojnie —
kosztowna wymiana plytoteki na razie im
nie grozi.

Po odtrgbieniu zwyciestwa propagato-
rzy Blu-raya skupili sie na produkeji od-
twarzaczy. A co z wykorzystaniem gestego
formatu do poprawy brzmienia? Czyz-
bysmy byli swiadkami kolejnej, po SACD
i DVD-Audio, zaprzepaszczone] szansy?
Nekany tymi watpliwo$ciami postano-
wilem organoleptycznie sprawdzié, co
wniésl Blu-ray do $wiata dzwiekdw.
W roli asystenta zatrudnitem dzielony
system Marantza. Pora zatem przeplukac
uszy i do roboty.

Budowa

Recenzowany system tworza: odtwa-
rzacz Blu-ray BD7003, procesor AV8003
oraz wielokanalowy wzmacniacz mocy
MM8003. Wprawdzie odtwarzacz nie jest
flagowa maszyng Marantza z serii 800
i stoi na drugim stopniu podium, ale
wszystkie trzy urzadzenia prezentuja jed-
nolita lini¢ wzorniczg z charakterystycz-
nie wygietymi przednimi §ciankami.

Po rozpakowaniu kartonéw w pokoju
od razu zrobilo si¢ jakby mroczniej. Moze
to tylko sugestia, ale dawno juz nie gosci-
tem takiej kupy czarnego Zelastwa. Usta-
wione na sobie komponenty tworza wy-
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Zrédto Marantza tatwo pomylié
z audiofilskim odtwarzaczem CD.

sokg na 45 cm wiezg, jednak tylko igno-
rant bedzie je uzytkowal w ten sposob,
chocby ze wzgledu na chlodzenie. Wykla-
dajac blisko 30 tysiecy na wielokanalowy
zestaw, warto by go ustawi¢ na solidnym
stoliku, a i urzadzenia poprzedzielane
polkami robig nieco mniej przytlaczajace
wrazenie.

Odtwarzacz BD7003

Wryglad odtwarzacza odbiega od stereo-
typu dalekowschodniego baroku. Na pa-

Zagadkaq jest brak scarta,
ale za toslinkiem
chyba nikt nie ptakal.
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nelu czolowym widaé tylko podstawowe
przyciski oraz duzy wyswietlacz utrzyma-
ny w niebieskiej tonacji. W polgczeniu
z czarnym wykonczeniem wyglada niemal
profesjonalnie. Na bacznego obserwatora
czeka mala niespodzianka: w prawym
dolnym rogu za zaslepka znalazto sie wej-
scie kart SD. Dzigki niemu mozna prze-
glada¢ zdjecia z aparatu fotograficznego
na ekranie telewizora.

Ogledziny tylnej Scianki wypadly réw-
nie korzystnie. Troche zaskakuje brak
S-video i scarta. Z analogowych wyjs¢
wideo pozostal tylko komponent i kom-
pozyt. Dla zatwardzialych stereofiléw po-
zostawiono liniowe wyjscie audio, wspot-

| Schludne wnetrze BD7003.

pracujace z opcjg ,pure direct”. Wylgcza
ona obwody zbedne w czasie odtwarzania
krazkéw CD.

Kazdy, kto si¢ pokusi o rozkrecenie ma-
szyny Marantza, przezyje rozczarowanie.
Zamiast skomplikowanych uktadow elek-
tronicznych ujrzy trzy plytki drukowane
i szczelnie ekranowany transport. Pierw-
sza PCB zawiera rozbudowany zasilacz
impulsowy; dwie pozostale — analogowe
uktady audio i wideo oraz sekcje cyfrowg.
Obowigzuje montaz powierzchniowy.
Konwersji cyfrowo-analogowej dokonuja




ukfady scalone UniPhier MN2WS0043DA,
zaprojektowane przez Panasonica, pracu-
jace w trybie 12 bitow/150 MHz dla syg-
naltu wideo i 192 kHz/24 bity dla audio.

Procesor AV8003

Na pierwszy rzut oka wielokanalowy
procesor Marantza przypomina normal-
ny amplituner AV. Na drugi i trzeci tez.
Dopiero uwazne ogledziny tylnej $cianki
zdradza brak terminali glosnikowych.

Aluminiowo-plastikowy front prezen-
tuje sie dostojnie. Po czeSci za sprawa
stusznych gabarytéw; po czesci dzigki re-
dukgji liczby widocznych manipulatoréw
do wiacznika sieciowego, potencjometru

glosnosci 1 wybieraka wejs¢. Reszte scho-
wano pod uchylng klapka z aluminium,
a tam juz hulaj dusza. Poza kilkunastoma
przyciskami, dzigki ktérym mozna usta-
wi¢ wszystkie parametry pracy, znalazto
sie tam wyjscie stuchawkowe, przycisk
uaktywniajacy ,,pure direct” oraz gniazd-
ko do podlgczenia mikrofonu konfigura-
¢ji. I nie dziwota, na tym poziomie ceno-
wym to juz niemal obowigzek.

Z trudem odwrdcitem procesor i...
matko jedyna! W pierwszej chwili od
mnogosci gniazd zakrecito mi sie w glo-
wie, ale po chwili zauwazylem zelazng
logike w projektowaniu tablicy rozdziel-
czej: na gorze — zlacza wideo, na dole —
audio. Poza tym wyjscia wyrdzniono in-
nym tlem. Obfito§¢ gniazdek czyni
z AV8003 prawdziwe centrum dowodze-
nia domowg rozrywka, w dodatku w kilku
strefach jednocze$nie. Wsr6d konektorow
rzuca sie w oczy zbalansowane wejscie od-
twarzacza CD oraz wyjscia wszystkich

kanaléw efektowych. Audiofilizm pelng
geba.

Drugim nietuzinkowym, a coraz czesciej
spotykanym w sprzecie AV zlgczem jest
»Network”. Stuzy do komunikacji proce-
sora z komputerem, dzigki czemu mozna
stucha¢ nagran zgromadzonych na twar-
dym dysku oraz niezliczonych rozglosni
internetowych. Wszystkie gniazda powle-
czono zlotem.

Wewnatrz obudowy spodziewalem sie
zasta¢ mnogos$¢ elementdéw zapewniajg-
cych tygodniowa produkcje malej fab-
ryczce elektronicznej, ale zostalo tam jesz-
cze sporo miejsca. Podstawe zasilania
stanowi toroid, zamkniety w puszce ekra-

Takiego trafa
pozazdrosci niejeden
wzmachniacz stereo.

Podiaczenie tego smoka
bez instrukcji wydaje sig
niemozliwe, ale nie taki

diabet straszny.
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nujacej wielkosci stoika po ogérkach. Od
podloza izolujg go centymetrowej grubo-
sci klocki. Reszte zasilacza zbudowano na
plytce mocowanej bezposrednio do radia-
tora. kgczna pojemno$¢ kondensatoréw
wynosi 34600 pF. Podzespoly elektronicz-
ne zgrupowano na siedmiu plytkach, kté-
re przymocowano bezposrednio do tylnej
$cianki. Pietrowy uklad i waski rozstaw
uniemozliwiaja dokladniejsze ogledziny.

Wzmacniacz MM8003

Wielokanalowy piec Marantza prezen-
tuje sie¢ nadzwyczaj okazale. W przeci-
wienstwie do stereofonicznych kuzynéw,
ostentacyjnie wyposazonych w przednie
uchwyty, MM8003 stanowi przyktad dys-
kretnej elegancji. Polgczenie aluminium
z wysokiej jako$ci tworzywem sztucznym
czyni zen prawdziwego przystojniaka
i cho¢ ma kuszacg aparycje, to i tak cieka-
wiej wyglada jego tyl. Wzmacniacz daje
mozliwo$¢ naglos$nienia az o$miu kana-
téw surround badz szesciu efektowych
i pary kolumn uzywanej do odstuchéw
stereo. Wyposazenie w wejscia XLR dla
kazdego kanalu jest jak najbardziej na
miejscu, a niewielkie przetaczniki pozwa-
laja wybra¢ pomig¢dzy nimi a RCA. Dyso-
nansem w Swietle powyzszego wydaja si¢
przecietne terminale glosnikowe. Wpraw-
dzie przyjmujg gole kable i wtyki banano-
we, ale ja na ich miejscu widziatbym zaci-
ski WBT albo przynajmniej ich klony.

Po zdjeciu pokrywy pan Potwornicki
ukazal swe prawdziwe oblicze. Zasilanie
wzmacniacza oparto na poteznym toro-
idzie, zamknigtym w ekranujgcej puszce
o $rednicy 14 cm. Dwa dorodne elektroli-
ty Marantza (11 cm wysokosci i 5 $red-
nicy), o pojemnosci 50 tys. pF kazdy,
powinny w pelni zaspokoié¢ potrzeby
urzadzenia. Uklady wejsciowe zrealizo-
wano na dwoch plytkach, oddzielnie dla
sygnalu zbalansowanego i niezbalansowa-
nego. Wsrdéd kolorowych, gesto naniza-
nych paciorkéw wyrdzniajg si¢ wysokiej
jakosci przekazniki Wimy. Ciekawym
i niezbyt czesto stosowanym rozwigza-
niem jest radiator tunelowy, odprowa-
dzajacy gorgce powietrze z koncowek
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w kinie. Cyfrowa sekcja audio zawiera de-

——————— kodery dts-HD i Dolby TrueHD oraz po-

—_— zwala wyprowadzi¢ sygnat HD w bezstrat-

g nym formacie 7.1 PCM. W sekcji wideo

pracuje skaler, podnoszacy rozdzielczo$¢
sygnatu z ptyt DVD do 1080p.

Procesor zawiera wszystkie dekodery
dzwigku przestrzennego, jakich mozna
sobie zyczy¢, w tym dts HD Master, Dolby
Digital Plus oraz Dolby TrueHD. O pra-
widlowa konwersje sygnalu dba osiem
DAC-6w 192 kHz/24 bity, osobny dla
kazdego kanalu. Dzigki zastosowaniu
technologii Anchor Bay VRS AV8003
konwertuje tez sygnal analogowy do cy-

Spokojnie, to tylko zasilanie
i koncowki mocy.

MM8003 — wiacznik
i dioda sygnalizujaca prace. o
S

mocy. Pomaga mu spory wentylator, kie- 2omum - g NN E EE
rujgcy strumien na zewnatrz przez otwo- * Ukt . j
ry wyciete w bocznej $ciance obudowy.
W kazdym kanale pracuje komple-
mentarna para tranzystoréw Sankena
25C2922/28A1216. Przy okazji wyjasnila
sie kwestia braku przednich uchwytéw
ulatwiajgcych przenoszenie urzgdzenia.
Chassis wykonano z grubych blach stalo-
wych, a wygiety panel przedni jest do nie-
go przymocowany kilkoma §rubkami i nie
stanowi elementu konstrukcyjnego.

Wyposazenie i obstuga

BD7003 oferuje mozliwo$¢ odtwarza-
nia plyt Blu-ray w trybie 24 klatek na se-
kunde, co najlepiej odpowiada oryginal- =1 A i 3
nej predkosci zapisu dla potrzeb projekcji Siggh AN L1 W LT

— ® POWER PLANT PREMIER
Jedyna tego typu konstrukcja na swiecie. Generuje prad na nowo.
- tworzy zmodyfikowane sinusoidy dla koricowek mocy
- demagnetyzuje podtaczony do niej sprzet

. . s 5 = = - eliminuje THD
Wiedza i doswiadczenie od roku 1974 - wyréwnuje poziom napiecia
- posiada 5 filtréw réznicowych separujgcych poszczegéine urzadzenia od siebie
- posiada sekwenser pradowy

Po wiaczeniu Premiera bylem zaskoczony ogromna poprawa dzwieku. Muzyka nabrata subtelnych szczegdtéw, scena

poszerzyla sie i pogiebita. Dzwigk stal sie ogdlnie bardziej naturalny, mniej elektroniczny. (...) Nie bylo zadnego a'Audio Warszawa. tel:662-45299

System www.audiosystem.com.pl

pogorszenia dynamiki (...). Tylko wtedy, gdy poréwnasz brzmienie sprzetu zasilanego pradem prosto z gniazdka w $cianie
do dzwigku tego samego zestawu zasilanego zregenerowanym pradem zmiennym, uswiadomisz sobie, ze zestaw taki
moze brzmie¢ lepiej - bardziej jak prawdziwa muzyka, a nie jak jej elektroniczna reprodukcja.

Stereophile, 1 II 2009



frowej postaci 1080p. Oczywiscie nie na-
lezy oczekiwaé cudéw po podlaczeniu
magnetowidu, ale juz we wspdlpracy ze
starszym odtwarzaczem DVD wysokiej
klasy ma to sens.

Pomimo ogromnych mozliwosci, kon-
figuracja i obsluga systemu nie nastre-
czaly wigkszych probleméw. Przed przys-
tagpieniem do instalacji radze jednak
dokladnie przeczyta¢ instrukcje. Pozwoli
to uniknaé zbednych czynnosci. Dzigki
dolgczonemu mikrofonowi optymalizacja
parametrow pracy odbyla sie automatycz-
nie, a kontrolne poréwnanie wynikow
z fizycznym ustawieniem kolumn po-

Gdyby nie radiator
tunelowy, na pokrywie
MM8003 mozna by
grillowaé kiethaski.

Gniazda gtosnikowe
powinny byé solidniejsze.
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twierdzilo je w calo$ci. Przez kalibracje
mozna tez przej$¢ na piechote, a gdy juz
catkiem sie zakatapuckacie, z pomoca
przyjdzie przycisk ,reset”.

tatwo dostepny pasek menu ekranowe-
go odtwarzacza pozwala na biezaco kory-
gowal parametry obrazu, m.in. kontrast,
natezenie koloréw czy poziom redukcji
szumow.

Pilot z wyposazenia odtwarzacza przydal
mi sie tylko w czasie instalacji urzadzen.
Pézniej wyladowat w kartonie, a do roboty
pogonitem systemowy sterownik proceso-
ra. Dzigki funkcji programowania i ucze-
nia si¢ radzi sobie bowiem z pozostalymi
domowymi urzadzeniami elektroniczny-
mi. Osoby mniej biegle w nowoczesnych
technologiach mogg caly system obstugi-
wac remocikiem odtwarzacza.

Konfiguracja

Dla potrzeb recenzji wieza Marantza
pracowata z kilkoma zestawami kolumn.
Z tanszych wyciskal wszystkie soki, naj-
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drozsze za$ pozwalaly mu swobodnie roz-
postrze¢ skrzydla. System stangt w 20-met-
rowym pokoju, ale znacznie swobodniej
czulby si¢ w dwa-trzy razy wiekszym. Nie
chodzi o ograniczenie sceny ani kompresje
dzwigku, ale o niespotykang dynamike,
ktéra nie mogla zaprezentowal pelni
mozliwosci. To tak, jakbyscie ruszali
bolidem Formuly 1 i jeszcze przed wrzu-
ceniem tr6jki musieli wyhamowa¢. Po-
dejrzewam, ze dopiero w niewielkiej
kinowej salce Marantz poczulby sie, jak
ryba w wodzie.

Obraz i dzwiegk

Szukanie dziury w calym w przypadku
obrazu z BD7003 mija si¢ z celem. Zaréw-
no w trybie analogowym, jak i cyfrowym
pozostawal bez zarzutu. Gdybym dyspo-
nowal projektorem i ekranem o przekat-
nej 5 metréw, moze wylapalbym nie-
prawidtowosci, ale poki co problem ten
nie spedza mi snu z powiek. Na podkre-
Slenie zastuguje nieprzecietna ostro§¢
konturéw oraz szczegétowosé uzyskana
juz na sygnale analogowym i ze zwyklej
plyty DVD. Pod tym wzgledem BD7003
doszlusowal do najlepszych testowanych
przeze mnie maszyn.

NAJLEPSZE WTYKI
NA SWIECIE

nextgen.

« przewodnik wykonany
z czystej miedzi lub srebra
- zasada nextgen™
polegajgca na zastosowaniu
jak najmniejszej ilosci materiatu
« doskonaty kontakt i docisk

"W Audio
ystem

Warszawa, tel. 662-45-99
www.audiosystem.com.pl
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Natomiast w kwestii brzmienia moje
obawy wyrazone we wstepie legly w gru-
zach. O dynamice juz wspominatem. Po-
tencjometr ustawiony na godzinie 11 wy-
wolywal prawdziwg palpitacje membran
glosnikowych. Przyznam, ze nie odwazy-
tem si¢ ustawi¢ go w pozycji pionowej;
w koncu nikt normalny nie stucha muzy-
ki z poziomem przekraczajagcym prog
bélu. 140 watéw na kanal to nie pic i fo-
tomontaz. Egzotyczne elektro- i magneto-
staty moze by MM8003 ciut oslabity, ale
o roztozeniu go na topatki absolutnie nie
ma mowy.

Drugim aspektem brzmienia, ktoéry
wypadl bardzo dobrze, okazatla si¢ de-
taliczno$¢. Potrzeba by
naprawde zamulonych
kolumn, by przegapié
szczeglly paletajace sie
w tle gtéwnych wydarzen.
Filmy rozgrywajace si¢
w scenerii wielkiego miasta
i w gwarnych pomieszcze-
niach obfitowaly w ciche
rozmowy, tupot obcaséw,
szelest ubran i mndstwo in-
nych odgtoséw, ktére zazwy-
czaj padaja ofiarg pierwszych
planéw. Oczywiscie na podra-
sowanych plytach BD byly bar-
dziej uwypuklone niz na
starych krazkach DVD, ale z tych
ostatnich Marantz wyciggal nie-
dociagniecia, ktére najwyrazniej
umknely uwadze realizatoréw
dzwieku, np. kiksy Stinga grajgcego
na gitarze akustycznej. Z drugiej
strony, nawet z jasnymi zestawami
nic nie ranilo uszu. Automatyczna
kalibracja nie okazala si¢ w tym przy-
padku jedynie modnym gadzetem.

Efekty przestrzenne w znacznym stop-
niu beda zaleze¢ od mozliwosci glosni-
kéw, ale pod wzgledem budowy sceny
Marantz raczej staral si¢ upiekszy¢ rzeczy-
wisto$¢ niz jg dokladnie odwzorowac.
W rezultacie kolumny juz ze $redniego
pulapu cenowego prezentowaly mozliwo-
$ci, o jakich zapewne nie $nili ich kon-
struktorzy. Po przesiadce z DVD na
Blu-ray na scenie pojawilo si¢ wiecej roz-
machu i powietrza, ale wysoki poziom
prezentowany ze starszym formatem
sprawil, ze rdznica nie byla szokujaca.
W przypadku starszych filméw, wyda-

nych na BD, wynikalo to z ograniczen
oryginalnej $ciezki dzwiekowej, jednak
nowe obrazy, od poczatku miksowane
z przeznaczeniem na Blu-ray, cechowala
wyraznie lepsza separacja Zrédel pozor-
nych oraz dokladniejsze zréznicowanie
plandw.

Ostatnim elementem, na ktéry zwracajg
uwage kinomani, jest bas. Takze i tu na
reprodukcje duzy wplyw wywieral sprzet
towarzyszacy. Jako$ sobie nie wyobrazam,
by zestaw Marantza ograniczyl mozliwosci
jakiegokolwiek subwoofera. Gdyby jednak
sformulowa¢ ogdlng opini¢ o basie, to
sklanial si¢ w strone szybkosci impulséw,
a nie zwalistosci. W kazdym
razie nie musialem ingero-
waé w ustawienia po zmia-

nie repertuaru z batalistycz-

ten pozostanie kosztowng rozrywka wa-
skiej grupki zapalencéw. I nie pomoga
akcje promocyjne sprzetu, wyposazanie
laptopéw w niebieskie lasery ani $wia-
domos¢ zaangazowania ogromnych pie-
niedzy w rozwdj technologii. Ludzkos¢
widziala juz bardziej spektakularne klapy.

Marantz BD7003/

AV8003/MM8003
Dystrybucja: Audio Klan
Cena:

Marantz BD7003: 4299 zt
Marantz AV8003: 12899 zt
Marantz MM8003: 7199 z

Dane techniczne

Odtw. DVD Marantz BD7003
Blu-ray, DVD-Video,
DVD-R/RW DL, CD,

CD-R(W), dis-CD 5.1,
JPEG, WMA, MP3, DivX

Odtwarzane formaty:

siecy za wieloka-
nalowy zestaw
moze wprawic
w  zdumienie.
Jesli natomiast jako

kryterium wyboru przyjaé¢ jakosé
prezentacji oraz walory uzytkowe, to za
réwnowarto$¢ podrdzewialego samochodu
dostajemy co$, z czym nie mogg sie réwnaé
najlepsze kina w Polsce. Jezeli nie macie
ochoty na poélgodzinne bloki reklamowe,
siorbanie coli i mlaskanie popcornem
dobiegajace zza plecow — goéra moze przyjsé
do Mahometa. Co wieczor.

Epilog

Dopdki katalog plyt Blu-ray, zwlaszcza
muzycznych, bedzie przypominal regal
prowincjonalnej ksiggarni w ostatnim
dniu wyprzedazy, a ceny plyt bedg oscylo-
waly w okolicach 100 zi, dopdty format

Rodzaje 24 hit/192 kHz (audio),
nego na koncertowy. przetwornikow: 14 hit/216 MHz (wideo)
Dekodery: Dolby Digital, Dolby
Konk|uzja Digital Plus, Dolby
TrueHD, dts, dis-HD
System Marantza ma Wyswietlanie
5 . bez przeplotu: tak
tylko )ednq wade: ?en@ Pasmo przenoszenia:
W czasach, gdy za $red- Blu-ray: 20 Hz - 44 kHz,
nig krajowg mozna ku- DvD: 20 Hz - 44 kHz,
., . CD: 20 Hz — 20 kHz
pi¢ telewizor Full-HD, Znieksziaicenia: 0,004%
kwota niemal 30 ty- Sygnat/szum: 115 dB
Dynamika: 100 dB
. Wejscie: port SD
Pilot procesora Wyjécia wideo: kompozyt, komponent,
ohstuzy wszystkie — HDMI 1.3a
Wyjscia audio: stereo, cyfrowe
SPrZetv AV, zato (koaksjalne)
ten od odtwarzacza Wyjécie stuchawkowe: brak
. . Pilot programowalny: _brak
jest wygodniejszy. Pobofmgcy: W

Wymiary (w/s/g):

8,2/44/37 cm

Procesor AV Marantz AV7003

Dekodery:

dts HD Master, dts 5.1,
dts-ES, dts 96/24,
Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DD EX,
DPL lIx, Circle Surround
11, Virtual Surround,
Dolby Headphone

Pasmo przenoszenia: 5 Hz — 80 kHz

Znieksztatcenia: b.d.

Sygnal/szum: 105 dB

Wejscia audio: cyfrowe (koaksjalne x3,
optyczne x3), liniowe
(x6 RCA, XLR), 7.1

Wejscia wideo: kompozyt (x4), s-video
(x4), komponent (x4),
HDMI (x2)

Wyjscia audio: cyfrowe (koaksjalne,
cyfrowe), liniowe (x4),
7,1 (RCA, XLR),
multizone (x2)

Wyij$cia wideo: kompozyt (x3),

S-video (x3),
komponent (x2),
HDMI (x2)

Wejscia/wyjscia inne:

mikrofon kalibracyijny,
Network

Wyjscie stuchawkowe:

tak

Pilot programo-
walny/samouczacy:

+/+

Pobdr mocy:

85 W

Zapraszamy na nasz portal
www.hfm.pl

Aktualnosci, testy, artykuty, ranking, ogtoszenia,
sklep, prenumerata, recenzje ptyt.
Forum: ponad 8000 zarejestrowanych uzytkownikow,
ponad 280 000 postow.

HieFi i Muzyka 9/09

Wymiary (w/s/g): 18,5/38,5/44 cm
Wzmacniacz Marantz MM8003

Moc: 8x 140 W (8 Q)
Pasmo przenoszenia: 8 Hz — 100 kHz

Znieksztatcenia: 0,03%
Sygnal/szum: 105 dB
Wejscia: 8 x RCA, 8 x XLR
Pobor mocy: 880 W

Wymiary (w/s/g): 18,5/38,4/44 cm




