Hi-end wzmacniacz

System

Odtwarzacz CD:

SoundArt Sarah

Gramofon:

Garrard 401

Ramiona/wktadki:

SME 312/AT 0C-9MLII,
OL Silver/AT 440MLa

Przedwzmacniacze GSP Elevator/Revelation,

gramofonowe: VTL TP-2.5
Przedwzmacniacz
liniowy: Zagra 2 Pre
Kolumny: ATC SCM-35
Przewody Fadel Coherence IC One (RCA),
sygnafowe: Fadel Aeroflex Plus (XLR),
ZuAudio Wylde (XLR)
Przewody
gfo$nikowe: Fadel Coherence SC One
Przewody Fadel Coherence PC One,
zasilajace; listwa:  Krell; Fadel Hotline
Coherence
Akcesoria: StandArt STO,
SSP, VPI HW-17

Pawet GotebiewskKi

Czy wypada

przedstawiac Krella?
Wzmacniacz KSA-100,
konstrukcji Dana D’Agostino,
pojawit sie w 1980 roku

i zmienit krajobraz swiata hi-fi.
Dzisiaj amerykanska legenda gosci

w swiadomosci kazdego audiofila.
Sparafrazuje wiec krotkie stwierdzenie:
Krell jaki jest, kazdy widzi.
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serii Evolution, aktualnie
szczytowej w katalogu, znaj-
duja si¢ odtwarzacze wielo-

formatowe Evolution 505 (audio) i 525
(audio/wideo), przedwzmacniacze linio-
we Evolution 222 i 202 (z oddzielnym
zasilaczem), przedwzmacniacz monofo-
niczny Evolution Two, koncéwki mocy
Evolution 302 i 402 (dwukanatowe), Evo-
lution 403 (trzykanalowa) oraz mono-
bloki Evolution One, 400, 600 i 900.
W przypadku wzmacniaczy oznaczenie
modelu odpowiada mocy oddawanej na
kanal przy obciazeniu 8 Q.

Budowa
Przedwzmacniacz
Evolution 222

Obudowe przedwzmacniacza Evolu-
tion 222 skrecono z aluminiowych plyt.
Scianka przednia zawiera 13 przy-
ciskow, wyswietlacz i pokretlo
glosnosci. Dzigki proporcjonal-
nemu rozmieszczeniu manipu-
latoréw uzyskano nieprzetado-
wany wyglad, nawigzujacy do
klasyki. Po prawej stronie znaj-
duje sie pokretlo potencjo-
metru, przyciski wyboru Zré-
del, trybu wyciszenia oraz
odstuchu z petli rejestratora.
W centrum umieszczono pole-
rowana plytke z oznaczeniem
modelu oraz dioda. Sygnalizu-
je ona tryb pracy — kolor czer-
wony oznacza stan czuwania,
niebieski — zalgczenie urzadze-
nia. Z lewej strony znajduja
sie: wlacznik gléwny, czujnik \
podczerwieni oraz podluzny
wyswietlacz i przyciski obslu-
gi menu. Wyswietlacz wskazuje
aktywne wejécie, wzmocnienie oraz
pozwala sprawdzi¢ i zmieni¢ ustawienia
menu. Jest ich sporo; z bardziej przydat-
nych warto wymieni¢ nadawanie wej-
§ciom nazw i poziomdéw glos$nosci oraz
ustawianie jasno$ci wy$wietlacza.

Z tylu w dwdch rzedach mamy wejscia
(2 x XLR, 4 x RCA, 2 x CAST) oraz wyj-
§cia (wysokonapigciowe RCA, regulowa-
ne RCA, XLR i CAST). Po prawej stronie
znajduje sie gniazdo zasilania (IEC) oraz
kilka ztaczy, stuzacych do zintegrowa-
nia komponentéw Krella i aktualizacji
oprogramowania. Scianki boczne przed-
wzmacniacza sg pofaldowane i przypo-
minaja radiatory, ale nie pelnia takiej
funkcji. Aluminiowa pokrywa, perfo-
rowana prawie na calej powierzchni,
zapewnia wentylacje urzadzenia.

Aparycja przedwzmacniacza, podob-
nie jak innych urzadzen Evolution, jest
nowoczesna, stylowa i emanuje zaawan-
sowaniem technicznym.

.
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Widok wnetrza moze wywola¢ szok.
Wielka plyta drukowana zajmuje 80 %
powierzchni, a jest to uklad... jednego
kanalu. Pod nig znajduje si¢ bliznia-
cza, dedykowana drugiemu. Przewaza
montaz powierzchniowy, ale miejsca-
mi zastosowano przewlekany. Zdumialy
mnie konstelacje elementéw, ,pociagi”
sterujgcych uktadéw scalonych i galakty-
ka tranzystorow. Te ostanie probowatem
policzy¢. Metoda Rain Mana data wynik
240 czarnych kosteczek. Materialy rekla-
mowe okazaly si¢ precyzyjniejsze — 310
tranzystoréw, wszystkie pracujace w kla-
sie A. Na jeden kanal...

Ogledziny fachowym okiem ujawnily
zbalansowany uklad dual mono, pozba-
wiony sprzezenia zwrotnego. Regulacje
wzmocnienia zrealizowano przy pomocy

Hi-end wzmacniacz

metoda pragdowego przesylania analo-
gowego sygnalu audio, wykorzystywana
w odtwarzaczach, przedwzmacniaczach
i koncoéwkach mocy. Dzieki niej moz-
na zredukowaé do jednego ilo$¢ stopni
wzmocnienia napieciowego. Polaczenia
poprowadzono poprzez oddzielne gniaz-
da i dedykowane przewody, zakonczone
czteropinowymi wtykami. Ale nie tylko
o typ kabli tutaj chodzi. CAST pozo-
staje w Scistym zwigzku z innym fir-
mowym opracowaniem — Krell Current
Mode. Ich tgczne zastosowanie powodu-
je, ze z elektronicznego punktu widze-
nia poszczegdlne komponenty (zrédlo,
przedwzmacniacz, koncéwka mocy)
mozna traktowaé jako jeden uktad.
Dzigki temu wyeliminowano wplyw
impedancji i pojemnosci taczéwek na

Przedwzmacniacz Evolution 222
ma rozmiary solidnej integry,
chociaz przy koacéwce
Evolution 402 wyglada

jak chucherko.

zbalansowanego ukladu elektronicznego
(drabinka rezystorowa). Gniazda wej-
Sciowe 1 wyjsciowe wlutowano w gltéw-
ne plytki drukowane. Ukfady obstugi
wyswietlacza 1 sterowania umieszczono
za przednia Scianka. W zasilaczu zastoso-
wano transformator toroidalny 150 VA.
Napigcia dla poszczegdlnych sekeji sg
stabilizowane, a pojemnodci filtrujace
osiagaja oszalamiajace 19800 pF.

CAST (Current Audio Signal Trans-
mission) to opracowana przez Krella

EVOLUTION
aoc=

warunki pracy urzadzen. Ma sie to prze-
ktada¢ na poprawe szybkosci i precyzji
brzmienia.

Dotgczany do przedwzmacniacza meta-
lowy pilot jest solidny i obstuguje wszyst-
kie funkcje, dostepne takze z panelu
frontowego. Ponadto ma przyciski ste-
rowania odtwarzaczami Krella.

Wzmacniacz Evolution 402

Evolution 402 jest ogromny. Zwykle
nie przerazaja mnie rozmiary wzmacnia-
czy; na co dzien obcuje z majestatycznym
hybrydowym Jazzem. Jednak koncéwka
mocy Krella wyglada jak wielki monolit.

Projekt plastyczny bryly nadaje jej
wyglad jeszcze potezniejszy, niz sugero-
walyby to wymiary. Utrzymany w srebr-
nej kolorystyce, ze zréznicowanymi fak-
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turami plyty czolowej Evo 402 budzi
duzy szacunek.

W  centrum frontu umieszczono
wstawke w formie podluznego wycinka
walca. W ten prosty sposdb przelamano
duzg plaszczyzne przedniej $cianki, do-
dajac jej wspolczesnej elegancji. Jedynym
dostepnym z przodu elementem obstu-
gi jest wlacznik. Oko cyklopa przyj-
muje kolor pomaranczowy
w trybie czuwania i niebie-
ski w trybie pracy. Nad nim
widzimy grawerowane logo
Krella i nazwe urzadzenia.
Goérna $cianka to gruby plat
aluminiumzczworokgtnymi
nacieciami. W czasie pracy
odprowadzaja one gorg-
ce powietrze z wewnetrz-
nych radiatoréw. Otwory
w $cinkach bocznych pel-
nig role chrap zasysajacych
chlodniejsze, mniej audio-
filskie powietrze.

Na tylnej Sciance znaj-
duja si¢ wejscia XLR, RCA
i CAST. Pojedyncze zaci-
ski glosnikowe uzbrojono
w masywne plastikowe
zakretki, ulatwiajgce moco-
wanie przewodéw. Mozna
zainstalowa¢ tylko kable

Nowoczesnie i stylowo.
Wyglad Evolution 222
nie przytiacza

mimo wielu przyciskéw.

Uktad elektroniczny jednego
kanatu Evolution 222.
Blizniaczy znajduje sie

pod spodem. Wydajne
zasilanie dual mono.

z zasilaczem stopni sterujacych, druga
z obwodami logicznymi. Z tylu obu-
dowy zamontowano uklad obstu-
gujacy koncoéwki mocy, a na
oddzielnej plytce — poteznag ba-
terie kondensatoréw. Zadbano

o skuteczne ttumienie wejsciowych

zaklécenn RF na linii zasilajacej,

a uklady stabilizacji napiecia dla

stopni wejsciowych oraz wzmoc-
nienia zwigkszaja odpornos¢ na

wahania sieci energetycznej i eliminujg
szum.

Dwie koncéwki mocy umieszczono
na poprzecznie ustawionych plytkach
i wyposazono w potezne radiatory
wentylowane przez otwory w gornej
pokrywie. Zastosowano tranzystory bipo-
larne, ale najwazniejszym rozwigzaniem
jest opatentowana konfiguracja Active Cas-
code Topology. Tak naprawde
uklad kaskody nie jest niczym
nowym i polega na lgczeniu
tranzystorow w szeregi. Dzieki
temu mozna bezpiecznie sto-
sowal wysokie napiecia zasila-
jace, stwarzajac jednocze$nie
tranzystorom korzystne wa-
runki pracy w zakresie liniowej
charakterystyki wzmocnienia.
Takie rozwigzanie, rozbudowa-
ne o kolejne rzedy tranzystordw,
znajdziemy wkoncéwkach Krella.
Poza ograniczaniem znieksztal-
cen uklad powoduje mniejsze
nagrzewanie si¢ tranzystoréw
w stopniach konicowych. A to
skutkuje zmniejszeniem szu-

W przedwzmacniaczu
Evolution 222 znajdziecie
310 czarnych tréjnozkowych
koralikow... na kanat.

konfekcjonowane widetka-
mi. W przypadku wtykéw
bananowych konieczne bedzie zastoso-
wanie przejsciéwek. Gniazdo zasilania,
przystosowane do obcigzenia 20-ampe-
rowego, ma poziomy uklad pinéw
i wymaga odpowiedniej sieciowki. Kom-
plet uzupelniaja gniazda sterowania
(12 V) do polaczen z innymi elementami
systemu. Potezne gumowe stopy zapew-
niajg Evolution 402 stabilne podparcie.
Wewnatrz ,krelluje” zabudowa modu-
towa. Uklad to wizytéwka umiejetnosci
amerykanskich konstruktoréw. Pozo-
stajemy w strefie zaawansowanych roz-
wigzan elektronicznych oraz imponujg-
cych parametréw technicznych. Zasilacz
moze pochwali¢ si¢ znamionowg wydaj-
noécig 5000 VA. Dwa potezne trans-
formatory toroidalne umieszczono
na dnie wzmacniacza. Nad nimi znaj-
duja si¢ dwie plytki drukowane: jedna
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méw termicznych oraz poprawa sta-
néw przewodzenia polprzewodnikdw.
Zmniejsza si¢ takze zapotrzebowanie
na udzial we wzmocnieniu sprzezenia
zZwrotnego.

We wzmacniaczach calej serii Evo-
lution wzmocnienie petli obejmujg-
cej stopnie koncowe wynosi jedy-
nie 8 dB. Wzmacniacz charakte-

ryzuje si¢ takze niska impedancjg ®

wyjsciows, pozwalajacg lepiej kon-
trolowa¢ glo$niki. Wspolczynnik
tlumienia, mierzony przy obciaze-

niu 8 O, wynosi dla calego pasma
akustycznego 125, a dla czestotliwo-

$ci 20 Hz przekracza 145. Parametry
pracy wzmacniacza, takie jak tem-
peratura i prady pracy, pozostaja
pod stalg kontrolg mikroprocesora.
Wzmacniacz oddaje 2 x 400 W przy
obcigzeniu 8 ), podwajajac ten wynik
przy 4 Q i osiggajac niebotyczne

2 x 1600 W przy 2 Q. Nalezy dodag, ze
deklarowane parametry Evolution 402
osiagga przy réwnoczesnym obciaze-
niu dwoéch kanatéw w pasmie 20 Hz
— 20 kHz, przy poziomie znieksztal-
cen rzedu 0,1 %. Nie mam watpliwosci,
ze wlasnie goszcze w systemie super-
wzmacniacz.

Co by nie méwi¢, Evolution 402 wzbu-
dza westchnienia nie tylko w czasie
ogladania, ale takze przenoszenia. A jak
wypada w odstuchach?

Konfiguracja

Do testu nie otrzyma-
tem przewodéw sygna- [7.
towych, wobec czego nie
mogtem dos$wiadczy¢ korzy-
$ci plynacych z techno-
logii CAST. Zastosowalem
sprawdzone polaczenia zba-
lansowane, przy czym sly-
szalne byly réznice pomie-
dzy taczéwkami. Z bogac-
twa ustawien przedwzmac-
niacza  wykorzystatem
opcje nadawania nazw
poszczegdlnym wejsciom
oraz skonfigurowatem
wyzwalacze. Komponen-
ty polaczytem dodatkowo
przewodem 12 V, dzieki |
czemu moglem je uru- |
chamia¢ jednym przyci- |
skiem na pilocie. e

Do zasilania poteznej
koncéwki mocy niezbed-
ny jest kabel 20 A, wyposazony
wewtykzpoziomymukladem pinéw. Solid-
nie wygladajaca sieciowke odnalazlem
w monstrualnym kartonie koncow-
ki mocy. Po rozpakowaniu wida¢, jak
ogromny jest Evolution 402. Najwiek-

EVOLUTION
ao=

Dziurawy dach, dziurawe
$ciany. Krell Evolution 402
wymaga wentylacji nawet
w trybie czuwania.

Wielka komora Evolution 402
ciasno zabudowana.
Koncéwki mocy na poteznych
radiatorach. Z przodu
drzemia dwa wielkie toroidy.

szym problemem logistycznym okazuje
sie jego wysokos¢. Nawet w trybie stand-
by, wzmacniacz mocno si¢ nagrze-
wa 1 wymaga swobodnej wentylacji.
W przypadku stolika wielopétkowego

Hi-end Krell

niezbedne jest minimum 20 cm odle-
glosci pomiedzy gérng $ciankg wzmac-
niacza, a kolejng poétka. Kluczowa sta-
je sie odpowiednio mocna konstrukcja

stolika — koncéwka mocy wazy 61 kg.
Innym rozwigzaniem, wymagajacym
dodatkowej powierzchni, pozostaje
oddzielna platforma. Przedwzmacniacz
réowniez produkuje duze ilosci ciepla.
Jego wentylacja ma nie mniejsze zna-
_ czenie, chociaz wystarczy
.\ okolo 5 cm wolnej prze-
| strzeni ponad urzadze-
niem. W tescie Evolu-
tion 222 stangl na dol-
nej poélce stolika STO,
a struny stolika SSP pew-
nie utrzymywaly poétke

z koncéwka mocy.

Wilgczenie wzmacnia-
cza powoduje spadek
napiecia w sieci, widocz-
" ny jako chwilowe przy-
gasniecie o$wietlenia.
Mimo pewnych obaw
) nie spowodowalo ka-
~ pitulacji bezpieczni-
v kéw domowej instala-
gi (16 A). Pracujacy
Evolution 402 znacz-
nie obcigza sie¢ zasi-
lajaca, dlatego produ-
cent zaleca wykorzy-
stywanie opcji standby nawet

w czasie krotkich przerw w odstuchu.

Brzmienie

Zasiadajagc do pierwszego stuchania,
spodziewalem si¢ wybuchu nieogra-
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niczonej dynamiki duetu Evolution
222/402. Dlatego z pewnym zaskocze-
niem znalazlem si¢ w $wiecie spokoju
i fadu. Przy cichym stuchaniu Krell
gra lagodnie i plynnie. Dzwieki dos¢
swobodnie odrywaja si¢ od glosnikow.
Wypelniajg sceng, nie odbierajac stu-
chaczowi mozliwosci kontemplowania
urokow i delikatnosci muzyki. Stereo-
fonia nie jest bardzo szeroka i przy nie-
wielkiej glo§nosci nie odnalaztem efektu
mitycznych stadionéw i hektaréw prze-
strzeni. Bas si¢ nie narzuca; jest na swoj
sposéb subtelny, chociaz stychad, ze sigga
gleboko, pozostajac caly czas pod pedan-
tyczng kontrola. Jednak to, co zwra-
ca wtedy uwage, to wrazenie ukrytego
potencjalu. Co$ jakby aura, docierajaca
z tla prezentacji, zachecajaca do poto-
zenia palca na pilocie i zwiekszenia
wzmocnienia. Wtedy bestia budzi sie
do zycia.

Kazdy kolejny uwolniony wat odkry-
wa prawde o Krellu. To naprawde nie-
samowite, jak konsekwentnie zaprojek-
towano ten wzmacniacz. Jego piekno
bierze si¢ z mocy. Im wiecej czerpie
pradu, tym wiecej oddaje muzyki. Zostal
stworzony do grania z wysokimi pozio-
mami glosnosci. Dzwiek nabiera wtedy
barw, otwiera si¢ i zaczyna wypelnia¢
pomieszczenie, nasycajgc drganiem kaz-
dy fragment audiosfery. Bas doslow-
nie popycha masy powietrza w strone
stuchacza. Jego pulsowanie odczuwamy
na klatce piersiowej (i na posladkach
poprzez drgajacg kanape), lecz bez zad-
nego dudnienia czy chaotycznego wiwa-
towania.

Uderzenia niskich tonéw sa jak pre-
cyzyjne i bezwzgledne ciosy. Nie sposéb
przed nimi uciec, a jednocze$nie ucie-
ka¢ sie nie chce, poniewaz sg pickne
i niegrozne. Nie wiem tylko, czy sgsiad
z dotu w pelni podzielal méj entuzjazm.
Przypuszczam, ze tak, chociaz mnie nie
odwiedzil.

Przyrost dynamiki jest imponujacy.
Przemiana, jaka nast¢puje w brzmieniu,
powoduje, ze przestaje notowac i daje sie
ponies¢ tej fali dzwigku. Nagrania roc-
kowe brzmig tak, jak oczekuje: lokomo-
tywa bebnéw, silny bas, zadziorne gitary
i czytelny wokal. Zadnego zlewania sig,
kottowania. Na scenie panuje tad i kla-
rowno$¢. Symfonika wypada nie mniej
imponujaco, a powazne i dostojne or-
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Komplet gniazd pozwoli
podtaczyé rozhudowany
system. Ztacza CAST
znajdziemy takze w innych
komponentach Krella.

kiestrowe tutti wciskajg
w fotel.

Po przepiciu pierw-
szego wrazenia moc-
na herbatg siegnalem po
notatnik i zaczalem roz-
biera¢ brzmienie na skla-
dowe. Niewatpliwie zapas
mocy skutkowal bijacym
z kazdego repertuaru opa-
nowaniem. Kontrola, nawet
w najtrudniejszych fragmen-
tach muzycznych, pozostawa-
fa pewna i niezachwiana. Czasem
jednak najtrudniejsze do przeka-
zania pieckno zawieraja nagrania
kameralne i ludzki gtos. Trudno po-
wiedzie¢, ze Krell w nich zawodzi.
Swoboda, z jaka odtwarzal kobiece
wokale, dzwigk fortepianu, gitar kla-
sycznych czy solowego kontrabasu, stawia
ten wzmacniacz w hi-endowej czoldwece.
Stuchacz obeznany z innymi estetyka-
mi dostrzeze jednak pewne uproszcze-
nia, niejako po$wiecone na monumental-

Wejscia sygnatowe XLR, RCA
i CAST. Do kranéw
podtaczamy weze gtosnikowe.
Widetki obowiazkowe.
Podobnie jak sieciowka 20 A.

eiq

nym oltarzu dynamiki. Dotycza one
przede wszystkim barwy i przejrzystosci
$rednicy oraz klarownosci i zréznicowania
wysokich tonéw. Te aspekty Krell traktu-
je z odczuwalnie mniejszym pietyzmem.
Sopranom daleko do lampowej eufonii
i perlistosci. W takim poréwnaniu okaza
sie mniej zréznicowane, z przygaszonym
blaskiem. O ile w glo$nych odstuchach nie
bedzie to wyrazne, to przy komfortowych
poziomach glosnosci moze wywolaé nie-
dosyt. Oczekiwalbym tez lepszego odda-
nia zdarzen mikrodynamicznych
w $rednicy. Jako przyklad niech

postuzy opis brzmienia skrzypiec:

byly nieco matowe. Réznico-
wanie dzwiekéw wydawanych
przez drgania strun i prze-

suwanie smyczkiem okaza-

Masywny aluminiowy pilot
obstuguje przedwzmacniacz
oraz odtwarzacze Krella.

to si¢ zadowalajace,
ale nie powalajace.
Ograniczenia doty-
czyly takze zdol-
noéci przekazania
poglosu pomiesz-
czenia i wypelnio-
nej muzyka prze-
strzeni rozdziela-
jacej wykonawcow.
Wracajac do standardowego

stuchania stracilem cze$¢ poczatko-
wego zachwytu mozliwosciami Evolution
222/402. Co u licha? W koncu gram
wzmacniaczem za 100 tysiecy zlotych.
Co prawdanie ma tu ostrosci i balaganu,
ale dluzszy odstuch przynosi wrazenie
pewnego zubozenia dzwigku o drogocen-
ne harmoniczne. W konfiguracji firmo-
wej moze znajduje to uzasadnienie.
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ce® cofll°
3




Hi-end wzmacniacz

W konicu to wzmacniacz dedykowany
najbardziej wymagajacym kolumnom,
zwykle wielkim i grajacym w duzych
pomieszczeniach. Zalowalem, ze nie
moglem odstucha¢ kompletu Krella
w polgczeniu CAST. Szkoda, bo spodzie-
wam si¢, ze to ostatnie ogniwo firmo-
wej konfiguracji pozwala ujawni¢ pelen
potencjal zestawienia. Nieraz do$wiad-
czylem sytuacji, w ktérej wymiana drob-
nego komponentu, a typowym przykla-
dem s3 przewody polaczeniowe, jawi
sie jako ,dotkniecie mistrza” i potrafi
wznie$¢ brzmienie na bezwzglednie wyz-
szypoziom.

Nie omieszkalem jednak poeks-
perymentowa¢ we wlasnym zakresie.
Wobec $rodkéw i urzadzen, jakimi dys-
ponuje, zwykle konczy si¢ to meza-
liansem cenowym, chociaz nie zawsze
brzmieniowym. Tak bylo i tym razem.
Zastgpienie Evolution 222 znacznie
mniej rozbudowanym, ale réwniez
w pelni zbalansowanym przedwzmac-
niaczcem Zagra Audio diametralnie
odmienilo prezentacje wzmacniacza.
Dzwigk nabral no$nosci i jeszcze wiek-
szej swobody, otwierajac sie¢ przy tym
wyraznie w goérze pasma. Uzyskalem
lepszg dzwigcznos$¢ bez ostrosci, lep-
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szg rozdzielczo$¢ bez natarczywosci.
Kontrola basu pozostala wzorowa. To
gltownie zastuga lepszej mikrodynami-
ki. Takonfiguracja poswiadcza najwyzszg
klase Evolution 402, nie tylko w dziedzi-
nie jako$ci brzmienia, ale takze kompa-
tybilnosci z innymi przedwzmac-
niaczami. Bardzo dobrze, Ze przygode
z urzadzeniami Krella mozna zaczynaé
od jego tradycyjnie najmocniejszej kate-
gorii, czyli wzmacniaczy mocy.

Konkluzja

Moje poglady na temat Krella nie
ulegly zdecydowanej ewolucji. Evolution
402 to potezna koncéwka mocy, zdol-
na zaszczyci¢ najwigksze salony moc-
nym i piegknym dzwigkiem. Jest gwiazda
tego zestawu. Godnie kontynuuje hi-endo-
we tradycje wielkich wzmacniaczy Krella.
Jestem pewny, ze nie poznalem jej calego
potencjalu.

By¢ moze z tego samego powodu
oceniam przedwzmacniacz Krell Evolu-
tion 222 jako przerost formy nad trescig.
Rozbudowany do granic policzalnosci
tranzystoréw tor sygnalowy przekla-
da si¢ na brzmienie nieco u$rednione
i malo plastyczne. A moze po prostu nie
znam si¢ na bestiach?

Krell Evolution 402

Dystrybucja:
Ceny:
Evolution 222:
Evolution 402:

Audio Klan

37999 zt
61999 zt

Dane techniczne

Przedwzmacniacz
Krell Evolution 222:

Pasmo przenoszenia: 0,1 Hz - 1,5 MHz

+0, -3 dB
Znieksztatcenia: <0,004%

(20 Hz - 20 kHz)
Sygnal/szum: >99 dB
Wejscia: 2 x XLR, 4 x RCA,

2 x CAST

Wejscie phono:

Wyijscia:

1 x XLR, 1 x RCA,
2 x CAST, tape (RCA)

Zdalne sterowanie:

+

Wymiary (w/s/g):

9,7/44/46,4 cm

Masa:

10 kg (16,7 kg brutto)

Wzmacniacz

Krell Evolution 402:

Moc: 2x400 W (8 Q),
2x800W (4 Q),
2x1600 W (2 Q)
Pasmo przenoszenia:  <0,5 Hz - 120 kHz
+0, -3 dB
Znieksztatcenia: <0,02%
(1 kHz, 400 W, 8 Q),
<0,15%
(20 kHz, 400 W, 8 Q)
Sygnat/szum: >116 dB
Wejscia: RCA, XLR, CAST
Wyjscia: 1 para glosn.
Wymiary (w/s/g): 25/44/55 cm

Masa:

61,1 kg (67,9 kg brutto)

Ocena

| Ocena brzmienia:

hi-end




