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Kilka lat temu
stosunkowo

niedrogi przetwornik
PS Audio Digital Link Il
zrobit na mnie
wrazenie nie tylko

tym, ze swietnie
spisywat sie jako
zrodto podtgczone

do komputera,

ale takze tym,

ze byt w stanie
poprawic brzmienie
pieciokrotnie drozszego
odtwarzacza CD.
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ostalo to odebrane jako $miala
teza, cho¢ nie bylo teza, a relacja
z odstuchu. Teraz Amerykanie

wprowadzili nowy DAC o nazwie
NuWave. Czy bedzie jeszcze lepszy?

Budowa

Obudowa jest plaska, waska, za to
gleboka. Przednig i boczne $cianki wy-

konano z jednego bloczka metalu. Gor-
na pokrywa to czarne lustro - prawdo-
podobnie z pleksi. Razem wyglada
to bardzo ladnie, a jedynym zgrzytem
sg $ruby - 10 w pokrywie i po 4 na bo-
kach.

W przetwornikach z tej potki
takie zasilanie to rzadkos¢.




Z przodu mamy tylko pod$wietlane
na niebiesko logo, dwa przyciski i sze$¢
lampek - sterowanie stuzy do wybo-
ru wejécia i czestotliwoéci prébko-
wania. Gléwny wlacznik znalazl sie
z tylu, a obok niego tréjbolcowe gniaz-
do IEC, wejécia cyfrowe: USB, koak-
sjalne i optyczne oraz dwa analogo-
we: XLR i RCA. Wszystko eleganckie
i wygodne w uzyciu. Wejécie USB jest
asynchroniczne i podobno zostato
wzigte prosto z modelu PerfectWave
DAC, kosztujacego 16300 zt. W poréw-
naniu z nim, NuWave to taniocha, bo
jego cena to tylko 3950 zt. USB odbie-
ra sygnal o granicznych parametrach
24 bity/192 kHz.

Zdejmujac pokrywe, mozna odnie$é
wrazenie, Ze konstruktorowi najbar-
dziej zalezalo na zasilaniu. Wigkszos¢
obudowy zajmuja transformator toroi-

Oprocz komputera mozna tu
podtaczyé dwa dodatkowe
2rédta cyfrowe — na przykiad
odtwarzacz CD i konsole.
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Ciekawe podswietlenie
‘ dobrze koresponduje
z lustrzang pokrywa.
dalny i bateria kondensatoréw, ktérych
nie powstydzilby sie wzmacniacz ze
$redniej polki. Uktady cyfrowe i analo-
gowe przytulono do tylnej $cianki. PS
Audio chwali si¢ przetwornikiem Burr
Browna o dynamice 123 dB i znieksz-
talceniach na poziomie 0,0005 % oraz
zastosowaniem precyzyjnego zegara
PerfecWave zapewniajacego niski jit-
ter. W urzadzeniu wykorzystano takze
procesor XMOS, nowy stopien wejscio-
wy oraz wyjécie pracujace w klasie A,
zbudowane w caloéci z elementow dys-
kretnych.

Z kwestii praktycznych, uzytkowni-
cy systemu Windows muszg sie liczy¢
z koniecznoscig zainstalowania sterow-
nikéw. Operacja trwa géra trzy minu-
ty. O innych systemach operacyjnych
producent nie wspomina. Szkoda tez,
ze NuWave nie ma pilota. Poza tym -
w porzadku.
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Brzmienie

Digital Link III zaimponowal mi
neutralno$cia, dynamika i przejrzysto-
$cig. Wrazenia powtdrzyly sie réwniez
tym razem. Czy NuWave jest lepszy
od tamtego modelu - tego nie
podejmuje sie oceni¢ - uplyne-
to zbyt duzo czasu. Moze tylko
NuWave wydaje mi si¢ bardziej
' naturalny i spdjny, przy zacho-
waniu wszystkich zalet tanszego
modelu. Odstuch Digital Linka
III wspominam pozytywnie, ale
nie bytem pewny, czy chcialbym
go stucha¢ na co dzien. Tutaj natomiast
nie mam watpliwo$ci. Wysokie tony nie
jazgotaly. Ba, byly elegancko wykonczo-
ne i szlachetne. NuWave nie grat tak,
jakby chcial mnie wypchna¢ z pokoju
za pomoca kolumn. Mimo bardzo do-
brej dynamiki nie szalal ani nie staral
si¢ imponowa¢. Oczywiscie, od czasu
tamtego testu troche sie pozmieniato
w moim systemie odniesienia, ale fak-
tem pozostaje, ze nowy DAC PS Audio
odbieram jako urzadzenie réwnie dobre
w aspektach dynamiki i przejrzystosci,

ale bardziej dojrzate i wyrafinowane.

Konkluzja

Bardzo dobry i uniwersalny przetwor-
nik. Do systeméw, w ktorych nie trzeba
nic poprawiac.

PS Audio NuWave
Cena: 3950 zt
Dane techniczne:

Rodzaj przetwornika: 24-hitowy
Pasmo przenoszenia: b.d.

Znieksztalcenia: 0,0005 %
Sygnat/szum: b.d.

Wejscia: USB, koaksjalne,
optyczne

Wyjscia cyfrowe:

RCA, XLR

Wyjécia analogowe:
Wymiary (w/s/g): 6/21/35 cm
Masa: b.d.

Neutralno$¢:
Dynamika:
Stereofonia:
Przejrzysto$c:
Muzykalno$¢:
Bas:
Brzmienie:

Jakosc/cena:
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