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Budowa

W odrdznieniu od poprzednich mo-
deli Exite, w nowej linii zrezygnowano
z lakierowanego panelu przedniego, kto-
ry nawigzywal stylistycznie do serii Au-
dience z konca XX wieku. Obecnie calg
obudowe pokrywa sie naturalnym for-
nirem. Do wyboru jest klon, czeresnia
i drewno rézane. Mozna si¢ tez skusi¢
na lakier fortepianowy - bialy albo
czarny. Smuklo$¢ wykonanej z MDF-u
skrzynki podkreslaja fazowania przed-
nich krawedzi.

Przetworniki osadzono bezposrednio
we froncie. Wysokotonowy to 35-mm
jedwabna kopulka z duzym magnesem.
Membrany $rednio-niskotonowcoéw wy-
konano z polimeru MSP (Magnesium-
Silicate-Polymer). Maja $rednice 10 cm
i gumowe zawieszenie. Kazda napedza
duzy uklad magnetyczny i lekka alumi-
niowa cewka. W Excite’ach X34 prézno
szuka¢ charakterystycznych dla Dynau-
dio duzych nakladek przeciwpylowych.
Zwigkszono natomiast powierzchnie
membran. Odlewane aluminiowe kosze
o cienkich zebrach zapewniaja sztywne

zawieszenie przetwornikéw w obudowie
oraz ich dobra wentylacje.

Glosniki pracuja we wspdlnej komo-
rze, z wylotem bas-refleksu w dolnej
czesci tylnej $cianki. Pod nim, w plasti-
kowym profilu, umieszczono pojedyn-
cze, szeroko rozstawione zaciski, akcep-
tujace wszystkie rodzaje koncowek kabli.
Zwrotnice ulokowano bezpos$rednio za
gniazdami. Nie wyglada na skompliko-
wang, ale zgodnie z deklaracjg producen-
ta linearyzuje impedancje na poziomie
8 omoéw. Teoretycznie dzieki temu glos-
niki moga lepiej wspolpracowac¢ z mniej
wydajnymi wzmacniaczami, ale Dynau-
dio nieraz juz pokazaly, Ze im dostojniej-
sze towarzystwo, tym lepiej si¢ sprawuja.
Na pewno nie pogardza wzmacniaczem
wysokiej klasy, tym bardziej, ze powinny
wytrzymac moce ponad 200 W.

Maskownica z tkaniny zostala rozpieta
na cienkiej ramce i nie powinna istotnie
wplywaé na dzwigk. Dzieki magnesom
ukrytym pod okleing front wyglada czy-
sto, a ,,grill” idealnie wskakuje na swoje
miejsce.

Bryta kolumny opiera si¢ na szeroko
rozstawionych stopkach. Zastosowano
w nich genialnie prosta regulacje. Kazda
stopke zakoniczono podkladka w formie
gumowego pierdcienia, w $rodek ktd-
rego mozna wkreci¢ od goéry dotaczo-
ne w zestawie kolce. Rozwigzanie tym
sprytniejsze, ze otwarty od gory dostep
do kanaléw umozliwia ,wysuniecie
pazuréw” juz po ustawieniu kolumny
we wladciwym miejscu i skuteczne jej
wypoziomowanie. W czasie regulacji
niezbedne beda dolaczone w zestawie
klucze imbusowe.

Ustawione w pokoju odstuchowym,
kolumny wygladaja elegancko i bezpre-
tensjonalnie.

Firmowe przetworniki
Zwrotnica tuz przy zaciskach

Solidne zaciski i przemyslane nozki

Excite X34
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kolumny 4000-8000 zt

Konfiguracja

W tescie X34 graly w zestawieniu ze
wzmacniaczem Audio Research VSi60/
/KT120. Jako zrédta wykorzystatem od-
twarzacz Audio Research CD-7, gramofo-
ny Thorens TD 240-2 i Garrard 401 z ra-
mieniem SME 312 i wkladka AT-33PTG/2
oraz stopnie korekcyjne Amplifikator Pre-
Gramofonowy i iFi iPhono. Elementy 13-
czyly przewody Fadel Coherence. Sprzet
stal na stolikach StandArt STO i SSP.
System gral w pomieszczeniu o powierzch-
ni 16 m?, o naturalnej akustyce.

Zgodnie z zaleceniami producenta,
kolumny wymagaja kilkutygodniowego
wygrzewania. Zupelnie nowe glo$niki,
wyjete z kartondw, nie zablysng pelnia
mozliwo$ci. Stad przez pierwsze dni
w systemie pelnity role wszechstronng -
stuzyly do stuchania muzyki z réznych
zrodel, w tym tunera, ogladania filméw,
a nawet grania na konsoli. Bez watpienia

J

bylo warto, bo z kazda godzing stychac
byto poprawe brzmienia.

Wrazenia odstuchowe

W systemie naglos$nienia zainstalo-
wanym w 14-letniej Alfie Romeo mam
japonskie (sic!) radio z zaprogramo-
wanym korektorem barwy. Wybranie
pozycji nazwanej, nomen omen, Excite
powoduje, Ze uszy przeszywaja ostrza
samurajskich katan. Unikam wiec tego

HieFii Muzyka 11/13

39



kolumny 4000-8000 zt

40

guzika jak ognia. Na szczg$cie, nazwa
Excite w rozumieniu Dynaudio to catko-
wicie odmienna estetyka brzmienia. X34
kieruja si¢ wprost ku brzmieniu high-
-endowemu.

Brzmienie niewielkich podlogowek
przywodzi na mysl skoja-
rzenie z wysokiej klasy mo-
nitorami. Jest akustycz-
ne, czyste i precyzyjne,
a przy tym dalekie od bez-
namietnego. Dobra przej-
rzysto$¢ i mikrodynamika
ida w parze z plastyczno-
$cig przekazu. Gloséw wo-
kalistek mozna stucha¢ go-
dzinami i zapomnie¢ o re-
cenzenckich obowigzkach.
Barwowo bliskie neutral-
no$ci, z minimalnie ocie-
plong $rednica, X34 sg
idealne do takiego reper-
tuaru. Nie miatem réwniez
zastrzezen do odtworzenia
innych rodzajéow muzyki.
Klasyka - czysto, dZwiecz-
nie i rado$nie, rock i pop -
soczyscie i rozdzielczo.

Wartoécig dodang jest
bardzo dobrze rozciagniety
i prawidlowo zdefiniowa-
ny bas. Zadnego rozwle-
kania ani dudnienia. Rytm
jest punktualny; nie trzeba
naciagaé, ze to lampa nie
daje Dynkom rady. Tylko
w najnizszych rejestrach
mozna sie doszukaé de-
likatnego dziatania bas-
-refleksow. Nie spowalnia
to jednak dzwieku, a tylko
dodaje mu masywnosci.

Najwyzsze noty przy-
znaje za stereofonie.
Dzieki ATC jestem
przyzwyczajony do prze- ,
strzennego dzwicku z podio-

gowek. Blisko dwukrotnie tansze od
nich Excite X34 w tej dziedzinie nie
ustepujg im pola. Scena w wydaniu
Dynaudio zapiera dech w piersiach.
Zludzenie swobodnego rozproszenia

Dynaudio Excite X34

dzwieku w troéjwymiarowej przestrze-
ni przed stuchaczem jest warte kazdej
wydanej ztotowki. Przestrzen swobod-
nie wykracza poza kolumny, a glebia
pozostawia niezapomniane wrazenie.
Sprawia to, ze brzmienie odbiera sie
jako niezwykle nosne, swobodne,
rozdzielcze i nasycone.

Byly czasy, gdy do wzmacniaczy
lampowych polecano waski zakres
kolumn proponowanych przez
ograniczona grupe producentéw.
Dynaudio zwykle nie znajdowato
na tej liscie. Na szcze$cie, zmie-
niaja si¢ wzmacniacze, zmienia-
ja sie tez glo$niki, a stereotypy ida
W zapomnienie.

Konkluzja

Excite X34 to Dynaudio calym
sercem. Do tego doskonale czuja
sie w towarzystwie wzmacniacza
lampowego. I jest to bardzo satys-
fakcjonujgce sonicznie potaczenie.
Tak trzymac!

Excite X34
Cena: 8900 zt
Dane techniczne:
Liczba drog/gtosnikow: 2/3

Przetworniki: 35mm, 2x15cm
Skuteczno$cé: 86 dB
Impedancja: 8Q

Pasmo przenoszenia: 37 Hz — 23 kHz
Rek. moc wzm.: b.d.
Ustawienie: podioga
Wymiary (w/s/g): 93/17/27 cm
Masa: 17 kg
Neutralno$é: 00000
Dynamika:

Stereofonia:

Przejrzysto$c:

Muzykalno$¢:

Bas:

Brzmienie:

Jakosc/cena:

Wykorzystaj 100% mozliwosci technicznych telewizora lub projektora.
Skorzystaj z ustug specjalisty z certyfikatem ISF Level II.
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Certified Calibrator

LEVEL 1l
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Kalibrujemy réwniez dZzwiek (certyfikat HAA Level I1).

tel. 693 901183 e www.audiofast.pl e info@audiofast.pl




