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przerwe, a mozliwy

ciag dalszy dopowiedz-

cie sobie sami. W kaz-
dym razie, zgadzam sie z ta ostatnig po-
stacig. Wyglad MHA150 rzeczywiscie
zwraca uwage. Jego szeroko$¢ wynosi
29 cm, czyli okolo 2/3 standardowego
wymiaru. W podobnym formacie McIn-
tosh proponuje jeszcze streamer MB50,
gramofonowy stopien korekcyjny MP100
oraz miniwieze MXA80. W ten sposob
powstata linia wyrafinowanych urzadzen
gabinetowych.

Jak zauwazyli bohaterowie wstepu,
McIntosh MHA150 jest rozbudowany,
zaréwno pod wzgledem ilosci wejs¢, jak
i funkcji. Producent mianowatl go wzmac-
niaczem stuchawkowym, co potwierdzil,
montujac w torze stuchawkowym auto-
formery, czyli transformatory dopaso-
wujace. Ich obudowy sa widoczne tuz za
przednim panelem.

Za transformatorami znalazla sie jesz-
cze gltéwna czeg$¢ obudowy. Miesci ona
zasilacz oraz plytki z torem sygnalowym
i radiator. Gtéwnym elementem, przesga-

| ¥ Koncowka mocy.

| 4 Wnetrze en face.

wzmacnhniacz stuchawkowy

I Mcintosh MHA150.

dzajacym o wizualnej atrakcyjnosci, jest
front. Wykonany ze szkla, gleboko czar-
ny, ze stylowo kontrastujacym blekitem
wskaznikéw wychylowych i zielenig pod-
$wietlanych napiséw. Rasowy McIntosh.
Wskazniki pokazuja moc, oddawang
zaréwno na wyjsciu stuchawkowym, jak
i gtosnikowych.

Pokretla umieszczone ponizej wyswie-
tlaczy sa podwdjne i wielofunkcyjne.
Lewe obsluguje wybdr wyjscia, wejscia,
dostosowanie ich parametréw oraz menu
wzmacniacza. Prawe reguluje glo$nosc¢,
wybiera zdefiniowany profil oraz akty-
wuje funkcje HXD. Wyijscie stuchawko-
we jest jedno, w formacie duzy jack. Na
froncie widac jeszcze wiacznik oraz nie-
wielki wyswietlacz, pokazujacy wybrane
parametry (m.in. wejscia, czestotliwos¢
probkowania, poziom glosnosci w pro-
centach).

McIntosh MHA150 zostat wyposazony
w dwa wejscia analogowe (XLR i RCA)
oraz cztery cyfrowe: Toslink, wspdtosio-

| " Porzadek na pokiadzie.
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we, USB i MCT. To ostatnie stuzy do pod-
taczenia firmowego transportu MCT450.
Dzigki opcji dostosowania parametréw
wejs¢ (trim), dla kazdego z nich mozna
ustawi¢ balans kanaltéw, kompensacje
wzmocnienia, tryb monofoniczny, pod-
$wietlenie wskaznikéw oraz zakres wy-
$wietlanych informacji.

Uktad HXD (Headphone Crossfeed Di-
rector Circuitry) to firmowy polepszacz
prezentacji sceny stereo. Ciekawa opcja
sg tez profile wyjscia stuchawkowego. To
sze$¢ zaprogramowanych ustawien, ktore

glod$nikéw (large/small) oraz aktywowac
tryb subwoofera. W tym ostatnim sygnat
stereo na wyjsciu pre-out ulega sumowa-
niu do monofonicznego, co ma ulatwic¢
podlaczenie. W takiej konfiguracji na-
lezy ustawi¢ filtr subwoofera na wartos¢
80 Hz. Pozostanie tylko dopasowa¢ jego
glosnosc¢.

Wewnagtrz MHA150 zastosowano kla-
syczny zasilacz, wykorzystujacy rozbudo-
wane filtry sieciowe oraz duzy transfor-
mator R-Core. Zostal on odseparowany
w dolnej czesci obudowy. Prad filtru-

W torze przedwzmacniacza i stu-
chawkowym pracuja wzmacniacze ope-
racyjne Muses 72320 i N5532. Sygnatl
do wyjscia stuchawkowego przechodzi
przez przekazniki przelaczajace odpo-
wiednie odczepy autoformeréw. Roz-
wigzanie stosowane we wzmacniaczach
McIntosh wykorzystal tym razem do
obstugi wyjscia stuchawkowego. Trans-
formatory zapewniaja prawidtowa prace
wzmacniacza ze stuchawkami o réznych
impedancjach, w podanych wyzej za-
kresach i mocach. Stanowig tez istot-

okreslaja wartosci impedancji stuchawek
w zakresach 8-40 (), 40-150 Q oraz 150-
-600 Q, przy czym dla kazdego moc
moze wynosi¢ 250 mW (Normal) lub
1 W (High). Ustawienia mozna zdefinio-
waé w oparciu o wybrang impedancje
i wzmocnienie odpowiadajace parame-
trom stuchawek, z ktérych aktualnie ko-
rzystamy. Mozna tez aktywowaé HXD
oraz podbicie basu (Bass Boost). Tak
ustalone parametry zapisuje si¢ w pamie-
ci (pomiesci pie¢ zdefiniowanych profi-
li), przy czym jeden z nich jest fabrycznie
utworzony z mysla o stuchawkach McIn-
tosh MHP1000. Mozna go zmodyfiko-
waé, chociaz po zresetowaniu ustawien
do fabrycznych ponownie pojawi si¢ on
W menu.

Uzytkownik moze tez aktywowaé za-
bezpieczenie kolumn (Volume Guard),
nada¢ nazwy wejsciom, okresli¢ wielkos¢
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| Front, za nim autoformery.

ja dwa kondensatory o pojemnosciach
10000 pF. Tor audio zamontowano na
plytce zajmujacej praktycznie cala po-
wierzchni¢ wnetrza obudowy. Wyko-
nano ja w technologii mieszanej, laczac
montaz SMD i przewlekany. Uklady
wejs¢ cyfrowych obstuguje Cirrus Lo-
gic 8416, a w przypadku wejscia USB
takze Bravo SA9227. Kolejny Cirrus Lo-
gic, tym razem asynchroniczny CS8421,
pracuje jako upsampler. Za konwersje
cyfrowo-analogowa odpowiada asyn-
chroniczny DAC ESS Sabre 9016S. De-
koduje on sygnaly PCM o parametrach
do 24 bitéw/192 kHz z wej$¢ Toslink,
koaksjalnego i MCT. USB przyjmuje sy-
gnal PCM do 32 bitéw/384 kHz, DSD
do 11,2896 MHz (DSD256) oraz DXD
24 bity/352,8 kHz i 384 kHz.

ny skladnik masy, wynoszacej 12 kg.
Wyjscia gltosnikowego nie wyposazono
w to udogodnienie. Wymagaloby bo-
wiem zastosowania dodatkowej pary
autoformeréw. Mimo to, MHAI150
bedzie bez problemu wspdtpracowat
z kolumnami o impedancji znamiono-
wej 8 Q, generujac zdrowe 50 W ciaglej
mocy na kanal. To dzigki zastosowaniu
w kazdym kanale pary tranzystoréw
z technologia Thermal Trak. Kontroluje
ona temperature ich pracy i zapewnia
lepsza stabilno$¢ pradu spoczynkowego
(bias). Dzieki temu znieksztalcenia sg
nizsze, a cate urzadzenie - chlodniejsze.
Solidny radiator, ktéry odprowadza cie-
pto z koncowki mocy, znalazt si¢ z tylu
obudowy.

Terminale kolumnowe przyjma kazdy
rodzaj koncéwek. Do ich mocnego do-
krecenia stuzy plastikowy klucz.



Niewielki pilot HR079 obstuguje pod-
stawowe funkcje, takie jak: wybdr wej-
$cia, dopasowanie parametréw (trim),
wyciszenie i oczywiscie wiaczenie.

Konfiguracja

Jako urzadzenie o wielu talentach,
MHA150 wystepowal w rolach wzmac-
niacza stuchawkowego, DAC-a oraz
integry. Jako zrédlo cyfrowe wyko-
rzystalem komputer Acer Aspire V3-
571G z systemem Winl0 i programem
JRiver Media Center 22, podlagczony

Duet Mcintosha:
MHA150 i MHP1000.

przewodem Supra USB 2.0, z uzyciem
iFi iPurifier2. Pozostale zrédla to od-
twarzacz CD Audio Research Ref CD7
oraz gramofon McIntosh MT5 ze stop-
niem korekcyjnym MclIntosh MP100.
MHA150 gral zaréwno z kolumnami
(Epos Elan 10, Cornered Audio C5,
subwoofer Elac Sub 05 ESP), jak i stu-
chawkami (McIntosh MHP1000, Au-
diotechnica Air ATH-AD500, Beyerdy-
namic DT-150).

Wrazenia odstuchowe

Zaawansowane ustawienia wzmocnie-
nia i impedancji oraz mozliwos¢ definio-
wania opartych na nich profili (presetow)
czynig z MHA150 uniwersalny wzmac-
niacz stuchawkowy. Nie omieszkatem

wzmacnhniacz stuchawkowy

wyprébowaé go z posiadanymi mode-
lami Beyerdynamika i Audiotechniki.
Bardzo spodobalo mi sie szczegdlnie to
drugie zestawienie.

Brzmienie otwartych ATH-AD500
jest pelne powietrza, finezyjne i rzeskie.
Z McIntoshem bardzo dobrze oddajg mi-
krodynamike oraz pokazuja, ze diwick
nie musi by¢ wbity w gtowe, lecz moze ja
otacza¢ jak aureola.

Wobec takiej estetyki, rozpoczatem
od nagran klasycznych. Fortepian Da-

4« uwm ¥

Pilot
HR079.

Mcintosh
MHP1000.

niela Barenboima ,,On My New Piano”
(PCM 96 kHz) wybrzmiewal naturalnie,
dzwiecznie i dynamicznie. Nie wpadat
przy tym w wyostrzenia ani brzekliwos¢.
Z kolei Steven Isserlis, grajacy ,Suity
wiolonczelowe” J. S. Bacha, udowodnit,
ze wzmacniacz potrafi odda¢ natural-
no$¢ i $piewnos¢ solowego instrumentu.
Tu nie moze by¢ oszustw: albo sprzet
potrafi to przekaza¢, albo nie poczu-
jecie piekna. W przypadku MHA150
jest ono w waszych uszach. To ponad-
czasowa muzyka i nawet w rozdziel-
czo$ci CD (PCM 44,1 kHz) zabrzmiata
bosko.

Zage$citem repertuar III symfonia
»Piesn o nocy” Karola Szymanow-
skiego w wykonaniu LSO i Giergijewa
(DSD64). Kumulacje w tej muzyce roz-
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wzmachniacz stuchawkowy

samowicie egzotyczna muzyka i pej-
zaze dzwigkdéw. Niekoniecznie kobiece
instrumenty artystki traktuja w bardzo
intymny sposob. Jest tam mnostwo de-
likatnych uderzen, musnie¢ smyczka,
wydobywania dzwigkéw poprzez opu-
kiwanie kontrabasu, pocieranie pudta
rezonansowego, az do pogwizdywania
i nucenia. Wyszla muzyka raczej trud-
na do stuchania przez glo$niki, za to
w stuchawkach doskonala do wieczor-
nego relaksu, a moze nawet lekkiego
odlotu. Zestaw McIntosha odtworzyt
ja bardzo dobrze. Kazde z tych zda-

Wejscia analogowe i wyjscie
z przedwzmacniacza.

DIGITAL AUDIO INPUTS ======= it
MCT OPTICAL  COA ' = ~ 'y

brzmiewaly bez kompresji dynamiki. Niedawno zakupitem nagrania w for-  rzen bylo picknie wpasowane w gltowe
Trudno sie zresztg takowych spodzie- macie DSD128, zarejestrowane w trakcie i uszy.

waé po wzmacniaczu dysponujacym  koncertéw Azusy Yamady (marimba) Korzystanie z HXD wymaga pewnej
taka moca. i Pearl Alexander (kontrabas). To nie- adaptacji stuchu i akceptacji nowej este-

D 00
WP

Wyjscie stuchawkowe z HXD. Tylna $cianka. Doskonate zaciski gtosnikowe.

McIntosh, jako jeden z potentatéw
rynku hi-end, niczego nie pozostawia
przypadkowi i proponuje idealne uzupel-
nienie wzmacniacza MHA150 w postaci F e
stuchawek MHP1000. Przejscie z ATH- [ § )

-AD500 na MHP1000 skutkuje natych-

miastowg zmiang nastroju. Brzmienie | PWR ONTHL

staje si¢ bardziej nasycone i eleganckie. : - ("‘3
®

R OUTPUT

0
\»»{

Muzyka nabiera esencji i glebi smaku.
Jest to tez dzwigk bardziej uniwersalny.
I chociaz stuchajgc wczesniejszej konfi-
guracji, nie czulem niedosytu, to pelny
zestaw McIntosha rzeczywiscie potra-
fi zauroczy¢. Zacheca tez do wnikania
w muzyke.
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tyki. W pierwszym wrazeniu moze by¢
on nawet odebrany jako lekkie $ci$nie-
cie dzwieku, ale po oswojeniu si¢ z taka
koncepcja efekt wydarzenia na zywo
staje sie bardziej realny. Tym bardziej, ze
nie powoduje ograniczenia ilo$ci prze-
kazywanych informacji.

Zestawienie z MHP1000 sprawdzi-
o si¢ takze w klasyce. ,VII symfoni¢”
Beethovena (LSO, Bernard Haitink)
McIntosh odtworzyl w bardzo dobrych
proporcjach tanecznej melodyjnosci,
kulminacyjnego patosu, rozmachu or-
kiestry oraz delikatnosci fletéw. Mniej
delikatnie mial zabrzmie¢ album ,,Ozz-
mosis” Osbourne’a (PCM 96 kHz). I za-
brzmial doktadnie tak, jak trzeba. Duet
MHA150/MHP1000 zagral z takim wy-
kopem i hardrockowym miechem, ze
nie chciato si¢ zdejmowac stuchawek.
Perkusja uderzala prosto w serce, gitary
rozpalaly zarem, a ich riffy wstrzykiwa-
ty kolejne dawki energii. Ta muzyka nic
a nic si¢ nie zestarzala, albo starzeje sie
réowno ze mng. No c6z, McIntosh potra-
fit nagtasnia¢ potezne koncerty rocko-
we (Woodstock 69, Grateful Dead ’74),
wiec trudno podejrzewad, ze odtworze-

nie nagran na stuchawkach bedzie dla
niego stanowilto cho¢by minimalny pro-
blem.

MHA150 wystapil takze w dziennych
i nocnych seansach filmowych. Zrédtem
byl tuner Horizon, podiaczony prze-
wodem optycznym Chord Optichord.
Wszystkie aspekty brzmienia ulegly tak
spektakularnej poprawie, ze domownicy
korzystajacy z MHA150 jednoglos$nie za-
zadali rozbudowy systemu audiowizual-
nego. Oczywidcie, nie ma co si¢ pastwic
nad poréwnaniem brzmienia stuchawek
podlaczonych do TV i do osobnego
wzmacniacza. Réznica na korzys$¢ tego
drugiego jest ogromna. Podkreslam je-
dynie, ze MHA150 moze z powodzeniem
zastapi¢ amplituner kina domowego
przy konfiguracji 2.0 i 2.1. Przynajmniej
wykorzystacie wszystkie jego funkcje
i kanaty.

W czasie ogladania filmow i koncertéw
Mac bez problemu radzit sobie z glosni-
kami Cornered Audio C5, wspomaga-
nymi niewielkim subwooferem Elaca.
W poréwnaniu z dzwigkiem samego TV
byt to kolejny nokaut w jego wykonaniu.
W czasie oswajania si¢ z MHA150 i od-

wzmacniacz stuchawkowy

krywania jego mozliwosci doceniatem go
coraz bardziej i bardziej.

Konkluzja

MclIntosh to wytrawny gracz. Niewat-
pliwie jest na fali wznoszacej. Konse-
kwentnie rozszerza oferte, dostarczajac
sprzet w kolejnych kategoriach, dba-
jac przy tym, by nie sta¢ si¢ firma zbyt
masowa. Za cena ida jako$¢ brzmienia,
klasa wykonania oraz warto$¢ postrze-
gana. Zachecam do spotkania z MHA150
w potmroku wlasnego pokoju odstucho-
wego.

MHA150
Cena: 22400 zt
Dane techniczne:

2 x1 W (stuchawki, High)
2 x 250 mW

(stuchawki, Normal)

2 x 50 W/8 < (gtosniki)

Moc stereo:

Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz
Sygnat/szum: 105 dB
Znieksztatcenia THD: 0,005 %

Wejécia analogowe: 1 x XLR, 1 x RCA

Wejscia cyfrowe: opt., koaks., USB, MCT
Zdalne sterowanie: +

Wymiary (w/s/g): 15/29,2/45,7 cm
Masa: 12 kg
‘ Brzmienie: hi-end

3 ok Kk

JAKOSC WYKONANIA

1. 8.8.8.8 ¢

1. 8.8.8.8 ¢

OCENA OGOLNA

% %k kK

HI-H

magazyn

koncéwki mocy
Evolution 50P i Evolution 100P

ez

EVOLUTION 50A

»Klasa sama dla siebie w kategorii niedrogich wzmacniaczy zintegrowanych.
Creek jest po prostu skazany na sukces.”

EVOLUTION 50CD

»Niezwykle wszechstronny odtwarzacz ptyt kompaktowych,
cechujacy sie znakomitym brzmieniem.”

D9
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Ll Warszawa, tel. 22-662-45-99; www.audiosystem.com.pl
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