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miejsce dawnego fla-

gowca Titan T88 Kudos

wprowadzil trzy modele
podiogowe. Najmniejszy jest recenzo-
wany dzi§ Titan 606 - kolumna dwu-
drozna, ale z dwoma 18-cm przetworni-
kami nisko-$redniotonowymi. Oczko
wiekszy dwudrozny model Titan 707 ma
dwa woofery 22-cm, za$ potezny Titan
808 to juz uklad 2,5-drozny, wyposazo-
ny w trzy takie glosniki.

W kazdym modelu zastosowano ten
sam tweeter, a pary wooferdw skonfigu-
rowano w ukladzie izobarycznym.

Przetworniki powstaja w $cistej wspol-
pracy z norweskim specjalistag — Scandi-
navian Electro Acoustic Systems (SEAS).

Woofer - jeden z pary.

Migkka membrane koputki K3
chroni metalowa siateczka.

kolumny

krawedziach podstawy. Na jego alumi-
niowej powierzchni wygrawerowano la-
serowo logo Kudosa.

W Titanie 606 pracuja dwa takie glos-
niki, chociaz wida¢ tylko jeden. Drugi
schowano we wnetrzu obudowy, wenty-
lowanej bas-refleksem. Blizniaki sa do
siebie skierowane magnesami i pracuja
we wspomnianym ukfadzie izobarycz-
nym. Producent zapewnia, ze uzyskano
w ten sposéb lepsza odpowiedZ im-
pulsowa niskich tonéw oraz mniejsze
znieksztatcenia. Pradu za to pochtong
wiecej. Wnetrze komory, w ktorej sie
znajduja, wyttumiono gabka.

Zwrotnice, tradycyjnie dla Kudosa ni-
skiego rzedu, zlozono z komponentéw

Blizniaki.

Ten korektor jest pigkny.

Wysokotonowy K3 jest rozwinigciem
$wietnej kopulki Crescendo K2, stoso-
wanej w nieco tanszych modelach Kudo-
sa. K3 ma miekka membrane o $rednicy
29 mm, zmodyfikowane w stosunku do
poprzednika zawieszenie, uktad magne-
tyczny i komore rezonansows, a takze
nowy front z metalowsy siateczka, chronig-

cg delikatng kopultke. To rozwigzanie nie
tylko praktyczne, ale rowniez eleganckie.
Nisko-$redniotonowiec takze jest roz-
winigciem wczesniejszego stozka, mon-
towanego w modelu 20A. Ma 18 cm,
odlewany kosz, gumowy resor gorny
i lekkag membrane z celulozy, ktorej po-
dwdjne powlekanie ma zapewniac sztyw-
no$¢. W centrum umieszczono korektor
w ksztalcie niskiego walca o sfazowanych

najwyzszej jakos$ci (Mundorf, Clarity
Caps). Okablowanie wewnetrzne do-
starcza The Chord Company (nie myli¢
z Chordem produkujgcym elektronike).

Duet SEAS-a.
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Posiadacze systemdéw Linn Exakt oraz
Diavalet Expert majg mozliwos¢ ominie-
cia biernych filtrow w kolumnie i zastg-
pienia ich zwrotnica aktywna. Wymaga
to rozpiecia zworek na tylnej $ciance.
Zaluje, ze sam nie miatem mozliwoéci
postuchania i poréwnania takich konfi-
guracji.

Kudos oszczednie dozuje dane tech-
niczne. Impedancje Titanéw 606 okre-
$lono na 8 omodw, a efektywnos¢ - na
86 dB. Z kolumnami majg prawidtowo
wspolpracowaé wzmacniacze o szero-
kim zakresie mocy: 25-250 W.

Z pewno$cia wiecej mozna napisaé
o obudowie. Zostala z pomyslem zapro-
jektowana i pigknie wykonana. Podsta-
wa jest pomalowany na czarno cokol
z MDF-u, z zamocowanymi gniazdami
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na kolce. Dostarczane w zestawie, sg ma-
sywne i regulowane.

Tylna oraz boczne krawedzie gornej
$cianki zostaly $ciete. Front to przyklad
klasyki i prostoty — wida¢ na nim dwa
przetworniki w typowym uktadzie.

Z tylu znajduja si¢ dwa dokrecane pa-
nele. Gérny prawdopodobnie zapewnia
dostep do schowanego glosnika. Dolny
zawiera terminale, ktore przyjmuja wy-
facznie wtyki bananowe. Para gniazd,
oznaczona jako Passive Input, to wej-
$cie standardowe. Przyjmuje sygnal ze
wzmacniacza i kieruje go do wbudowa-
nej zwrotnicy. Gérne gniazda stuza do
podlaczenia zwrotnicy zewnetrznej -
wejscie i wyjscie przypisano sekeji wyso-

Pigkne w obu stylizacjach.

kotonowej i nisko-sredniotonowej. Aby
skorzysta¢ z tej opcji i omina¢ zwrotni-
ce kolumny, nalezy rozpia¢ zewnetrzne
zworKki.

Scianka dolna w przedniej czeéci taczy
si¢ z cokotem poprzez aluminiowy ele-
ment. Z tylu zostala podcieta. Metalowa
przekladke zlicowano z frontem oraz bo-
kami, a na koficu wycieto w ksztalt pod-
kowy. Powstala w ten sposob przestrzen
tworzy wylot bas-refleksu, promieniujg-
cy w podstawe do dotu i do tytu.

Po bokach umieszczono jeszcze pane-
le oklejone orzechowym fornirem, ktdre
wychodzg za tylng $cianke kolumny. Ku-
dos proponuje takze inne wykonczenia
w fornirach oraz lakierze: jabton indyj-
ska (tineo i czerwone tineo), czarny dab
i satynowa biel. Maskownice z czarnej
tkaniny trzymaja si¢ na magnesach. Ich
ramki sfrezowano podobnie jak krawe-
dzie frontu. Panowie, gratulacje, $wietna
robota.

Konfiguracja

Titany 606 nie wymagaja bardzo moc-
nego wzmacniacza. Wedlug producenta,
wystarcza 25 W. Troche przestrzelitem
ten zakres i kolumny zagraly zaréwno
z lampowg integra Unison Research S2
o mocy ponizej 20 W, jak i tranzystoro-
wymi monoblokami McIntosh MC301,
dysponujacymi 300 watami.

Pozostale komponenty systemu stanowi-
ty: przedwzmacniacz McIntosh C52, gra-
mofon Elac Miracord 70, odtwarzacz CD
Audio Research Ref CD7 oraz odtwarzacz
sieciowy i tuner Denon DNP-720AE. Strea-
mer byl wspomagany przetwornikiem c/a,
za$ Elac — gramofonowym stopniem korek-
cyjnym wbudowanym w C52.

Kolumny wyposazono w ostre kolce,
ale ze wzgledow praktycznych korzysta-
tem ze stopek Soundcare SuperSpikes.

Jezeli chodzi o okablowanie, to procz
peczka roznych Fadeli Coherence ko-
rzystalem z gtosnikowych Van den Huli
3T The Air oraz Cammino SPK 6.01.
Wrynikato to po czeéci z charakterystyki
dzwigku, ale takze z koniecznosci uzycia
przewodow zakonczonych bananami.

Sprzet, ustawiony na stolikach Stand-
Art SSP, gral w zaadaptowanej akustycz-
nie czesci pomieszczenia o powierzchni
okoto 36 m?.

Wrazenia odstuchowe

Kudosy Titan 606 towarzyszyly mi
przez ponad dwa miesigce. Trafity do
mnie, kiedy jeszcze pachnialy nowoscia.
Ustawione w pomieszczeniu odstucho-



wym, okazaly si¢ ozdoba, taczaca nowo-
czesng bryle z klasycznymi proporcjami
i drewnianym wykonczeniem.

Jednak fakt, ze nowos$¢ cieszy oko,
nie zawsze oznacza podobng uczte dla
ucha. Wyjete z kartonéw Kudosy przy-
witaly mnie dzwiekiem... bardzo wy-
trawnym, z wyraznymi nutami owocow
i wyczuwalng mineralnoscia. Taki zapis
na kontretykiecie butelki bialego wina,
znacznie upraszczajac, zapowiada zwy-
kle smak twardych i kwasnych jablek.
Podobne skojarzenia mialem po pierw-
szej degustacji Titanow 606. Orzez-
wienie wynika tu gltéwnie z niepokoju
wywolanego ostro$cig brzmienia. Nie
bylo zatem innego wyjscia, jak uzbroi¢
sie w cierpliwos¢ i pozwoli¢ bukietowi
dojrze¢.

Stahilna podstawa.

Daleko od nudy.

kolumny

Oryginalna geometria
i doskonate spasowanie.

Wytrzymalem t¢ probe. Dzieki po-
nadmiesigcznemu wygrzewaniu kolum-
ny odkryly przede mna pelni¢ swoich
mozliwosci. Czy zyskaly w moich zmy-
stach? Tak, zyskaly. Ich atuty to: zywa
dynamika, otwarta géra pasma, zrozni-
cowany bas i przestrzenna swoboda.

Mugzyki jest duzo i tatwo si¢ wydobywa
z tych, sporych przeciez, kolumn. Usta-
wiane poziomy glosnosci byly wyraznie
nizsze niz w przypadku moich ATC, za$
jej zwiekszanie nie powodowalo kom-
presji. Dzwiek pozostawal czytelny i de-
taliczny. Latwos¢ wysterowania Titanow
sprawia takze, iz nie jest trudno owe na-

Wylot bas-refleksu z tytu
aluminiowego cokotu.

PRZEWODY SHUNYATA

punKtem odniesienia dla innych

... kable Venom udowadniaja, ze doskonate

dziatanie nie musi Kosztowac fortuny.

The Absolute Sound

www.audiofast.pl « info@audiofast.pl « tel. 42 6133 750
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tezenia osiggna¢. Ulatwia to ustalenie
optymalnego poziomu odstuchu. Przy
niskim brzmienie pozostaje czytelne
i przejrzyste; przy wyzszym dopelnia sie
dolna cze$¢ pasma.

Mikrodynamika pozwalata wnika¢
glteboko w szczegoly realizacji. Dla nie-
ktérych odbiorcéw moze si¢ to nawet
okaza¢ wyzwaniem, poniewaz przesu-
nigcie percepcji w kierunku detali wy-
maga pewnej adaptacji. Takie sg widocz-
nie zalozenia firmowego dzwicku, bo
daly sie zauwazy¢ w przypadku wczes-
niej recenzowanych Kudosow.

Bas, przy calej dynamicznej sponta-
niczno$ci kolumn, nigdy nie przytlacza
swoim nadmiarem. Jest dokladnie tam,
gdzie trzeba i w ilosci takiej, jak potrze-
ba, by nie podbarwia¢ i nie przeciazac
brzmienia. Pozostaje zrdznicowany, so-
lidny i punktualny; bez rozmazywania
czy powldczenia. Jest beat i czeka na na-
stepny, ktory pojawia sie we wlasciwym
momencie.

Wysokie tony blyszcza; sa gwiazda
przedstawienia. Podobnej czystosci i de-
talicznosci oczekiwalbym od wszystkich
kolumn, niezaleznie od ceny. Sopra-
ny sa serwowane obficie. Umiejetnos¢
roznicowania tak hojnie dawkowanej
gory jest spektakularna, naprawde wy-
sokiej klasy. Nic nie umyka. Dla pod-
kreslenia wspanialo$ci tej czesci pasma

Stad widaé komplikacje.
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moze nieco przesadzono z emfazg, ale
trudno o uniwersalng recepte. Kwestia
gustu, konkretnych oczekiwan, a moze
tez, legendarnej w audiofilskich prze-
kazach, dojrzatosci do przyjecia takiej
estetyki? Nie kazdemu bedzie po drodze
z Titanami 606, ale obiektywnej klasy
ich wysokim tonom trudno odmoéwic.
Sa bezpos$rednie, dzwieczne, odwazne
i glosne.

Stereofonia okazuje si¢ kolejng moc-
ng strong tych niemalych podlogowek.
Dzwiek jest oderwany od kolumn, a sce-
na - delikatnie uniesiona i rozbudowana
w glab. Przywodzi na mys$l sprytne mo-
nitory, czarujace efektami przestrzen-
nymi. Jednak w przypadku Kudoséw
raczej nie odczujecie niedostatkow
rozciggniecia basu. Skupiony na tym
aspekcie, przestuchatem cztery LP ,,Live
at Pompei” Gilmoura. Ilez razy mozna
nagrywac te same kawatki? Wielcy moga
i nie ma w tym nic niewlasciwego.

Srednica nie jest audiofilska. Zda-
je sobie sprawe, ze to prowokacyjne

PASSIVE OUTPUTS

Opcja dla posiadaczy rozwigzan
Linn Exakt i Diavalet Expert.

Pasuja tylko wtyczki hananowe.

PASSIVE OUTPUTS

WARNING !
REFER TO MANUAL
FOR CORRECT CONNECTION

Titan 606 |

PASSIVE INPUT

stwierdzenie, ale chodzi po prostu o to,
ze nie zostata podkrecona ani podkre-
$lona. Moze tez nie zachwyci¢ cieplem.
Jej charakter okreslitbym jako studyjny
i obiektywny.

Barwa zestawow pozostaje jednak po
jasnej stronie. Poczatkowe skojarzenie
z bialym winem, mimo si¢gania po co-
raz lepsze butelki, pozostato aktualne
do samego konca odstuchéw. Od pro-
stego stolowego, przez riesling, po pinot
grigio, nigdy nie nawiazalo do stodkie-
go tokaju. Wypelnieniem nie podazato
rowniez w kierunku moich preferowa-
nych win czerwonych. W zwiazku z tym,
ze czytelnikiem moze okazac si¢ praw-
dziwy koneser lub osoba niepelnoletnia,
koncze juz ten watek stwierdzeniem, ze
z tego powodu Titany 606 maja wigksza
szans¢ u melomanow stuchajacych mu-
zyki akustycznej i klasycznej, gdzie ich
$wiezo$¢ i zwiewnos$¢ moga podkreslaé
finezje muzyki. W rocku taka prezen-
tacja barwy moze si¢ okaza¢ zbyt mato
soczysta.

W podsumowywaniu spotkania z Ku-
dosami Titan 606 i spisywaniu wrazen
towarzyszylo mi stuchowisko radiowe
PR2 pt. ,,Zlodziej’, na podstawie dra-
matu Wiestawa Mysliwskiego. Mistrz
w formie. Doskonale role i charakte-
rystyczne, wyksztalcone glosy Pieczki,
Ferencego, Gajewskiego i Lewandow-
skiego zabrzmialy realistycznie i dojmu-
jaco naturalnie, a ilustracja muzyczna
dynamicznymi i dramatycznymi skrzyp-
cowymi intermezzami dopetnita ten po-
pisowy spektakl. To bylo cos!

Konkluzja

Wierze, ze Kudosy Titan 606 moga
stanowi¢ ozdobe niejednego systemu.
Mimo ze nie s3 to kolumny uniwersal-
ne i nie kazdy je pokocha od pierwszego
wejrzenia, to z czasem odkrywaja swoje
wyrafinowanie. Sa latwe do wysterowa-
nia, detaliczne i zywe, czym szczegdlnie
zachecaja, by je wyprobowac z amplifi-
kacja lampowa.

Cena: 43500 zt
Dane techniczne:
Liczba drog/gtosnikow: 2/3

Przetworniki: 29-mm SEAS-Kudos K3,

2 x 18-cm SEAS-Kudos
Skutecznosc: 86 dB
Impedancja: 8Q
Pasmo przenoszenia: 30 Hz — 30 kHz
Ustawienie: na podiodze
Wymiary (w/s/g): 95/25,6/32 cm (z nozkami)
Masa: 35 kg/szt.
Brzmienie: hi-end



FURUTECH

NCF ...

Nano Crystal? Formula - Nano Crystalline, Ceramic and Carbon Powder Incorporated into Furutech
NCF products, Nano Crystal? Formula --- NCF is comprised of a special crystalline material that has
two “active” properties. First, it generates negative ions that eliminate static and secondly, it
converts thermal energy into farinfrared. Furutech then combines this remarkable crystalline material
with nano-sized ceramic particles and carbon powder for their additional “Piezo Effect” damping
properties. The resulting Nano Crystal? Formula is the ultimate electrical and mechanical damping
material

— only found in Furutech NCF products!

QENCFQ)is a registered trademark of Furutech Co., Ltd. Japan
L

<

FI-E30 NCF

NCF BOOSTER

®

¢ )

23 )8

iy
FT-SWS NCF
FI-06 NCF

FI-33 NCF A |

-

FI-09 NCF

rcm

QUdlo KATOWICE ul.CZARNIECKIEGO 17 32/206-40-16 WWW.RCM.COM.PL



