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Ge 'O podrézach w czasie mozna tylko pomarzyc.

. ~Jedni woleliby poznac¢ przysztosc, inni cofngé czas.
Ja tez niekiedy marze o powrocie do przesztosci,

I nie jest przypadkiem, ze mam tak

za kazdym razem,
Kiedy testuje Mclntosha.
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merykanska firma nie tylko
pielegnuje wzornictwo w stylu
retro, ale tez swoja filozofig

brzmienia wyraznie nawigzuje do czasow,
kiedy krolowat dzwiek analogowy, a cyfro-
wego jeszcze nie bylo. Jako ze jestem kon-
serwatysta, z radoscia przyjalem propozy-
cje odstuchu dzielonego zrddta, ktore miato
by¢ nawet czym$ wigcej niz zwyklym od-
twarzaczem. D1100 i MCT500 to, zgodnie
z firmowym nazewnictwem, transport CD/
/SACD oraz... przedwzmacniacz cyfrowy.

Przedwzmacniacz cyfrowy

Oferta przedwzmacniaczy Mclntosha
jest bardzo bogata. W katalogu doliczymy
sie az trzynastu urzadzen tego typu. Pre-
ampy mozna podzieli¢ na kilka podkate-
gorii: lampowe (pig¢, w tym jeden dzielo-
ny), tranzystorowe (cztery), gramofonowe
(dwa - jeden lampowy i jeden tranzysto-
rowy) oraz dwa cyfrowe. D1100 jest refe-
rencyjnym modelem z ostatniej grupy.

Hi-end transport CD/SACD/przedwzmacniacz cyfrowy

cyfrowymi. Brzmi troche niezrecznie? Za-
tem niech juz zostanie ten ,,przedwzmac-
niacz cyfrowy”.

Wzornictwa D1100 nie ma sensu opisy-
wacé. McIntosha rozpoznaje si¢ na pierw-
szy rzut oka i bez cienia watpliwosci. Tes-
towane urzadzenie zostalo wyposazone
w dwa wskazniki wychylowe, poruszaja-
ce si¢ zgodnie z natezeniem sygnalu na
wyjéciu. Dodatkowy wyswietlacz poka-
zuje procentowy poziom wysterowania
oraz aktywne wejscie. Do wyboru stuzy
pokretto z lewej. Za pomocg srodkowych
przyciskow uruchamiamy zagdane wyjscie
analogowe.

D1100 zostal tez wyposazony w gniaz-
do stuchawkowe 6,35 mm, zasilane mo-
dulem nazwanym Headphone Crossfeed
Director (HXD). To tryb odtwarzania sy-
mulujacy efekty przestrzenne zblizone do
stereofonii generowanej przez kolumny.

Tylna $cianka wyglada bardzo bogato,
cho¢ nie ma na niej wejs¢ analogowych.

Ale chwileczke, przedwzmacniacz cyf-
rowy? Co to wlasciwie ma oznacza¢? Sam
poczatkowo bylem zdezorientowany. Ale
wszystko zaczelo si¢ wyjasnia¢ w czasie
instalacji, a pozniej — przy ogledzinach
wnetrza. Po pierwsze, wbrew oficjalnej
nazwie, D1100 to bardziej DAC niz przed-
wzmacniacz. A jeszcze precyzyjniej - DAC
z regulowanym poziomem sygnalu wyj-
$ciowego. Teoretycznie to wszystko, ale
- postugujac sie¢ ta logika — wiele innych
przetwornikéw mozna by réwniez nazwac
»przedwzmacniaczami cyfrowymi”. Drugi
argument tlumaczacy oryginalne nazew-
nictwo wynika z faktu, ze analogowy tor
wyjsciowy rozbudowano az do trzech par
gniazd. Zwykle konwertery, nawet te z re-
gulowanym wyjsciem, nie miewaja réwnie
bogatego wyposazenia. No i trzecie wyja-
$nienie - D1100 ma tyle cyfrowych wejs¢,
ze nazwanie go zwyklym przetwornikiem
nie odzwierciedliloby jego funkcjonalno-
$ci. W praktyce mamy bowiem do czy-
nienia z centrum zarzadzania sygnalami

Sa za to cyfrowe i to az dziewie¢: trzy ko-
aksjalne (dwa RCA i jedno BNC), trzy
optyczne, a takze po jednym USB (typu B),
AES/EBU oraz MCT. To ostatnie to au-
torskie rozwigzanie McIntosha, o ktérym
wiecej przy opisie transportu. Parametry
USB (32 bity/384 kHz) nie odbiegaja od
spotykanych w tej klasie urzadzen.

D1100 oferuje réwniez interesujacy ze-
staw wyjs¢ analogowych. Sa trzy, ale kazde
zdublowane (XLR i RCA). Sygnal z dwoch
jest regulowany, a z trzeciego staly. Gdy wy-
korzystamy wbudowany w D1100 przed-
wzmacniacz, uzyjemy wyjs¢ regulowanych,
a kiedy sam DAC - stalego. W drugim
przypadku producent zaleca zestawienie ze
swoim referencyjnym dzielonym pream-
pem lampowym C1100, ale to tylko jedna
z opcji. D1100 mozna bowiem polaczy¢
z dowolnym przedwzmacniaczem.

Obudowa to architektoniczny majster-
sztyk. Przez potowe wysokosci urzadzenia
przechodzi wypolerowana na lustro plyta,
wycieta z jednego bloczku aluminium. Jej
finezyjne zagiecia tworza co$ w rodzaju
wewnetrznej polskorupy, ktora zakrywa
dot. W calej obudowie tylko dno wykona-
no ze stali.

W zwiazku z taka konstrukeja, do obej-
rzenia elektroniki D1100 trzeba odkreci¢

| €< D1100

V Na wierzchu preampu schemat
blokowy uktadu elektronicznego.
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zaréwno gore, jak i spdd. Zacznijmy od
gory. Znajdziemy tam jedna wieksza plyt-
ke drukowana, mieszczacg ko$¢ przetwor-
nika oraz wyjsciowe uklady analogowe.

Sercem D1100 jest ES9018S kalifornij-
skiej firmy ESS Technology. Opisywatem
go juz szczegdlowo przy okazji testu od-
twarzacza Accuphase DP560 (,HFiM”
10/2017). Przypomnijmy jedynie, ze jest
to uklad 8-kanatowy, ktory w przetworni-
kach stereo wykorzystuje sie do konwersji
réwnoleglych, sumowanych na wyjsciu.
W D1100 dwa kanaly DAC-a przypada-
ja na kazda poléwke sygnalu - co two-
rzy tzw. uklad poczwornie zbalansowany
(Quad Balanced).

D1100 zostal wyposazony w regula-
cje glosnosci, opartg na dwdch ukladach
Muses 72320 produkcji New Japan Radio.
Z przodu widac jeszcze mniejsze plytki
sterowania oraz mechanizmy wskaznikéw
wychylowych.

Po odwrdceniu przedwzmacniacza do
gory nogami i odkreceniu podlogi zo-
baczymy wejsciowa sekcje cyfrowa oraz
zasilacz. Na uwage zastuguje rozdzielenie
zasilania na dwa kanaly. Kazdy ma do
dyspozycji oddzielny transformator. To
trafa z rdzeniem R japonskiej firmy Kita-
mura Kiden. Jeszcze jeden, ale juz mniej-
szy transformator (amerykanski Prem
Magnetics) odpowiada prawdopodob-
nie za realizacje¢ trybu standby. Ponadto
w zasilaczu wykorzystano kondensatory

| A D1100 od géry.

Rubycona oraz cztery stabilizatory na-
piecia.

Reszta (bez transformatoréw) znajduje
sie na jednej plytce, dzielonej zreszta z ca-
tym ukladem wejs¢ cyfrowych. Gléwnymi

| ' ¥ D1100 od dofu.
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elementami tej sekcji s odbiorniki Cirrus
Logic 8416CSZ oraz upsampler tej samej

wytworni.
Transport CD/SACD

Jednym z przykltadéw konserwatywnej
filozofii McIntosha jest oferta az siedmiu
urzadzen przystosowanych do odtwarza-
nia ptyt kompaktowych. Jedno to Blu-ray,
trzy — klasyczne urzadzenia zintegrowa-
ne, a kolejne trzy — same transporty. Dla
porzadku nadmienmy, ze kazde czyta
standard SACD. Statystyki mowig, ze for-
mat CD zanika? Na pewno nie w Bing-
hamton.

Projektanci McIntosha lubia, kiedy jest
to mozliwe, zachowywa¢ symetrie. Nie
inaczej jest w przypadku MCT500. Srod-
kowa czes¢ panelu przedniego zajmuja
szuflada transportu oraz wyswietlacz. Na
prawo i lewo od wys$wietlacza umieszczo-
no po cztery przyciski do zwyktej obstugi,
a dodatkowo - guziczki do zmiany war-
stwy plyty (w przypadku no$nikéw hy-
brydowych) oraz zrédla diwigku (plyta/
/USB). Zwykle gniazdo USB pozwala na
wygodna obstuge odtwarzania muzyki
z plikow (we wszystkich chyba uzywanych
obecnie formatach) - wystarczy wlozy¢
nos$nik pamieci, wcisngé odpowiedni
przycisk i wzig¢ do reki pilot.

Z tytu ulokowano cztery wyjscia cyfro-
we. Nad optycznym, koaksjalnym i XLR
nie ma si¢ co rozwodzi¢ — sg spotykane
powszechnie. Ciekawszym elementem jest



A

A Poziom wysterowania 65 %
— przy tym zdjeciu musiato hyé
naprawde gtosno.

> Niespotykane hogactwo
wejsé i wyjsé.

| » Pilot przedwzmacniacza.

MCT - odmiana polgczenia
DIN, tutaj w wersji kompaty-
bilnej wylacznie z urzadzenia-
mi Mclntosha. Odpowiedni
przewdd znajduje si¢ w wypo-
sazeniu transportu. Warto go
uzy¢, tym bardziej, ze tylko
ta droga MCT500 wysle do
DAC-a sygnal SACD. Stan-
dard SACD nie zezwala na
uzycie do tego celu konwen-
cjonalnych potaczen cyfro-
wych. Z jednej strony, ogra-
nicza to troche wybér DAC-6w;

z drugiej - McIntosh oferuje az 10 modeli,
a uzytkownik zyskuje gwarancje zachowa-
nia jednolitej filozofii brzmienia.

Komora wewnetrzna, podobnie jak
w przypadku D1100, réwniez zostala
przepolowiona, ale juz nie tak konse-
kwentnie. Nie dalo si¢ podzieli¢ urzadze-
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nie ekranowanej komorze, umieszczono
elementy elektroniki sterujacej.

Ogledziny od spodu nie dostarczaja
wielu informacji. Owszem, zobaczymy
serwo transportu i dolng czes¢ jeszcze
jednej ptytki drukowanej. Na pewno ulo-
kowano na niej bufor wyj$¢ koaksjalnego
i optycznego.

Zardéwno transport, jak i przedwzmac-
niacz majg wiasne piloty.

Konfiguracja systemu

Dostarczone do testu urzadzenia nie
stanowig firmowego kompletu; mozna

nia calkowicie na gore i dol, poniewaz
nie pozwala na to wysoko$¢ transportu.
Wewnetrzna podloga dzieli wiec na pot
nie calos¢, a tylko cze$¢ wnetrza. I stuzy
dodatkowo jako punkt zawieszenia nape-
du.

Po zdjeciu gornej pokrywy zobaczymy
ekranowany mechanizm oraz dwie plytki
drukowane. Wieksza miesci zasilacz, na
ktory skladaja si¢ niewielki transforma-
tor Wiirth Elektronik, dwa stabilizatory
napiecia oraz kilka elektrolitow Rubyco-
na. Obok znajduje si¢ bufor wyjsciowy
sygnaltu cyfrowego, odprowadzanego do
wyj$¢ XLR i MCT, czym zarzadza kon-
troler P89LPC954FA amerykanskiej fir-
my NXP. Tam tez mamy sterownik do
komunikacji systemowej z innymi urzg-
dzeniami McIntosha.

Ekran transportu kryje mechanizm
DVD o trudnym do zidentyfikowania po-
chodzeniu. Od strony frontu, w oddziel-

je zestawia¢ w roznych konfiguracjach.
Bratniej duszy dla transportu nalezaloby
zapewne szukac na zblizonej polce ceno-
wej, wiec do dyspozycji pozostaja modele
C2600 (preamp lampowy), C52 (tranzy-
storowy) i recenzowany dzi§ D1100 (cy-
frowy). Nie znam, co prawda, cen ryn-
kowych nowosci (C2600 i D53), ale jesli
docelowo maja zastapi¢ C2600 i C52, to
powyzszy bilans nie ulegnie zmianie.

Potaczenie MCT500 i D1100 mozna
potraktowa¢ jako dzielony odtwarzacz
CD/SACD albo jako odtwarzacz z przed-
wzmacniaczem. Sprawdzilem obie kon-
figuracje. Nie bede jednak ukrywal, ze
przez wieksza czes¢ testu McIntosh byl
polaczony bezposrednio z tranzystoro-
wa koncowka mocy Conrada-Johnsona
MF2250. Opcje z zewnetrznym pream-
pem obstuzyt BAT VK3iX SE. Dzwick
caly czas plynal z monitoréw Dynau-
dio 1.3 mKIIL

< D1100 od dotu — widaé catq elektronike ohstugi
cyfrowego sygnatu wejsciowego oraz solidny zasilacz.

| ¥ Przetwornik c/a oraz caty stopien analogowy w D1100.
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Wrazenia odstuchowe

Na poczatku muzycznej przygody
z McIntoshem zaskoczyt mnie bas. Moze
dlatego, iz po zrodle podswiadomie spo-
dziewalbym sie raczej wiekszego nacisku
na analitycznos¢, stereofonie czy gore pa-

Paradoksalnie, ta glebia okazuje sie
bardzo szybka. Nie dochodzi do zadnego
zlewania si¢ podzakresow, a kontrola jest
bardzo sprawna. Caly ten aspekt brzmie-
nia az si¢ prosi, by go nazwac wielobarw-
nym. I rzeczywidcie, ,wielobarwnos¢” to

Om20s

sma. Wyglada jednak na to, ze konstruktor,
zamiast tworzy¢ brzmienie wedlug jakiego$
branzowego standardu, postuchat glosu
serca. To moje drugie spotkanie z McInto-
shem w tym roku (wczeéniej byl odtwa-
rzacz MCD600, ,HFiM” 3/2019 ) i drugi
raz mam to samo wrazenie. Ze najbardziej
chodzi o emogje, a nie o poszukiwanie mi-
tycznej referencyjnosci. Amerykanie do-
skonale zdajg sobie sprawe, ze jesli zdolaja
odda¢ esencje muzyki, to referencyjnos¢
juz tam bedzie. Przy odwrotnym podejsciu
sukces wcale nie jest pewny.

Tym wstepem nie chce sugerowad, ze
brzmienie McIntosha to gléwnie bas ani ze

| A MCT500

gléwne okreslenie, jakie powracalo w mo-
ich notatkach w czasie calego odstuchu
MclIntosha.

Idac do $rednicy, nie unikniemy wra-
zenia, ze komplet MCT500/D1100 moc-
no sie wpisuje w tradycje brzmienia
zgodnego z tzw. wzorcem lampowym.
Odnajdziemy tu nasycenie, wypelnie-
nie konturéw (przy ich dyskretnym
zaokragleniu) oraz konsekwentnie
pielegnowang plynnos¢. McIntosh
potrafi w $rednich tonach zawrzec
wiecej emocji niz niejeden konku-
rent. Tym razem takze ich nie za-

MCT500 SACD/CD TRA
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INPUT DISC LAYER BACK NEXT

A Gniazdo USB, wyhér zrédta diwieku oraz warstwy

odtwarzanej ptyty.

jego muzykalno$¢ jest ,,niskotonowa”. D6t
pasma jest bowiem nie tyle dominujacym,
co po prostu najbardziej zaskakujacym
sktadnikiem dzwigku. O jakosci podstawy
harmonicznej decydujg gléwnie kolumny
oraz wzmacniacz (w takiej wlasnie kolej-
nosci), ale raz jeszcze si¢ okazuje, ze i tak
wszystko zaczyna sie¢ od zrodla.

Bas MclIntosha jest potezny — mozna
mie¢ pewnos¢, ze amerykanski komplet
pozwoli pozostalym elementom toru za-
demonstrowaé najnizsze herce, jakimi
dysponuja.
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'V Oprocz typowych wyjsé transport
wyposazono w firmowe gniazdo MCT
do przesytania SACD.

PLAY/PAUSE

braklo. Kazdy repertuar, pod warunkiem
przyzwoitej realizacji plyty, z tatwoscia
wciggal stuchacza w przestrzen, w kto-
rej bylo tak dobrze, ze nie chcialo si¢ jej
opuszczac.

Gore pasma charakteryzuje bardzo dobra
szczegdlowo$é, utrzymana jednak w grani-
cach naturalnosci. Soprany graja z wdzie-
kiem, a nie z bezwzglednoscia. To oczywi-
$cie podejécie, ktére nie wszystkim musi
odpowiada¢. Milo$nicy ekstremalnej ana-
litycznosci swoje poszukiwania skierujg ra-
czej gdzie indziej. Przez chwile mialem na-
wet ochote napisac, ze brzmienie McIntosha
stanowi antyteze ostrosci. Ale pozostawie-
nie takiego zdania bez komentarza mogtoby
zosta¢ zrozumiane opacznie — jako sugestia,
ze urzadzenia graja zbyt migkko. A to nie-

prawda. Owszem, zestaw ma w so-
bie specyficzng miekkos¢, ale nie
narusza ona w zadnym stopniu
ogdlnego obrazu muzycznego.
Przeciwnie, dopelnia muzykal-
nos¢ i z rysowanymi przez siebie
dzwiekami tworzy symbiotyczng
jednos¢.

Stereofonia zostala dopracowa-
na perfekcyjnie. Scena jest bardzo

szeroka, a dokfadno$¢ lokaliza-
¢ji pozostaje tak samo oczywista
na bliskich, jak i dalekich planach.
Lekko powiekszony wokal wyraznie
wychodzi przed lini¢ bazy. McIntosh

| < Pilot transportu.

>/n

OPEN/CLOSE STANDBY/ON

| A To przyciski dla osdh, ktdre nie lubia pilota.

to urzadzenie dla oséb przedktadajacych
efekt wypelnienia pomieszczenia dzwig-
kiem nad jego napowietrzenie i ulotnosc.




Na koncu nasuwa si¢ nieuchronne py-
tanie o dynamike. Przedstawiona charak-
terystyka nie zwiastuje w tej dziedzinie
sensacji. Istotnie, sensacji nie bylo. Ale
nie bylo tez rozczarowania. McIntosh, co
prawda, nie forsuje mikrodynamiki na
sile, bo sztuczne jej podkrecenie mogtoby
zniweczy¢ prace wlozong w dopracowanie
kultury i muzykalnosci, ale w skali makro
nie odpuszcza nawet na krok.

Z preampem

Jak wspominalem, amerykanski kom-
plet mozna polaczy¢ z dodatkowym pre-
ampem, pomijajac wbudowang w D1100
regulacje glosnosci. Kilka dni po$wieci-
fem réwniez na taki odstuch.

Z D1100 podlaczonym do preampu
BAT-a nie odnotowatem zadnego ol$nie-
nia. Dzwiek byt prawidlowy, zgodny
z tym, co slyszatem juz wczeéniej. Caly czas
odnosilem jednak wrazenie, ze umyka mi
jaki$ ulotny element. Wszystko si¢ tutaj
opiera na roznicy pomiedzy modulem pre-
ampu w McIntoshu a BAT-em. Nie ulega
watpliwosci, ze firmowa konfiguracja jest
lepiej ze sobg spasowana. BAT do dzwie-
ku o lampowym nalocie dodaje jeszcze
prawdziwa lampowos¢ wlasng. W niekto-
rych nagraniach nadmiar takiego szczescia
mogltby sie wyda¢ przerysowany. Podwdj-
nie pokolorowana srednica nie oznacza

'V MCT500 od dotu: elektronika
transportu oraz cyfrowy bufor
dla wyjs$é koaksjalnego i optycznego.

Hi-end transport CD/SACD/przedwzmacniacz cyfrowy

w tym przypadku pokolorowania dwa razy
lepszego. Powiedzialbym raczej, ze dwu-
krotnie wzrasta prawdopodobienstwo, ze
niektore kolory moga sie rozjecha¢. Spie-
sz¢ jednak donies¢, ze w mojej konfigu-
racji to nie nastapilo. Poza tym by¢ moze
powyzsza réznice nieco wyolbrzymitem.
BAT to $wietny preamp, ale wiernie stu-
zy redakcyjnym celom od ponad 10 lat
ikazda zmiane tego elementu toru na inny
traktuje jak powiew nowosci. Tak czy ina-

A MCT500 od gory: widaé obudowe
transportu, ptytke zasilacza oraz
cyfrowy bufor dla wyjsé MCT i XLR.

czej, obok poglebienia barw $rednicy, kto-
re nie musi, ale moze przypas¢ do gustu,
odnotowalem takze lekkie dostodzenie
gory pasma i minimalnie wieksze rozmy-
cie $rednich i nizszych partii basu.

SACD

Majac do dyspozycji zestaw MCT500
i D1100, oprécz tradycyjnych piyt CD,
mozna stucha¢ SACD oraz plikéw. Opcja
SACD staje si¢ obecnie coraz bardziej eks-
trawagancka. Bo jesli si¢ mowi o zmierz-
chu zwyklych ptyt kompaktowych, to
co dopiero powiedzie¢ o Super Audio?
Z drugiej strony, skoro ciagle mamy do
dyspozycji taka mozliwos¢, to dlaczego
z niej nie skorzystac?

Brzmienie SACD w pordwnaniu z bar-
dzo dobrze zrealizowanymi CD bylo lep-
sze, cho¢ w stopniu tylko nieznacznym.
Na pewno dzwigk zyskiwal na precyzji,
a kontury $rednicy z zaokraglonych sta-
waly sie wyrazniejsze. Reszta aspek-
tow pozostala na tym samym poziomie,
a ewentualne réznice mozna by wysledzi¢
chyba tylko w bezposrednich poréwna-
niach tych samych nagran. Ja unikam
takich zawoddéw, bo upodabniaja one
stuchanie do jakiejs rutynowej czynnosci
pomiarowej, ktérej celem jest wydanie
suchego werdyktu, gubiacego gdzie$ po
drodze magie samej muzyki.
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Pliki

Na MCT500 i D1100 mozna tez stucha¢
plikow dostarczanych na dwa rozne spo-
soby. Po pierwsze, do transportu podta-
czamy nosnik USB (i sterujemy nagrania-
mi z pilota). Po drugie, wykorzystujemy
komputer i przewodem USB przesytamy
sygnal do D1100. Teoretycznie to drugie
rozwigzanie mogloby by¢ bardziej poza-
dane (miedzy innymi dlatego, ze skracamy
znaczgco $ciezke sygnalowa i eliminuje-
my dodatkowy kabel miedzy transpor-
tem i preampem). Wiaze si¢ ono jednak
z konieczno$cig instalacji sterownika
i odpowiedniej konfiguracji Sciezki sy-
gnalu w samym komputerze. Szczerze
mowiac, gdy tylko moge, staram si¢ tego

unikaé. Zwlaszcza odkad zobaczylem
w jednym z bardzo drogich odtwarzaczy
wewnetrzne polaczenie modulu wej-
$ciowego z przetwornikiem za pomocy
zwyklego kilkucentymetrowego kabelka
z koncdwkami USB, ktdre niczym si¢ nie
réznity od wtykéw dostepnych za kilka
zlotych w supermarkecie Auchan (nic
nie ujmujgc firmie Auchan oczywiscie).
Kiedy wigc mam taki wybor, to zdecydo-
wanie stawiam na rozwigzanie typu plug
and play, czyli wlozenie wlasnego no$nika
bezposrednio do wejscia na froncie trans-
portu. Szczegdlnie ze takie polaczenie juz
prze¢wiczytem na urzadzeniu tej samej
firmy (wspomniany MCD600) i okazalo
sie ono brzmieniowo bardzo ciekawe. Nie
inaczej stalo sie w tym przypadku.
Brzmienie muzycznych plikéw nie po-
psuto analogowosci zrodla; takze w basie
trudno byloby wskaza¢ istotng roéznice.
Muzykalnos¢ $rednicy okazata si¢ mini-
malnie slabsza, za to soprany zostaly do-
$wietlone. To wszystko jednak niewielkie
zmiany, ktére dopiero razem skfadajg sie
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na nieco inny obraz brzmienia — pozba-
wiony wskazywanego wczesniej pier-
wiastka migkkosci. Czy to lepiej, czy go-
rzej, zadecyduja wylacznie upodobania
stuchacza. Mnie podobato si¢ bardzo,
zwlaszcza ze w jednym aspekcie taka for-
ma odstuchu okazata si¢ ciekawsza od mu-
zyki z plyt. Chodzi o lepsze zrdéznicowanie
akustyczne. Kazda realizacja zostala nieja-
ko wzbogacona poglosem pomieszczenia,
w ktorym tatwiej byto lokalizowa¢ zrédla
pozorne w pionie. To znaczy, ze dopiero
przy odstuchu plikéw stycha¢ bylo jedne
dzwieki wyraznie nizej, a inne wyzej.
Podsumowujac  brzmienie zestawu
McIntosha, nalezy podkresli¢ muzykal-
nos$¢, lekkie zmiekcezenie, plynnos¢ oraz
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Melntosh

No USB Device

| A Mcintosh MCT500i D1100

V taczéwka MCT w wyposazeniu
transportu.

nasycenie wszystkich zakresow. Jest tez
potega, ale bez cienia lenistwa. McIntosh
nie nalezy zapewne do demondéw pred-
kosci, ale gra doktadnie w punkt - nie
za szybko ani tez nie za wolno. Dzwiek
wydaje si¢ bardzo naturalny, analogowy
i przez to angazujacy. Stuchacz odnosi
wrazenie, ze muzyka jest gesta i oleista,
aroéwnoczesnie czysta i §wieza. Takie retro
bez kurzu.

Konkluzja

Testowany komplet to niematy wyda-
tek. Kiedy jednak w gre wchodza emocje,
rozum przestaje kalkulowaé. Dlatego na
odstuch lepiej idzcie bez portfela. Takie
decyzje, nawet jesli stuszne, lepiej prze-
myslec¢ na spokojnie.

Mcintosh
MCT500/D1100
Ceny:

D1100: 32900 zt
MCT500: 20800 zt

Dane techniczne:
Transport CD/SACD MCT500:

Wyjscia cyfrowe: opt, koaks, XLR, MCT
Zdalne sterowanie: +

Wymiary (w/s/g): 15,2/44,5/48,3 cm
Przedwzmacniacz cyfrowy
D1100:

Rodzaj przetwornika:  32-hitowy

Pasmo przenoszenia: 4 Hz — 20 kHz
Znieksztaicenia: 0,0015 %
Sygnat/szum: 111.dB

AES/EBU, 3 x koaks,
3 x opt., USB, MCT
Wejécia analogowe:  brak

Wyjécia analogowe: 3 x RCA, 3 x XLR
Wyjscia cyfrowe:

Wyjscie sfuchawkowe: 6,35 mm

Wejscia cyfrowe:

Wymiary (w/s/g): 15,2/44,5/48,3 cm
Ocena:
lBrzmienie: hi-end
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Nano Crystal? Formula - Nano Crystalline, Ceramic and Carbon Powder Incorporated into Furutech
NCF products, Nano Crystal? Formula --- NCF is comprised of a special crystalline material that has
two “active” properties. First, it generates negative ions that eliminate static and secondly, it

converts thermal energy into farinfrared. Furutech then combines this remarkable crystalline material

with nano-sized ceramic particles and carbon powder for their additional “Piezo Effect” damping
properties. The resulting Nano Crystal? Formula is the ultimate electrical and mechanical damping

material
— only found in Furutech NCF products!

@NCF@is a registered trademark of Furutech Co., Ltd. Japan
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